








MOVA SEU DEDO AO REDOR DO ANEL PARA 

ESCOLHER A COR DESEJADA.

CONTROLE REMOTO

RGB WIRELESS TOUCHING

�t���"�M�D�B�Oce: 20 metros

�t��Corrente Máx. 18A (6A por canal)

�t���*P20 - Uso interno

Ideal para sistemas de iluminação com configuração RGB.                      Cód. 90002

Cód. 90059

Cód. 90099

Cód. 70070

Cód. 90000 Cód. 90001 Cód. 90066

CONTROLE REMOTO

CONTROLE OS EFEITOS PELO SEU SMARTPHONE OU TABLET. 

RGB BLUETOOTH

�t��20 efeitos de luz

�t���"�M�D�B�Oce: 12m

�t��Corrente Máx. 6A (2A por canal)

�t���*P20 - Uso interno

Ideal para sistemas de iluminação com configuração RGB

CONTROLE MAX COLOR

Ideal para sistemas de iluminação com configuração RGB

Para sistemas de
iluminação com configuração RGB

�t���.�P�E�F�M�P���E�F���4�P�Crepor

�t��Controle Manual

�t���������&feitos

�t���*nclui Dimmer e Estrobo

�t��Corrente Máx. 6A (2A por canal)

�t���*P20 - Uso interno

CONTROLE REMOTO INFRA VERMELHO

Ideal para sistemas de iluminação com configuração RGB

�t���"�M�D�Bnce: 5 metros

�t��Por infra vermelho

�t���*P20 - Uso interno

�t���*nclui Dimmer

�t��Corrente Máx. 6A (2A por canal)

�t���.�P�E�F�M�P��Externo

�t��Controle Manual

�t��Corrente Máx. 6A

�t���*P20 - Uso interno

RGB 02

�t��Para embutir em espelho

de luz (3 teclas)

�t��Controle Manual

�t��Corrente Máx. 6A

�t���*P20 - Uso interno

CONTROLE

RGB 01
CONTROLE

�t��Para embutir em espelho

de luz 

�t��Controle Manual

�t��Corrente Máx. 18A

�t���*P20 - Uso interno

CONTROLE

MULTI  FUNÇÃO

Para sistemas de iluminação
com configuração RGB

Para sistemas de iluminação 
com configuração RGB

ACESSÓRIOS



Monocromático

RGB  

Relé Fotoelétrico

Base 3 Pinos

Base 7 Pinos

Cod. 90069

Cód. 90076

Cód. 90994

AMPLIFICADOR DE

S INAL
Amplifica o sinal dos controles 

remotos, manuais e dimmers, 

possibilitando uma instalação sem 

limites.

PROTETOR DE

SURTO
Protege contra surtos de 

correntes  Tensão 90/240V

Cód. 90073

SENSOR DE 

PRESENÇA

Acende com a presença 

de pessoas . Tensão 90/240V

Cód. 90074

FONTES AUTOMÁTICAS SAÍDA 12V

Para instalações internas ou externas de Strip LEDs, 

Luminárias de Piscina, Dot Spot ou Spot LED

Saída 12V e Entrada Bivolt (90/240V)

90032 

90033 

90010 

90011 

90013 

 1,0 A

 2,0 A

 2,5 A

 5,0 A

 8,5 A

Uso Interno 

Bivolt
Modelo Modelo

90014

90018

90019

Uso Externo

Bivolt

2,5 A

5,0 A

 8,5 A

LED

5050 14 ,4W
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Eficiência Luminosa: 80lm/W

Tensão:  12Vcc

IP65 - Uso externo (com resina Epoxi)

Ângulo de Abertura:  120º

BRANCO 6.500K

BRANCO 3.000K

VERMELHO

ÂMBAR

AZUL

80043

80040

80042

80044

80046

3528 4 , 8W
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Eficiência Luminosa: 80lm/W

Tensão:  12Vcc

IP65 - Uso externo (com resina Epoxi)

Ângulo de Abertura:  120º

BRANCO 6.500K

BRANCO 3.000K

VERMELHO

ÂMBAR

AZUL

80023

80020

80022

80024

80026

RGB 5050
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:  12Vcc

IP20 - Uso interno 

IP65 - Uso externo (com resina Epoxi)

Ângulo de Abertura:  120º

 RGB

 RGB

 RGB

 RGB

80011

80051

30 LEDs por metro

60 LEDs por metro

IP20 - Uso Interno

80021 

80041

30 LEDs por metro

60 LEDs por metro

IP65 - Uso Externo

2835 14W FABRICAÇÃO NACIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:  12Vcc

Eficiência Luminosa: 120lm/W

60 LEDs por metro.

IP20 - Uso interno 

Ângulo de Abertura:  120º

BRANCO 6.500K

BRANCO 3.000K

AZUL

VERDE

VERMELHO

ÂMBAR

51557

51558

51559

51560

51561

51562

FOTOCÉLULA E

BASE 3 OU 7 PINOS

90062

90005



SINALIZAÇÃO

SINALIZADOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:  Bivolt 90/240V

Potência:  2x5W

Dimensão:  535 x 193mm

IP65 - Uso externo

Ângulo de Abertura:  360º

Garantia:  3 anos
COM  AVISO SONORO

VERMELHO E ÂMBAR 49002

49005

 DE GARAGEM

LANÇAMENTO

COM  AVISO SONORO

VERMELHO E ÂMBAR 49003

49004
LANÇAMENTO

SINALIZADOR DE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:  Bivolt 90/240V

Potência:  4 x 3,6W

Dimensão:  535 x 101mm

IP65 - Uso externo

Ângulo de Abertura:  360º

Garantia:  3 anos

GARAGEM SLIM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

30 módulos com 3 LEDs

Tensão: 12Vcc

Lúmens:  2.000 lm (B. 6.500K)

IP65: Uso externo

Ângulo de Abertura:  120º

Garantia:  3 anos

LED 21,6WMÓDULO 

BRANCO 6.500K

BRANCO 3.000K

VERMELHO

ÂMBAR

70100

70101

70158

70153

AZUL

VERDE

RGB

70154

70157

70102

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:  Bivolt 90/240V

Fixação:  Parafusos ou imã

IP65 - Uso externo

Ângulo de Abertura:  360º

Garantia:  3 anos

GIROLED  10W

BRANCO

VERMELHO

ÂMBAR

AZUL

VERDE

Parafusos Imã

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Haste diâmetro:  2 1/2” 

Comprimento 1,20m

Tensão: Bivolt 90/240V

IP65: Uso externo

Ângulo de Abertura:  360º

Garantia:  3 anos

BRANCO

VERMELHO

ÂMBAR

AZUL

VERDE

41623

41622

41624

41626

41625

HASTEBALIZADOR COM

41603

41602

41604

41606

41605

41613

41612

41614

41616

41615


