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BRAS / CONECTORES MECANICOS = BURNDY

\

/
KS
PARAFUSO FENDIDO
LINHA SERVIT®
Condutores: Cobre
Conector parafuso fendido, corpo e porca fabricados em
bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosao.
Processo de produgao fundido.
Para bitolas diferentes consultar a BURNDY®. U g
9L JLISTED $P® ab
. ACOMODAGAO PRINCIPAL E DERIVAGAO DIMENSOES mm
CODIGO DE COPPERWELD MAXIMO
CATALOGO mm? AWG/MCM c L CF
SOL. CABO
KS17 4-10 8-6 6 3X12 14,5 31 19
KS20 10-16 8-4 4 3X10 16 31 21
KS22 6-25 6-3 2 3X8 18,5 36 23
KS23 10-35 6-2 3X7 20,5 37 25
KS25 16 - 50 4-1/0 2/0 3X5 23 44 27
KS26 35-70 2-2/0 3/0 X7 26 50 30
KS28 35-95 1-4/0 4/0 - 29 55 36
KS29 35-120 1-250 4/0 7X5 29 62 36
KS31 50 -185 1/0 - 350 - 19X8 32 70 41
KSU k—ﬂc
PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO
| K Y'_'_.‘_-_ |
LINHA UNIVERSAL SERVIT® ! {f» |
] -
Condutores: Cobre / Aluminio '
Conector parafuso fendido com corpo e porca fabricados em i
bronze estanhado de alta resisténcia mecanica e a corrosao. = !.’"T
Separador em cobre de alta condutividade elétrica. Processo & aly
de produgéo fundido. CF
Nas conexdes de condutores de aluminio € necessario o uso do
composto Anti-Oxido PENETROX A nas superficies de contato s D &
elétrico. Para bitolas diferentes consultar a BURNDY®. LISTED
C()D!GO DE PASSAGEM DERIVACAO Cabo DIMENSOES mm
CATALOGO mm? AWG/MCM mm? AWG/MCM | deAgo | L | CF
KSU17 2,5-10 12-6 2,5-10 12-6 5/32" 14,5 31 19
KSU20 4-16 10-4 4-16 10-4 7/32" 16 31 21
KSU22 4-25 10-2 4-25 10-2 1/4" 18,5 36 23
KSU23 10-35 8-2 6-35 8-2 5(16" | 20,5 | 37 | 25
KSU25 35-50 2-1/0 6-50 10-1/0 3/8" 23 44 27
KsU26 35-70 2-2/0 10-70 8-2/0 716" | 26 | 50 | 30
KSU28 25-95 4 -4/0 25-95 4 -4/0 1/2" 29 55 36
KSU29 35-120 1-250 10- 120 8 - 250 12" | 29 | 62| 36
KSU31 50-185 1/0 - 350 25-185 4 -350 5/8" 32 70 41
A\ BRAS |
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CONECTORES MECANICOS

KS-F

PARAFUSO FENDIDO
LINHA SERVIT®

Condutores: Cobre

Conector parafuso fendido. Fabricado em bronze de alta
resisténcia mecanica e a corrosao e condutividade elétrica.
Processo de produgéo forjado. Para bitolas diferentes
consultar a BURNDY®.

S BURNDY

., VY
O @ O

ACOMODAGAO De mginémg o/
gg?k?_ggg PASSAGEM / DERIVAGAO Pg"jsxjg‘:m DIMENSOES mm
mm? AWG/MCM mm? L c CF
KS15-F 6 C10-8C 25 22 10 13
KS17-F 10 C8 - 6F 25 28 1 16
KS20-F 10-16 C8 - 4F 25 29 13 18
KS22-F 16-25 C6 - oF 25 36 14 19
KS23-F 16-35 C6-2C 25 37 15 20
KS25-F 25-50 C4-1/0C 25 42 18 24
KS26-F 35-70 C2-2/0C 25 49 20 26
F=Fio C=Cabo
KSU-F

PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO
LINHA UNIVERSAL SERVIT®

Condutores: Cobre / Aluminio

Conector parafuso fendido com corpo e porca fabricados
em bronze estanhado de alta resisténcia mecénica e
a corrosdo. Separador em cobre de alta condutividade
elétrica. Nas conexdes de condutores de aluminio, €
necessario o uso do composto Anti-Oxido PENETROX
A, nas superficies de contato elétrico. Processo de
producdo forjado. Para bitolas diferentes consultar a
BURNDY®.

@ LISTED s P@;

A ACOMODAGAO DIMENSOES
CODIGO DE X mm
CATALOGO PASSAGEM / DERIVAGCAO
mm? AWG/MCM L C CF
KSU17-F 2,5-10 F12 - 6F 29 1 16
KSU20-F 4-16 F10 - 4F 34 13 18
KSU22-F 4-25 F10 - 2F 37 14 21
KSU23-F 10-35 C8-2C 40 15 24
KSU25-F 35-50 C2-1/0C 45 18 27
KSU26-F 35-70 C2-2/0C 50 20 30
F=Fio C=Cabo
A\ BRAS
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BRAS / CONECTORES MECANICOS S BURNDY

KC - K2C

CONECTORES PARA ATERRAMENTO

Condutores: Cobre

Conectores para aterramento. Fabricado em bronze de alta
resisténcia mecanica e a corrosdo. O KC aplica-se para fixar @LISTEII
1 condutor e o K2C aplica-se para fixar dois condutores a
superficies planas. Padrao: *rosca UNC. Para bitolas diferentes

consultar a BURNDY®. s B®
Obs.: Opgéo com porca (**rosca-métrica) e arruela de presséo,
acrescentar letra H no final do cédigo de catalogo.

Ex.: K2C17-H. Opcédo acessorios de fixacdo, em bronze ;
silicioso-DURIUM, acrescentar letras DU no final do cédigo de dB

catalogo. e imy
CONDUTORES DIMENSOES mm

CcODIGO DE -y NG K2c | Kc

CATALOGO “I:;sncc: Polegada mm? AWG/MCM B c D y y
KC15 | K2C15 M6 1/4" - 20 25-6 F 12-9 C 17 24 22
KC17 | K2C17 M6 1/4" - 20 4-10 F 10-7 C 10 19 3 28 22
KC20 | K2C20 M8 5/16" - 18 4-16 F 10-5 C 1 21 14 31 22
KC22 | K2Cc22 M10 3/8"- 16 4-25 F 10-3 C 24 36 29
KC23 | K2C23 M10 3/8"- 16 4-35 F 10-2 C 13 27 10 40 27
KC25 | K2C25 M12 1/2"- 13 25-50 F 2-10 C 30 44 34
KC26 | K2C26 M12 1/2"- 13 25-70 F 2-20 C 1 32 19 50 39
KC28 | K2C28 M16 5/8" - 11 35-95 F 1-40 C 36 57 42
KC31 | K2C31 M16 5/8" - 11 35- 150 C 1-350 21 41 2 72 55
KC34 | K2C34 M20 3/4"-10 95 - 240 C  3/0-500 27 54 32 81 60
KC39 | K2C39 M22 7/8"-9 185 - 400 350 - 750 30 60 35 92 75
KC44 | K2C44 M25 1"-8 240 - 500 500-1000 32 76 38 106 87

F =Fio C=Cabo
KCKF

CONECTOR PARA ATERRAMENTO
DE ESTRUTURAS

MACHO (KC) FEMEA (KF)
Fémea Linha SERVIT®
Macho Linha SERVIT POST™ ESpESSURA
PAREDE
Condutores: Cobre .
Conector parafuso fendido. Fabricado em bronze No % | e bescro
silicioso com alta resisténcia mecénica e a corrosao, e i P Flg

Macho Servit Post

Arruela de Presséo

excelente condutividade elétrica. Fornecido em forma de Qq g
kit com 1 conector macho SERVIT POST™, 1 conector W 6 il
fémea SERVIT®, 2 arruelas de ago inoxidavel, 1 arruela . \

de pressdo e 1 arruela de vedagdo. Projetado para oy .
conectar estruturas metdlicas.

Arruelas de Ago Inoxidavel

Arruela de Vedagéo*

P
afls|lw|vd]| =
N N N N N

Fémea SERVIT®

ACOMODAGAO
Codigo de AWG METRICO Torque
Catalogo Cabo Fio Cabo In-Lbs [N-m] Diametro Furo
KCKF23 #8 (.146) - #2 (.292) #10 (102) - #1 (.289) 10mm?2 (4.1) - 35mm? (6.5) 275[31.1] 716
KCKF25 #2 (.292) - 1/0 (.373) #2 (.258) - 2/0 (.365) 35mm? (6.5) - 50mm? (9.3) 385[43.5] 9/16
KCKF28 #1(.332) - 4/0 (.528) #1(.289) - 4/0 (.460) 50mm? (9.3) - 95mm? (12.8) 500 [56.5] 11/16

Obs: Os didmetros em () sdo dos cabos. Os diametros dos cabos em AWG s&o em polegadas. Os didmetros dos cabos métricos sdo
em milimetros.

A\ BRAS ‘
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GB

CONECTOR PARA ATERRAMENTO

Condutores: Cobre

Conector para fixagédo de fios e cabos de aterramento, fabricado
em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosao e dotado de
parafuso de fixagdo em ago zincado, com comprimento suficiente para
chapa ou barramento de até 7mm de espessura. Para espessuras
superiores € necessario especificar o comprimento do parafuso
desejado. Para bitolas diferentes consultar a BURNDY®.

Obs.: Opcéo estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de
catalogo.
Ex.: GB26-W (para utilizagdo com condutores de aluminio).

Opgéo acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

CONECTORES MECANICOS

S BURNDY

LISTED

Ex.: GB26-DU.

CODIGO DE CONDUTORES DIMENSOES mm

CATALOGO mm? 2 mm AWG / MCM B H J w
GB4C 10-25 3,7-5,9 8-4 255 47 1o 32
GB26 25-70 51-10,7 4-200 27 52 40
GB29 70-120 10,5- 14,6 2/0 - 250 37 68 o 51
GB34 150 - 240 15,7-20,7 300 - 500 38 78 60
GB39 300 - 400 21,6 - 25,6 550 - 750 45 80 e 70
GB44 400 - 500 25,6 - 29,3 800 - 1000 90 78

GBM

CONECTOR PARA ATERRAMENTO
Condutores: Cobre

Conector para fixagdo de fios e cabos de aterramento, fabricado
em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosdo e dotado
de parafuso de fixagdo em ago zincado a fogo, com comprimento
suficiente parachapaoubarramentode até 7mmde espessura. Para
espessuras superiores & necessario especificar o comprimento do
parafuso desejado. Para bitolas diferentes consultar a BURNDY®.

Obs.: Opgéo estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de
catalogo.
Ex.: GBM26-W (para utilizagdo com condutores de aluminio)

Opcao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catélogo.

LISTEIJ VF )

Ex.: GBM26-DU.
CODIGO DE CONDUTORES DIMENSOES mm
CATALOGO mm? ¢ mm AWG /| MCM B H J w
GBM4C 10-25 3,7-59 8-4 25,5 37 M10 32
GBM26 25-70 51-10,7 4-2/0 27 42 40
GBM29 70-120 10,5-14,6 2/0 - 250 37 58 M12 51
GBM34 150 - 240 15,7 - 20,7 300 - 500 38 60
GBM39 300 - 400 21,6 -25,6 550 - 750 45 70 M16 70
GBM44 400 - 500 25,6 - 29,3 800 - 1000 80 78
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 5/91
o el iilinn inpAnd: brasdistribuidora.com.br iy Elétrica
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CONECTORES MECANICOS = BURNDY'

GC

CONECTOR PARA ATERRAMENTO
Condutores: Cobre

Conector para fixar dois condutores paralelos de aterramento
fabricado em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosao.
Parafuso de fixagao em ago zincado, com comprimento suficiente
para chapa ou barramento de até 7mm de espessura. Para
espessuras superiores € necessario especificar. Para bitolas
diferentes consultar a BURNDY®.

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo
de catalogo.

Opgao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

cODIGO DE CONDUTORES DIMENSOES mm

CATALOGO mm? @ mm AWG / MCM B H J M w
Gc4c4c 10-25 3,7-5,9 8-4 32 42 10 19 35
GC2626 25-70 5,1-10,7 4-2/0 38 47 26 45
GC2929 70 - 120 10,5- 14,6 2/0 - 250 42 58 V12 32 57
GC3434 150 - 240 15,7 - 20,7 300 - 500 49 68 38 72
GC3939 300 - 400 21,6 - 25,6 550 - 750 58 80 16 45 92
GC4444 400 - 500 256-29,3 | 800 - 1000 64 90 49 103

GX

GRAMPO DE ATERRAMENTO léll- LISTED
Condutores: Cobre

Grampo de aterramento para ligagdes em cruz com separador em
cobre de alta condutividade. Assegura maior eficiéncia na condugéo
de corrente elétrica. Fabricado em bronze de alta resisténcia mecanica
e a corrosdo. Dotado de parafusos, porcas e arruelas de pressdo de
aco zincado a fogo. Para bitolas diferentes consultar a BURNDY?®.

Obs.: Opcao estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de
catélogo.

Opgao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM, acrescentar
letras DU no final do cédigo de catalogo.

A A -

] CONDUTORES DIMENSOES
NUMERO DE - mm
CATALOGO PRINCIPAL (A) DERIVAGAO (A A)
mm? AWG/MCM mm? AWG/MCM H J L w
GX4C4C 10-25 8-4 42 42
10-25 8-4
GX264C 65
25-70 4-2/0 43 43
GX2626 25-70 4-20
GX294C 10-25 8-4 47 47
GX2926 70 - 120 2/0 - 250 25-70 4-2/0 69 M 10 45
GX2929 70 - 120 2/0 - 250 48
GX344C 10-25 8-4
GX3426 25-70 4-2/0 76 54 54
150 - 240 300 -500
GX3429 70 - 120 2/0 - 250 48
GX3434 150 - 240 300 -500 94 M 12 67 67

A\ BRAS |
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 y/ eio1
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A

CONECTORES MECANICOS

GAR

GRAMPO DE ATERRAMENTO
Condutores: Cobre

Grampo para haste ou tubo de aterramento, fabricado em
bronze de alta resisténcia mecéanica e a corrosdo. Dotado
de parafuso, porcas e arruelas de pressdo em ago zincado.
Permite fixar os condutores paralelamente a haste ou a 90°.
Para bitolas diferentes consultar a BURNDY®.

Obs.: Opgéo estanhado, acrescentar letra W no final do
codigo de catalogo.

Opcao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

S BURNDY

c US LISTED

LISTED
@ @&

‘j -
1 ~1
'
! !
L H -

BRAS

distribuidora
elétrica hidraulica incéndio

www.brasdistribuidora.com.br

cODIGO DE ATERRAMENTO CONDUTORES DIMENSOES mm
CATALOGO HASTE TUBO
2 mm 2 mm EXT. IPS AWG/MCM B H J L w
GAR114C 10-25 8-4 38 33
GAR1126 13 13,7 1/4" 25-70 4-2/0 64 40 48
GAR1129 70-120 2/0 - 250 44 46
GAR644C 10-25 8-4 38 M10 33
GARG6426 25-70 4-2/0 71 40 52
GARG6429 16 -19 17,2 3/8" 70-120 2/0 - 250 44 46
GAR6434 150 - 240 300 - 500 57
GAR6439 300 - 400 550 - 750 °1 87 M12 65 62
GAR144C 10- 25 8-4 68 33
GAR1426 25-70 4-2/0 38 76 M10 40 60
GAR1429 22-25 21,3-26,7 | 1/2" - 3/4" 70-120 2/0 - 250 44 46
GAR1434 150 - 240 300 - 500 51 60
GAR1439 300 - 400 550 - 750 54 % M12 65 0
GAR154C 10-25 8-4 71 33
GAR1526 25-70 4 -2/0 44 M10 40 67
GAR1529 28,5 -32 33,4 1" 70-120 2/0 - 250 84 46
GAR1534 150 - 240 300 - 500 60
GAR1539 300 - 400 550 - 750 %6 14 | M2 65
GAR164C 10-25 8-4 33 76
GAR1626 25-70 4 -2/0 48 89 M10 40
GAR1629 35-38 42,2 1.1/4" 70-120 2/0 - 250 46
GAR1634 150 - 240 300 - 500 56 106 | M12 60 85
GAR1639 300 - 400 550 - 750 62 127 | M16 70 95
GAR174C 10-25 8-4 33
GAR1726 25-70 4-2/0 59 102 | M10 40 83
GAR1729 42 -48 48,3 1.1/2" 70-120 2/0 - 250 46
GAR1734 150 - 240 300 - 500 64 17 | M12 60 92
GAR1739 300 - 400 550 - 750 132 | M16 70 103
GAR184C 10-25 8-4 106 33
GAR1826 25-70 4-2/0 70 M10 40 94
GAR1829 50 - 60 60,3 2" 70-120 2/0 - 250 113 46
GAR1834 150 - 240 300 - 500 132 | M12 60 103
GAR1839 300 - 400 550 - 750 76 138 | M16 70 113
Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 7191
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BRAS 4 CONECTORES MECANICOS = BURNDY

B O
GRAMPO DE ATERRAMENTO LISTED

Condutores: Cobre @P} SP@’

Grampo para ligar dois cabos paralelos a haste ou tubo de
aterramento. Fabricado em bronze de alta resisténcia mecanica e
a corrosao e dotado de parafusos, porcas e arruelas de pressio
em ago zincado. Para bitolas diferentes consultar a BURNDY®.

.=

Obs.: Opcao estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo
de catalogo.

Opcao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,

acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo. e - K -
CcODIGO DE HASTE TUBO CONDUTORES DIMENSOES mm
CATALOGO o mm IPS | @ mm EXT. mm? AWG/MCM | B H J L w
GP1126 25-70 4-2/0 40 65 43 45
13 1/4" 13,7
GP1129 70 - 120 2/0 - 250 44 72 49 48
GP644C 6-25 8-4 35 65 | M10 | 30
GP6426 25-70 4-2/0 42 82 45 55
16-19 3/8" 17,2
GP6429 70 - 120 2/0 - 250 44 72 51 53
GP6434 150 - 240 300 - 500 51 85 M12 65 60
GP1426 25-70 4-2/0 38 80 | m1o 42
GP1429 22-25 1/2"-3/4" | 21,3-26,7 [ 70-120 2/0 - 250 45 50 61
GP1434 150 - 240 300 - 500 51 90 M12 65 69
GP1526 25-70 4-2/0 43 67
28,5 - 32 1" 334 45 85 | M10
GP1529 70-120 2/0 - 250 49 68
UL ) usten

GRAMPO DE ATERRAMENTO

Condutores: Cobre c
3P
Grampo de aterramento para fio ou cabo a haste ou tubo.
Fabricado em bronze de alta resisténcia mecanica e a corroséo,

com parafuso em ago zincado a fogo. Para bitolas diferentes
consultar a BURNDY®. "

Obs.: Opgéao estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de
catalogo. H

Opgao acessorios de fixagcdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

cODIGO DE HASTE TUBO CONDUTORES DIMENSOES mm
CATALOGO o mm IPS o mm EXT. mm? AWG H J M w
GKP632W 13 1/4" 13,7 10-35 8-2 53 25 25
GKP635 16 3/8" 17,2 4-35 10-1 60 M10 | 19,5 | 31,5
GKP642W 19 12" 21,3 66 32 38
10-35 8-2
GKP652W 25 3/4" 26,7 77 M12 | 40 51
A\ BRAS
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 8/91
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BRAS /  CONECTORES MECANICOS S BURNDY

GG
GRAMPO DE ATERRAMENTO

Condutores: Cobre QB s P@
Grampo de aterramento para ligar cordoalha a tubo. Pode L

ser usado também para cabo. Fabricado em bronze de alta
resisténcia mecanica e a corrosao, e dotado de parafusos
“U”, porcas e arruelas de pressao de aco zincado a fogo. Para
bitolas diferentes consultar a BURNDY®.

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do
cédigo de catalogo.

UL )uisten

Opcao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

NUMERO DE TUBO DIMENSOES mm
CATALOGO IPS @ mm EXT. A B H J w
GG17-1 1.1/2" 48,3 25 35 105 M 10 83
GG18-15 38 38 115 95
2" 60,3
GG18-2 51 45 110 107
GG19-25 2.1/2" 73 64 48 120 132
GG20-25 3" 88,9 138 M 12 139
GG21-2 3.1/2" 102 51
51 165 158
GG22-2 4" 114

QPX

GRAMPO MULTI-DIRECIONAL @ LISTED
Linha VERSITAP™
Condutores: Cobre sp.@;

Grampo multi-direcional, com base e tampa em bronze de alta resisténcia,
mecanica e a corrosao. Separador em cobre de alta condutibilidade
elétrica. Acessorios de fixagdo (parafuso e arruela), fabricados em
aco zincado a fogo. Instalagao rapida e facil. Para emendas paralelas,
derivagdes em “T” ou em cruz. Dotado de arruela de neoprene para
evitar queda de parafuso durante a instalagao. Para bitolas diferentes
consultar a BURNDY®.

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de
catalogo.

Opgao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do codigo de catalogo.

CONDUTORES DIMENSOES
A mm
SODIeoOF PRINCIPAL (A) DERIVAGAO (AA) FIG.
mm? AWG/MCM mm? AWG/MCM H L w
QPX2C2C 16- 35 6-2 47 39 39
16-35 6-2
QPX282C 60 46 46
35-95 1-4/0
QPX2828 35-95 1-4/0 1 62 47 47
QPX342C 16- 35 6-2 63 42 56
QPX3428 120 - 240 250 - 500 35-95 1-4/0 71 46 54
QPX3434 120 - 240 250 - 500 2 78 54 57
QPX442C 16- 35 6-2 1 76 43 72
QPX4428 35-95 1-400 75 47
240 - 500 500 - 1000 63
QPX4434 120 - 240 250 - 500 , 81 54
QPX4444 240 - 500 500 - 1000 9% 67 67
l & distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 9/91
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BRAS CONECTORES MECANICOS = BURNDY'

KVS e
GRAMPO MECANICO HTED : bs
Linha OKLIP™ sp
&
Condutores: Cobre
Grampo de encaixe, fabricado em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosao.
Acessorios de fixagado (parafuso e arruela), fabricados em ago zincado a fogo. ]
Instalagéo rapida e facil. Dotado de arruela de neoprene para evitar queda de
parafuso durante a instalagéo. Permitindo maior aperto nos servigos pesados de
emenda e de derivagao.
Obs.: Opgéo estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de catalogo.
Opgao acessorios de fixagdo podem ser fornecidos em bronze silicioso-DURIUM.
CONDUTORES
CODIGO DE ~
GATALOGO PRINCIPAL DERIVAGAO PARAFUSOS
mm? @ mm AWG/MCM mm? @ mm AWG/MCM

KVS26 35-70 74-10,7 2-2/0 16-70 50-10,7 6-2/0 M 10

KVS28 50-95 8,9-13,4 1/0 - 4/0 6-95 33-134 10 - 4/0

KVS31 120- 185 14,2-17,6 250 - 350 6-185 33-17,6 10 - 350

KVS34 240 18,6 - 20,7 400 - 500 6 - 240 33-20,7 10 - 500 M 12

KVS40 240 - 400 18,6 - 26,2 400 - 800 85 - 400 11,8 - 26,2 3/0 - 800

KVS44 240 - 500 20,2-29,3 500 - 1000 85 - 500 11,8-29,3 3/0 - 1000 M 16

QA-B
TERMINAL PARA CABO A BARRA

Condutores: Cobre

Terminal para ligagdo de condutores a barramentos,
chapas e estruturas. Fabricado em bronze de alta
resisténcia mecanica e a corrosao. Instalagao rapida e
facil. Fornecido com porca sextavada em bronze.

Obs.: Opgéo estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de catélogo. @ LISTED
Esses terminais podem ser fornecidos com 4 furos ou furagdo NEMA.
CODIGO DE CONDUTORES FIG DIMENSOES mm
CATALOGO mm? @ mm AWG / MCM ' c E H 3K L N T
* QABC-B 1 - 35
1,5-10 1,6 - 37 14-8 21 6 4
* QASC-2B 2 1 16 50
* QA4C-B 1 - 37 8
10-25 3,7-59 8-4 23 5
* QA4C-2B 2 16 75 50
QA1C-B 1 - 44
25-35 59-84 4-1 15 30 9
QA1C-2B 2 22 9 65 6
QA26-B 1 - 51
50-70 8,9-10,6 1/0 - 2/0 20 35 105 1
QA26-2B 2 25 ' 76 7
QA28-B 1 - 1,5 57 13
95 11,8-13,4 3/0 - 4/0 25 39 7
QA28-2B 2 25 10,5 81 11
QA31-B 1 - 13,5 68 17,5
120 - 185 14,2-17,6 250 - 350 30 48
QA31-2B 2 25 10,5 84 1 8
QA34-B 1 - 13,5 81 21
185 - 240 17,6 -20,7 400 - 500 35 50
QA34-2B 2 25 10,5 90 11
QA40-B 1 - 17,5 94 24
300 - 400 22,7-26,2 600 - 800 42 67 10
QA40-2B 2 29 11 100 13
QA44-B 1 - 17,5 100 25
500 26,5-29,3 850 - 1000 48 70 13
QA44-2B 2 32 14 108 14
QA46-B 1 - 21 Ak 27
625 30,7 -39,0 1100 - 1500 54 80 14
QA46-2B 2 35 14 124 16
QA48-B 1 - 21 127 30
800- 1000 36,7-41,5 1600 - 2000 63 87 16
QA48-2B 2 38 14 137 16

* QA8 - QA4: Tampa de aperto em chapa de cobre estampada.

A\ BRAS
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\

/ QA Série Métrica
CONECTOR TERMINAL PARA CABO A BARRA
Condutores: Cobre

Conector terminal para ligacdo de condutores a 13

barramentos, chapas e estruturas. Fabricado em oll ' 1)
material com resisténcia mecanica e a corroséo, e '
adequada condutividade elétrica. Instalagao rapida e o - o
facil. Fornecido com porca sextavada cobreada. i k 3
1
- | . @
Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final " ' -
do cadigo de catalogo. ] el
- H -
CODIGO DE CONDUTORES DIMENSOES mm
CATALOGO 2
mm c H oK L N T UL
> L/ LISTED
QA6 6
1 20 5,5 55 33
QA10 10 28
QA16 16 12 22 6 3,8
QA25 25 6,5
QA35 35 14 24 32 7
4
QAS50 50
QATO 70 17 29 8.5 40 8,5
QA95 95 21 33 10,5 50 1 5
QA120 120
25 40 13,5 60
QA150 150 12,5 5,5

KA
TERMINAL PARA CABO A BARRA
Condutores: Cobre

Terminal para ligagdo de condutores a barramentos,
chapas e estruturas. Fabricado em bronze de alta
resisténcia mecéanica e a corrosdo. Instalagdo rapida e
facil. Fornecido com parafuso tipo ALLEN de aco zincado,
exceto para o KA8C e KA4C com parafuso cabecga de

fenda. —]
Obs.: Opgéao estanhado, acrescentar letra W no final do
codigo de catalogo. |_|S'|'E|] @‘5
CODIGO DE CONDUTORES DIMENSOES mm
CATALOGO mm? 2 mm AWG/MCM c H J 2 K L N T
* KASC 1,5-10 1,6-3,7 14-8 10 16 M6 6 19 5 5
* KA4C 1,5-25 1,8-59 14-4 14 21 M10 7 29 6 4
KA25 25-50 59-95 4-1/0 22 29 M12 10 40 10 5
KA28 35-95 84-13,4 1-4/0 25 36 M16 11 48 11 6
KA34 95 - 240 13,4-20,7 | 4/0-500 36 52 M22 14 80 16 9

* KA8C e KA4C parafuso cabega de fenda.

A\ BRAS |
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Q2A

TERMINAL PARA CABOS A BARRA
Condutores: Cobre

1
. S o
Terminal para ligagédo de 2 condutores a barramentos, ! -
chapas e estruturas. Fabricado em bronze de alta | =& @
. r’S . ~ . by ~ ~ ra . P e
resisténcia mecanica e a corroséo. Instalagdo rapida [ = |
e facil. Fornecido com porcas sextavadas em bronze. - i e s
. LISTED
Obs.: Opg¢éao estanhado, acrescentar letra W no final do cddigo de catalogo.
CODIGO DE CONDUTORES e, DIMENSOES mm
CATALOGO mm? @mm | AWGMCM c E-F H oK L N T w
Q2A1C-2 25-35 59-84 4-1 38 30 73 45
25,5 1,56 "
Q2A26-2 1 41 78
6
Q2A26-2N 50-70 8,9-10,6 1/0 - 2/0 42 44,5 35 14 12 16 49
Q2A26-4 2 255 1,5 78 "
Q2A28-2N 1 48 445 14 110 16
Q2A28-4 95 11,8-13,4 3/0 - 4/0 ) 25,5 40 1,5 81 " 7 58
Q2A28-4N 76 110
44,5 14 16
Q2A31-2N 1 12
60
Q2A31-4 120 - 185 14,2-17,6 250 - 350 35 49 1,5 97 13 8 68
2
Q2A31-4N 76 113
44,5 16
Q2A34-2N 1 120
64
Q2A34-4 185 - 240 17,6 - 20,7 400 - 500 35 55 107 14,5 9,5 79
2
Q2A34-4N 120
445 14 16
Q2A40-2N 1 126
Q2A40-4 300 - 400 22,7-26,2 600 - 800 76 41 67 121 17,5 " 92
Q2A40-4N 2 125
445 16
Q2A44-4N 500 26,5-29,3 | 850-1000 70 126 13 94

Q3A
TERMINAL PARA CABOS A BARRA

Condutores: Cobre

Terminal para ligagédo de 3 condutores a barramentos,
chapas e estruturas. Fabricado em bronze de alta
resisténcia mecanica e a corrosao. Instalagéo rapida e
facil. Fornecido com porcas sextavadas em bronze.

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do codigo de catalogo.

CODIGO DE CONDUTORES N° DE DIMENSOES mm
CATALOGO mm? awg/mcm | FUROS c D E&F H oK L N T
Q3A1C-2 2 38 15 6
2535 441 48 30 73
Q3A1C-4 4 48 254 15 127 6.4
Q3A26-2 2 51 78 1
4
Q3A26-2N 50-70 110 - 210 2 NEMA 79 445 315 14 106 16 55
Q3A26-4 4 49 54 254 15 78 1
Q3A28-2N 2 NEMA 79 445 14 11 16
48
Q3A28-4 9 300 - 410 4 51 254 40 15 81 1 6.4
Q3A28-4N 4 NEMA 76 110
79 445 14 16
Q3A31-2N 2 NEMA 45 17
60
Q3A31-4 120-185 | 250-350 4 64 35 15 98 12,7 80
44
Q3A31-4N 4 NEMA 76 13
79 45
Q3A34-2N 2 NEMA 119
64 16
Q3A34-4 185-240 | 400 - 500 4 67 35 51 107 95
Q3A34-4N 4 NEMA 445 14 122
80
Q3A40-4 4 76 41 127 17,5
300-400 | 600 -800 61,5 1
Q3A40-4N 4 NEMA 78 125
445 16
Q3A44-4N 500 850-1000 | 4 NEMA 83 83 67 132 14

\BRAS

distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 12/91
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br Elétrica



BRAS /  CONECTORES MECANICOS = BURNDY

/ GXP1828RF
CONECTOR DE PEDESTAL EM PISO ELEVADO

SUPER-CLAMP™ #ﬁ\h V:’w%

Conector de Pedestal em Piso Elevado para Sistema de
Aterramento. Abrange uma ampla faixa de tamanhos de pedestal
e formatos variados como quadrado ou circular. Para aplicagdo de
1 ou 2 condutores ao mesmo tempo e abrange uma grande faixa
de tamanhos, faz conexdes cruzadas ou paralelas.

Seu corpo é produzido em liga de cobre de alta condutividade para f
assegurar uma excelente conexao e porcas e parafusos em aco
inoxidavel. Sua instalagao é facil e rapida. Sem a necessidade de
tirar os parafusos e porcas. Sua natureza versatil o torna excelente
para aplicagcdes que exijam multiplos tamanhos de condutores e
diferentes configuragdes de forma simples e segura.

7
|

]
i 1l
e e(UL)us i El;,—_l
- - L [—
CONFIGURAGAO CONFIGURAGAO
PARALELA EM CRUZ 4
. < TORQUE DE APERTO
CODIGO DE FAIXA DE PEDESTAL Dimensdées mm | Parafuso RECOMENDADO
; ACOMODAGAO FIOS -
CATALOGO | o ~ABOS DE COBRE FAIXA DE ACOMODAGAO L |w]|H J PORCADA | PARAFUSO
SELA DO GRAMPO
10 - 95mm? Circular: 7/8” - 2 (22 - 51mm?)
GXP1828RF 115 | 100 | 50 | 5116 1,4mKgf 2,0mKgf
6 - 4/0 AWG Quadrado: 3/4” - 1-1/2" (19 - 38mm?)

uc
GRAMPO PARALELO

Condutores: Cobre

Grampo paralelo, fabricado em bronze de alta, condutibilidade
elétrica. Dotado de parafusos, porcas e arruelas de pressao, |
de aco zincado a fogo. Ressaltos de trava para as cabecgas FIG1
dos parafusos. As garras laterais intercalam-se, permitindo

maxima superficie de contato. F

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo
de catélogo.

Opgéao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

CONDUTORES
] i — DIMENSOES em mm
CODIGO DE CATALOGO PRINCIPAL E DERIVAGAO FIG.
mm? 2 mm AWG/MCM H J L w
UCeW25 16 - 50 4,0-9,6 6-1/0 1 47 43 36
UCew28 16-95 4,0-13,6 6-4/0 M 10 51
2 57 48
UC2W30 35-150 6,4-16,0 2-300 59
uC2834 95 - 240 13,4 - 20,7 4/0 - 500 78 108 66
UC3040 150 - 400 15,7 - 26,2 300 - 800 3 68 M12 78
UC3444 240 - 500 20,2-29,3 500 - 1000 88 102 88
X BRAS ‘
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CP W ot
GRAMPO PARALELO \ & =

Condutores: Cobre

Grampo paralelo, fabricado em bronze de alta condutibilidade
elétrica. Dotado de parafusos , porcas e arruelas de pressao - L -
de ago zincado a fogo. Possui ressaltos de trava paras as

cabecgas dos parafusos. Utilizavel para conexdes paralelas de A 5_ _t—'
dois condutores de cobre. FIG 1 - @ @ ...... W
b ()
Obs.: Opgéao estanhado, acrescentar letra W no final do codigo
de catalogo. l_ _l
Opgao acessorios de fixagdo, em bronze silicioso-DURIUM, Fez A ,\J “r‘- I
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo. i '_'_M o
i |
ACOMODAGAO DIMENSOES ACOMODAGAO DIMENSOES
CODIGO DE | LADO “A”. | LADO“B”. | o mm CODIGO DE | LADO “A”. LADO “B”. | by mm
CATALOGO [\ waimMem | Awe/mcw L sl w CATALOGO I wemem AWG/MCM L J w
(mm?) (mm?) (mm?) (mm?)
CP4C6C 4 6 (16mm2) 51 ” CP294C 4 (25mm?) 64 39
cP4c4c (25mm?) 4 (25mm2) 57 CP292C 2 (35mm2) ; 70 39
CP2C8C 8 (10mm2) 60 28 CP2925 1/0 (50mm?)
" 250 " 76 53
CP2C6C 2 6 (16mm2) 57 27 CP2926 (120mm?) 2/0 (70mm?2)
CP2C4C (35mm?) 4 (25mm2) o cP2927 3/0 (85mm2) 4
cP2c2c 2 (35mm?) 37 CP2928 4/0 (95mm?) 2 | 102
CP258C 8 (10mm?) CP2929 250 (120mm?) 53
57
CP256C 6 (16mm?) 31 CP3025 1/0 (50mm?) A 45
CP254C " 4 (25mm?) CP3026 10 (70mm2) 48
(50mm?) 64 34
CP252C 2 (35mm2) CP3027 300 3/0 (85mm?) 50
CP2525 1/0 (50mm?) 74 39 CP3028 (150mm?) 40@©5mmy) ||
CP268C 8 (10mm?) 57 31 CP3029 250 (120mm?) 5
CP266C 6 (16mm?) 66 CP3030 300 (150mm?)
2 CP3125 1/0 (50mm?
CP264C 2/0 4 (25mm?) 1 6 35 ( ) ) 76 | mio | a8
CP262C (70 mm?) 2 (35mm?) M10 CP3126 2/0 (70mm?)
CP2625 1/0 (50mm?) CP3127 3/0 (85mm?2)
& 40 CP3128 350 4/0 (95mm? o
CP2626 2/0 (70mm?) (185mm?) (95mm?2)
CP276C 6 (16mm?) 64 37 CP3129 250 (120mm2) | 2 | 102 o4
cP274C 4 (25mm?) CP3130 300 (150mm?)
CP272C 3/0 2 (35mm?) n 40 CP3131 350 (185mm?) 57
CP2725 (85mm?) 1/0 (50mm?) CP3425 1/0 (50mm?)
76 42 - 1| 76
CP2726 2/0 (70mm2) CP3426 2/0 (70mm?)
CcP2727 3/0 (85mm2) 98 46 CP3427 3/0 (85mm?)
CcP284C 4 (25mm2) 64 37 CP3428 4/0 (95mm?) 50
500 2
CP282C 2 (35mm?) 70 40 CP3429 (240mm?) 250 (120mm?) 102
CP2825 4/0 1/0 (50mm?) CP3430 300 (150mm?) | 2
CP2826 95mm?) [ 2/0 (70mm2) " 42 CP3431 350 (185mm?)
CP2827 3/0 (85mm2) 102 46 CP3432 400 (200mm?)
CP2828 400 (95mm2) | 2 97 49 CP3434 500 (240mm?) 127 [ M12 | 64

A\ BRAS
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/ B
CORDOALHA FLEXIVEL DE COBRE

Condutores: Cobre

Cordoalha flexivel, de cobre estanhado, com terminais em chapa
de cobre nas extremidades.

N~E
]

c | ® @®
1

UL )uisten fe—— p——nf

* [ ———L‘E&EE EEW E:E:'E-E_ .
\
cODIGO DE CAPACIDADE N°. FUROS DIMENSOES em mm
CATALOGO AMPERES LINGUETA c D E 2K L | N | T

BD12 190

BD12N 190

B3D12 470

B4D12 600

BE12 340

B2E12 530

B3E12 700

B4E12 850 ) . ]

BF12 360 Consultar as dimensdes no Suporte Técnico da BURNDY®.
B2F12 600

B3F12 820

B4F12 960

BG12 415

B2G12 700

B3G12 960

B4G12 1200

Solicitar o desenho técnico das cordoalhas para fechamento de pedido.

A\ BRAS ‘
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BRAS " TERMINAIS E LUVAS A COMPRESSAO % BURNDY
\

YAL-FLEX-SG1

TERMINAL A COMPRESSAO '

Fabricado em Cobre ,

para Condutores Flexiveis ., W
~ l_}r N

Os terminais YAL-FLEX-SG1 com um furo e as Luvas de Emenda YSL-FLEX-SG1 Burndy® sdo
projetados para atender conexdes em instalagdes elétricas com condutores flexiveis. l

Foram desenhados para simplificar o trabalho do profissional, proporcionando acomodagao facil e
rapida do condutor no barril do terminal ou luva para qualquer classificagao de flexibilidade do cabo.

O uso de ferramenta e matriz adequada ao terminal e cabo proporcionara a qualidade e seguranca
da conex&o.

+ Fabricados em cobre eletrolitico de alta condutividade;

+ Superficie com acabamento estanhado, resistente a altas temperaturas e oxidagao;

» Gravagao do logotipo e indice da matriz “U” em baixo relevo para documentagéo;

+ Janela de inspecao para verificagdo da correta introdugéo do cabo;

+ Barril formato “boca de sino” para perfeita acomodagéo do condutor;

» Compresséao circunferencial, hexagonal ou por indentagédo com alicate manual ou hidraulico;
» Instalagéo rapida e facil.

O Sistema de Conexao Burndy® atende a rigorosos padroes de qualidade.

Os terminais e luvas de emenda Burndy® atendem os Requisitos da Norma UL 486.

Tabela de Aplicagcao e Desenho Técnico

s 1
DIMENSOES mm FERRAMENTAS DE APLICAGAO
Hidraulicas Manuais e a Bateria
ERTATss | “m | 8 | o |k | L | w | SCLPAGYAS | Compressio | ocaricas
Compressao Cir- Indentagéo
cunferencial
Matriz tipo “U” :
) i ) ¥10-22

YAL4-6-FLEX-SG1 4-6 62| 78| 53| 223| 56 | (matriz fixa)
YAL10-FLEX-SG1 10 83| 88| 53| 223| 51 USCRT
YAL16-FLEX-SG1 16 100 13| 53| 275| 62 USCRT
YAL25-FLEX-SG1 25 120| 130| 86| 324| 59 U4CRT
YAL35-FLEX-SG1 35 125| 150 86| 367| 82 U2CRT MY29-35G2
YAL50-FLEX-SG1 50 165] 178 105] 428 92 U25RT s_1%o (Indentagso)
YAL70-FLEX-SG1 70 170| 201| 105| 467 104 U26RT g £ E¥(33
YAL95-FLEX-SG1 95 180 | 236| 105| 492 103 U28RT R 3=
YAL120-FLEX-SG1 120 230| 269| 105| 64,0] 137 U29RT
YAL150-FLEX-SG1 150 267| 298| 136| 67,0| 134 U30RT
YAL185-FLEX-SG1 185 276| 321| 136| 683| 136 U31RT -
YAL240-FLEX-SG1 240 278| 384| 136 784| 17,2 U34RT

* PAT46 / Y46: necessario adaptador tipo PUADP-1 para aplicagao de matriz “U”.

A\ BRAS
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\

YSL-FLEX-SG1 L ‘
LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO ﬂ

,,,,,,,,, o,
Fabricada em Cobre ,7,7,§,7,7,
para Condutores Flexiveis ||
Tabela de Aplicagao e Desenho Técnico
D'MErEr?IOES FERRAMENTAS DE APLICAGAO
COD!GO DE CONDUTOR Hidraulicas Manuais e a Bateria
CATALOGO mm? PAT750, Y750, Y35, PAT46*, Y46* s
L Compressio Mecanicas
Compressao Circunferencial por
Matriz tipo “U” : Indentacao

YSL10-FLEX-SG1 10 27 USCRT -
YSL16-FLEX-SG1 16 35 U5CRT
YSL25-FLEX-SG1 25 39 U4CRT
YSL35-FLEX-SG1 35 42 U2CRT MY29-3SG2
YSL50-FLEX-SG1 50 45 U25RT - o

© = % 8 <
YSL70-FLEX-SG1 70 50 U26RT i g S § 3

o ©o
YSL95-FLEX-SG1 95 51 U28RT = g >
YSL120-FLEX-SG1 120 56 U29RT
YSL150-FLEX-SG1 150 57 U30RT
YSL185-FLEX-SG1 185 60 U31RT -
YSL240-FLEX-SG1 240 70 U34RT

* PAT46 / Y46: necessario o uso do adaptador PUADP-1 para aplicagdo da matriz “U”.

YAL-FLEX

TERMINAL DE COBRE A COMPRESSAO .
para solicitagbes mecéanicas especiais e \
Fabricado em cobre eletrolitico de alta condutividade, com acabamento

estanhado. Gravagdo do logotipo e indice da matriz em baixo relevo. -
Janela de inspegao para verificagdo da correta introdugdo do cabo.

Barril formato “boca de sino” para perfeita acomodagdo do condutor. P
Compresséao tipo circunferencial, hexagonal ou por indentagdo com ‘.;
alicate manual ou hidraulico. Instalagéo rapida e facil.
DIMENSOES mm FERRAMENTAS DE APLICAGAO
Hidraulicas Manuais e a Bateria
CODIGO DE | CONDUTOR
; PAT750, Y750,
CATALOGO mm? N B c G K L | Y35, PAT46*, Y46* Compressio Mecanicas
por
Matriz tipo “U” Indentagéo
Y10-22
YAL6-FLEX 6 551 70 | 81 | 110 | 42 | 230 - - - (matriz fixa)
YAL10-FLEX 10 55 | 100 | 89 | 11,0 | 52 | 26,0 USCRT
YAL16-FLEX 16 70 | 115 | 11,2 | 140 | 635 | 315 U5CRT
YAL25-FLEX 25 70 | 120 [ 134 | 14,0 | 635 | 34,0 U4CRT
YAL35-FLEX 35 9,0 | 130 [ 157 | 180 | 84 | 40,0 U2CRT MY29-35G2
(Indentagao)
YAL50-FLEX 50 95 | 16,5 [ 179 | 190 | 84 | 434 U25RT
YAL70-FLEX 70 11,0 | 17.0 | 22,4 | 22,0 | 105 | 476 U26RT o
YAL95-FLEX 95 13,5 | 20,5 | 254 | 27,0 | 13,3 | 58.0 U28RT E S & g I
< >
YAL120-FLEX 120 13,5 | 24,5 | 28,3 | 27,0 | 13.3 | 61,0 U29RT o > E §
YAL150-FLEX 150 13,5 | 26,0 | 31,4 | 27,0 | 133 | 73,0 U30RT =5
YAL185-FLEX 185 17,0 | 27,5 | 359 | 340 | 17,5 | 76,0 U31RT -
YAL240-FLEX 240 18,0 | 30,5 | 40,4 | 36,0 | 17,5 | 90,0 U34RT
YAL300-FLEX 300 21,5 | 32,5 | 44,8 | 43,0 | 17,5 | 98,0 U36RT -
YAL400-FLEX 400 21,5 | 38,0 | 52,4 | 43,0 | 17,5 | 110,0 U39RT -
YAL500-FLEX 500 21,5 | 44,0 | 58,3 | 43,0 | 17,5 | 118,0 - -
) §
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BRAS " TERMINAIS E LUVAS A COMPRESSAO % BURNDY
\

YAL-SG2

TERMINAL A COMPRESSAO ‘
Fabricado em Cobre |

Os terminais YAL-SG2 Burndy® s&o projetados para proporcionar seguranga e economia
no trabalho do profissional.

+ Fabricados em cobre eletrolitico de alta condutividade;

« Superficie com acabamento estanhado, resistente a altas temperaturas e oxidagao;

» Gravagéo do logotipo e indice da matriz “U” em baixo relevo para documentacéo;

« Janela de inspegao para verificagao da correta introdugdo do cabo;

« Compresséo circunferencial, hexagonal ou por indentagdo com alicate manual ou hidraulico;
* Instalagao rapida e facil.

O Sistema de Conexao Burndy® atende a rigorosos padroes de qualidade.

Os terminais e luvas de emenda Burndy® atendem os Requisitos da Norma UL 486.

YAL-SG2 - Tabela de Aplicagao e Desenho Técnico

Lo}
B (uinimo)
o
— - — W
(&)
N
DIMENSOES mm FERRAMENTAS DE APLICAGAO
Hidraulicas Manuais e a Bateria
CODIGO DE | CONDUTOR PAT750, Y750, Y35, PAT46*,
CATALOGO mm? B C | @K L N Y46* Compressio Mecanicas
Compresséo Circunferencial Inde':ﬁ;gio
Matriz tipo “U” :
Y10-22
YAL4-6-SG2 4-6 6,2 78| 53| 223| 56 - - - ] (matriz fixa)
YAL10-SG2 10 8,3 88| 53| 223 51 USCRT
YAL16-SG2 16 100 11,3 53| 275 6.2 U5CRT
YAL25-SG2 25 12,0 130 86| 312| 59 U4CRT
YAL35-SG2 35 125 150 86| 352 82 U2CRT MY29-35G2
YAL50-SG2 50 165 178[105] 41,2| 9,2 U25RT < |96 Uncentacac)
0 —
YAL70-SG2 70 17,0| 201|105 451 104 U26RT B e E& I3
o =
YAL95-SG2 95 18,0 | 236 10,5 47,2( 10,3 U28RT e g =
YAL120-SG2 120 26,6 269|105 61,7| 13,6 U29RT
YAL150-SG2 150 26,7 29,8| 13,6 | 64,5 134 U30RT
YAL185-SG2 185 276 | 32,1| 13,6 658 | 13,6 U31RT -
YAL240-SG2 240 29,71 379| 13,6 756 | 17,2 U34RT
* PAT46 / Y46: necessario adaptador tipo PUADP-1 para aplicagdo de matriz “U”.
& BRAS
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BRAS / TERMINAIS E LUVAS A COMPRESSAO = BURNDY

YAL - YAV - YSL

TERMINAIS E LUVAS DE COBRE A COMPRESSAO
HYLUG™ e HYLINK™

Fabricado em cobre eletrolitico de alta condutividade, com acabamento
estanhado. Gravagéo do logotipo e indice da matriz em baixo relevo. Janela
de inspecgéo para verificagdo da correta introdugdo do cabo. Compressao
tipo circunferencial, hexagonal ou por indentagdo com alicate manual ou
hidraulico. Instalagéo rapida e facil.

UL) uisten SP@

K
4
T -
|
M=
c —=] E
| Nannn: .
- I."'!\'- e e e
1 e ]
FIG 1 FIG 2
CODIGO DE CATALOGO DIMENSOES mm FERRAMENTAS DE APLICAGAO
Hidraulicas Manuais e a Bateria
CORDUIOR PAT750, Y750, Y35,
TERMINAL Fig. LUVA Fig. mm c | oK L LL N PAT46*, Y46* Compressio Mecanicas
por
Matriz tipo “U” Indentagao
7.4 5 20 16 6
YAV14-T3 1 YSV14 2 0,5-1,5 ) ) ) Y1022
(matriz fixa)
YAV10-T3 1 YSV10 2 2,5-4 4 6.3 28 " 6
YAL10-4-T32 1 YSL10-T32 2 10 10,5 5,0 28,5 240 | 7,0 UBCRT
YAL16-6-T32 1 YSL16-T32 2 16 11,7 6,4 36,8 | 40,0 | 9,0 USCRT
YAL25-6-T32 1 YSL25-T32 2 25 13,5 6,4 39,0 40,0 | 9,0 U4CRT
YAL35-8-T32 1 YSL35-T32 2 35 15,0 8,4 41,0 40,0 | 87 U2CRT MY29-3SG2
(Indentagao)
YAL50-8-T32 1 YSL50-T32 2 50 18,8 8,4 43,4 | 450 | 9,0 U25RT
YAL70-10-T32 1 YSL70-T32 2 70 21,0 | 10,5 | 476 | 480 | 104 U26RT
- ()
YAL95-12-T32 1 YSL95-T32 2 95 258 | 13,3 | 58,0 | 54,0 | 13,5 U28RT B s o g 3
< > | 2T <
YAL120-12-T32 1 YSL120-T32 2 120 276 | 13,3 61,2 57,0 | 13,5 U29RT o E e E §
YAL150-12-T32 1 YSL150-T32 2 150 30,0 | 13,3 | 64,0 | 57,0 | 13,5 U30RT &
YAL185-16-T32 1 YSL185-T32 2 185 350 | 175 | 850 | 64,0 | 17,0 U31RT -
YAL240-16-T32 1 YSL240-T32 2 240 390 | 175 91,0 | 73,0 | 17,0 U34RT
YAL300-16-T32 1 YSL300-T32 2 300 43,0 [ 17,5 98,0 | 73,0 | 21,5 U36RT -
YAL400-16-T32 1 YSL400-T32 2 400 50,0 | 17,5 | 110,0 | 86,0 | 24,0 U39RT -
YAL500-16-T32 1 YSL500-T32 2 500 55,5 | 17,5 | 124,0 | 98,0 | 24,0 - -

A\ BRAS |
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elétrica

O Sistema de Aterramento a Compressao HYGROUND® é um método de aterramento seguro, de custo efetivo e tempo
otimizado de aplicacdo. Emprega principios e tecnologias adequados de projeto que ja existem ha mais de 60 anos e
disponibilizado somente pela BURNDY®.

YGHR-C Placa de Ponto TYGHAI
Cabo / Haste Aterramento ermina

o

GSTUD-HY 1 ! YGIB

Aterramento Estrutura
Estruturas Metalica
Metalicas

YGHC-C
Cabo-Cabo
ou Cabo-Haste

YGL-C
Cross (X;T)
Haste-Cabo

ou Cabo-Cabo

YGHP-C
Cabo-Haste YGLR-C
ou Cabo-Cabo Cross (X;T)
@ Haste-Cabo
YSHG
Paralelo

A\ BRAS A
@Xdistribuidora -Iacionamento :(11) 2894-6470 / 20/91"
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ONECTORES A COMPRESSAO = BURNDY'

RECURSOS SISTEMA HYGROUND®

As ferramentas sao parte integrante de extrema importancia nesse sistema, entre elas podemos destacar:

+ Alicates hidraulicos manuais.
» Alicates hidraulicos acionados por bateria.
»  Conjuntos hidraulicos (cabegote + bomba + mangueira).

Y35

Y750HSXT PAT750LI

O processo de instalagdo dos conectores HYGROUND® ¢é seguro, ndo produz calor, particulas quentes ou gases
toxicos.

O conector possui gravado em seu corpo além do codigo e das faixas de cabos que atende, o indice de matriz a
ser utilizada facilitando assim a instalagéo. Apds a compressao, o indice da matriz que foi utilizada fica gravado no

conector permitindo uma inspegao totalmente objetiva da compresséo realizada, ou seja, basta checar se o indice
solicitado no conector foi o indice gravado pela matriz.

3/0 STR

@BRAS A

distribuidora e Relacionamento : (11) 2894-6470 /2,1/91\
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’ YGHC-C

CONECTOR DE EMENDA CABO-CABO
HYTAP™

CONECTORES A COMPRESSAO

O conector YGHC-C ¢ utilizado para emenda de cabo/cabo em conexao de derivagdo
ou cruzada por compressdo em aterramento. Seu formato em “C” acomoda todas as
combinagdes de cabos desde 6AWG sélido até 500MCM (10 - 240mm?). A abertura
em formato “C” permite a colocagéo de 2 cabos paralelos em seus encaixes. Listado
UL467. Aprovado para ser enterrado diretamente no solo ou em concreto. Todos 0s
conectores s&o preenchidos com o composto anti-6xido Penetrox E. Acondicionado
em embalagem plastica individual.

Faixa de cabo atendda———

Matriz de aplicagéao

Caddigo de conectores

340 STR
S0 kemi L
DIE 997
8 m_mayy
GHC 29026
& S0L-

2/0 5TR
FREUR | ALGE

S BURNDY

Todos os conectores séo claramente identificados, possuem todas as informagdes necessarias para sua aplicagdo gravadas
em suas superficies, 0 que permite uma inspegéo rapida e objetiva quando a compressao é realizada com a matriz correta e
com o alicate devidamente aferido. O indice fica gravado no conector.

UL ) uisteo @@ @ﬁ?

|IEEE-837

Acomodagdes mm? Acomodagoes AWG-MCM No. d Dados para Instalagao
0. do
Cédigo de o o indice \%5&_3/ o ® No. de
Catalogo assagem ivaci assagem ivaci da Compressées
9 Haste Terra Derivagio Haste Terra Derivagéo Matriz | PAT750/ | Y45 Y46
Y39
10 mm? [@4,1] #6 Sol. [@4.1]
YGHC2C2 35mm? [87,6] ;g mxi {g ‘7"(13} #2Str. [87,4] zg 2?' [g ‘;'l] c u-c u-c u-c 1
Haste 1/4” : Haste 1/4” r o7
35mm? [@7.6] 1Str. [28,3]
YGHC26C2 70 mm? [ 10.9] ;g rm”mi {g ‘7";% 2/0 Str. [@10,6] ’;g Z‘t)' [6;‘ ‘l] o u-0 U-0 u-0 1
Haste 3/8” : Haste 3/8” r87.4]
35 mm? [@7.6] 1 Str. [@ 8,3]
YGHC26C26 | 70 mm? [@ 10.9] ;g mmz [27.62] 2/0 Str. [@10,6] 18tr.[28,3] o u-0 u-0 u-0 1
Haste 3/8” mm? [ 10.9] Haste 3/8° 2/0 Str. [210,6]
95 mm? [@ 12.5] 3/0 Str. [@ 11,9]
YGHC29C26 | 120 mm? [@ 14.4] 7%5:;122[5;170'6&] 250 kemil [@ 14,6] 2/60382" 6 ‘1"01]6 997 U997 U997 | U997 1
Haste 12" ou 5/8" : Haste 1/2° or 5/8" r[210.6]
95 mm? [@ 12.5] 3/0 Str. [@ 11,9]
YGHC29C29 | 120 mm? [@ 14.4] 19250Tnnr:122[%112ﬂ] 250 kemil [@ 14,6] zggokStr._l[u 1:;‘9]6 997 U997 U997 | U997 1
Haste 1/2” ou 5/8” - Haste 1/2” or 5/8" cmil [214,6]
150 mm? [ 16] 300 kemil [@ 16]
35 mm?[@ 7.6] A 6 Sol. [#4.1]
YGHC34C26 D 240Hr2$;[;f’p.3] 70 mm? [2 10.9] 500;;:2:2 [;/;4%0.7] 200 Str. [10,6] 1011 | y1011@® | S1011 | P1011 2
150 mm? [@ 16] 95 mm? [@ 12.5] 300 kemil [@ 16] 3/0 Str. [@ 11,9]
YeHC34c29D | 240 mm? [920.3] | 120 mm? [314.4] | 500 komil [820.7] | 250 kemil [914.6) | 011 | U101 D | 1011 | P1011 2
150 mm? [@ 16] 150 mm? [@ 16] 300 kemil [@ 16] 300 kemil [@ 16]
YGHC34C34D | 240 mm? [220.3] | 240 mm?[820.3] | 500 kemil [320.7] | 500 kemil @207] | 1011 | ut011® | S1011 | P1011 3
® Esses conectores devem ser instalados com os alicates Y750, Y45 ou Y46. Ndo devem ser instalados com alicates Y35 ou Y39.
@ As dimensées dentro dos colchetes [ ] sdo a referenda mais proxima em mm.
® Quando for utilizar o alicate Y45, para utilizagdo de matrizes U encomendar separadamente o adaptador PT6515.
@ Quando for utilizar o alicate Y46, para utilizagdo de matrizes U encomendar separadamente o adaptador PUADP-1.
=distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 y/ 22191
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CONECTORES A COMPRESSAO

YGHP-C

CONECTOR DE EMENDA CABO-HASTE | HYTAP™

O conector YGHP-C ¢é utilizado como conector de derivagédo ou de emenda
sobreposta em conexdes cabo/haste, podendo também ser utilizado em conexdes
cabo/cabo (reduzindo ainda mais o numero de itens em estoque). Para uma
conexao perfeita, recomenda-se a pré-crimpagem da haste para garantir maior
resisténcia contra vibragao e rotacédo, que deve ser feita através de matrizes. Faixa
do condutor de 8AWG sdlido até 500MCM (6-240mm?). Haste de aterramento
1/27,5/8” e 3/4”. Listado UL467. Aprovado para ser enterrado diretamente no solo
ou em concreto. Todos os conectores sao preenchidos com o composto anti-6xido
Penetrox E. Acondicionado em embalagem plastica individual.

S BURNDY

cpgormmose -
. = [ P @
i passagem
\ | | = \YL/)LISTED |
N e, ~
'{7 ] - . derivagao
I\_\_;_F/ o I j e -
i @Diametro :
[ Haste Aterram. Matrizes PRECRIMP
0 ,/l,::. ’ 112" [12,7] UPRECRIMP 12
; 1A %‘ 5/8" [15,9] UPRECRIMP 58 | o hgT
i b 3/4” [19,1] UPRECRIMP 34
CABDHASTE CABCYOAL Fig. 1 Fig. 2
. Acomodagées Cabo pa[a Ferro No. d: indice da m~atr|z
Codigo de Fig. de Construgao - CF (no. de compressoes)
Catalogo Ne- Y750/ PAT-
@Passagem | @Derivagdo | Passagem | Derivagdo | \.pvqg | 750.18y Y(?s Y?G
10-35mm? 10-35mm?
YGHP2C2 1 #6 Sol. [94,1] #6 Sol. [9 4,1] — —
#2 Str. [87,4] #2 Str. [07,4]
uo uo uo uo
10-35mm?2 4 g'1|6";r222 Q] (@] 1) 1)
YGHP2C6W6W 2 #6 Sol. [94,1] #6 St(:l %ﬂ 4!6]] — —
#2 Str. [87,4] Q.2
6-16mm?
#8 Sol. [2 3,2] i
YGHP29C6W6W 2 #6 Str. [24.6] #8 Sol. - 6 Str.
Qty. 2
50-120mm?
1/0 Str. [ 9,4] 16-35mm?
YGHP29C2 1 250 kemil [@ 14,6] #4 Sol. [9 5,2] #3 CF 3/8 #2 Str.
1/2"-5/8" Haste | #2Str. [87.4] ou U(91€;7 U??;P Uﬁ? U(91$;7
de Aterramento 50-70mm? 1/2 #4 CF
YGHP29C26 1 1/0 Str. [@ 9,4] 1/0 Str. - 2/0 Str.
2/0 Str. [2 10,6]
® 85-120mm?
1 3/0 Str. [@ 11,9] 3/0 Str. - 250 kemil
YGHP29C29 250 kemil [@ 14,6]
® 16-35mm?
1 120-240mm? #4 Sol. [25,2]
YGHP34C2 250 kemil [ 14,6] | #2 Str. [27,4]
500 kemil [@ 20,7] 50-70mm2 PU998 PU998
[©) 1 5/8” - 3/4” Haste 110 Str. [8.9.4] 1/0 Str. - 2/0 Str. PU998 PU998 ou ou
YGHP34C26 de Aterramento 1) 1) S998 P998
2/0 Str. [2 10,6]
" #5 CF 5/8 O] 1)
® 85-120mm ou
1 3/0 Str. [ 11,9] 3446 CF | 3/0 Str. - 250 kemil
YGHP34C29 250 kemil [@ 14,6]
120-240mm?
250 kemil [2 14,6] 185-240mm? .
o 1| 500 kemil [@20,7] | 350 kemil [@ 17,3] 350 klfcr:]I"' 500 UZS)“ UZS)“ 31(:(;)11 P2§;1
YGHP34C34 5/8" - 3/4” Haste | 500 kemil [@ 20,7]
de Aterramento

O cddigo de catalogo U2CABT contempla as trés matrizes de pré-crimpagem.

As dimensoes dentro dos colchetes [ ] sdo as referéncias mais préxima em mm.

Para YGHP29C29, quando utilizado o condutor da 3/0 na derivagdo, o condutor minimo na passagem é de 2/0 STR.
Quando for utilizar o alicate Y45, para utilizagdo de matrizes U encomendar separadamente o adaptador PT6515.
Quando for utilizar o alicate Y46, para utilizagdo de matrizes U encomendar separadamente o adaptador PUADP-1.
Limpar a superficie de ferro de construgédo antes da aplicagéo. N&o a requerida a pré-crimpagem neste caso.

Esses conectores devem ser instalados com os alicates Y750, Y45 ou Y46 e suas matrizes. Esses conectores nao
podem ser instalados com os alicates Y35 e Y39.

BRAS |
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\

\

/ YGC

CONECTOR DE EMENDA CABO-CABO .
COPPER CRIMPIT™ )}f
@
Listado UL467. Aprovado para ser enterrado diretamente no @ SB
solo ou em concreto. Todos os conectores sdo preenchidos //
com o composto anti-6xido Penetrox E. Acondicionado em y
embalagem plastica individual.
Dad
Acomodagdes Dimensdes (mm) I:stzfazg':
Codigo de indice Ne de
Catalogo Passagem Derivagéo Altura Largura Matriz Crimpagens
OURs4o | MPo
mD7
mm? AWG mm? AWG mm mm
YGC8C8 10 8 10 8 1,7 13,2 162 W162 W162 2
YGC6C8 16 6 10 8 18,5 15,8 BG XBG WBG 2
YGC6C6 16 6 16 6 19,3 15,8 BG XBG WBG 2

YG-B
CONECTOR DE BARRAMENTO

A série de conectores de barramento
a compressdo BURNDY® YG-B séo
ideais para torres de telecomunicagao,
em aplicagdes de barramento ou ago
plano. Sdo mais faceis de usar do que
as conexdes exotérmicas. Fabricados
em cobre de alta condutividade
permite a ligagdo de condutores de
aterramento a um barramento ou chapa
de ago, com apenas uma crimpagem
utilizando ferramenta de compressao
como a Y750; ou PAT750; ou cabegote
HYPRESS™ BURNDY® e um conjunto
de matrizes U1105. O design exclusivo —_—

permite  que o0 usuario conecte .
condutores em chapa de cobre com ' Fig. 3
i 38mm

espessura de 1/4 “(1/8” a 1/4 “se estiver
usando o YG14BTC28) ou em chapa T
de ago. A maioria dos conectores sao
adequados para um ou dois condutores
de aterramento. Pré-carregados com

composto PENETROX™ e embalados |

individualmente. ) s
A

&
L/A]
>
e

30,2mm 20,6mm
Cathogs | | do toramento (o) | @ Condutores de Dervao Foramenta | L2 | Crmpagens
YG14B2TC2C6C ¢ 1 6.3] 14" ?gmz ﬁg gg::;gﬁ gg ggggg; PAT750,Y750 | U110 1
YG14B2TC2C2C @ | 2 63] g | 3omm? i PAT750,Y750 | U1105 1
YG14BTC28 ©® 3| B2-63] | 18- 14 ggmz 1 /ggvﬁv\\c,;vgtft(ri:;ier PAT750,Y750 | U110 1

@ Listado na UL, CSA, aprovado para ser enterrado diretamente no solo, acomoda 1 ou 2 condutores

@ Em forma de U com ranhura na derivagéo s6 pode ser usado com fio sélido n° 2; pode aceitar um ou dois condutores;
adequado para aplicacdes de condutores sem cortes continuos
Listado na cULus, aprovado para ser enterrado diretamente no solo ou em concreto; aceita apenas 1 condutor

@ As dimensdes dentro dos colchetes [ ] sdo a referenda mais proxima em mm.

A\ BRAS |
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/ YGHP-C

CONECTOR DE DERIVAGAO
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
HYTAP™

O YGHP-C é um conector a compressao irreversivel para
aplicagdo em haste de aterramento e com aberturas para
aplicacao de derivagcado e de passagem continua. A abertura
permite a conexao da haste de aterramento a uma corrente
continua ou de derivagdo. A segunda abertura (B) somente
para derivagdo. Listado UL467. Aprovado para ser enterrado
diretamente no solo ou em concreto. Todos os conectores
sdo preenchidos com o composto anti-oxido Penetrox E.

S BURNDY

Preenchido com .
PENETROX™ E F 4

DERIVAGAO (B)
r

INFORMAGAO DO
INDICE DAMATRIZ

DERIVAGAO (A)
E CONDUTOR

PATENTEADA

Acondicionado em embalagem plastica individual.

@@ IEEE-837

Caracteristicas e Vantagens

A derivagdo (A) aceita uma corrente continua num
condutor de derivagéao.

A derivagcdo (B ) aceita a derivagdo somente do
condutor.

Conector utilizado para diversos tipos de aplicagdes,
reduzindo o nimero de itens no inventario.

Fabricados de puro cobre eletrolitico extrudado, que
garante 99% de IACS de condutividade, isto se deve
ao fato do conector ser do mesmo material do condutor.
Podendo ser com e sem acabamento estanhado.

O cobre de alta condutividade minimiza a resisténcia e
a queda de tensao.

H

= |

=L~

=W~

As Ferramentas aplicadas de forma correta
asseguraram uma conexao segura e confiavel.

Apds a compressao, o indice da matriz que foi
utilizada fica gravado no conector, permitindo uma
rapida inspegao dos conectores instalados.

Pré-carregado com PENETROX™, assegura a
integridade elétrica da conexao, inibindo a umidade
e contagio na area de contato e possibilita a alta
condutividade a longo prazo.

Acondicionado
plastica selada.

individualmente em embalagem

Listado pela UL467.

- 2 _.
) o
.
DERIVACAO SIMPLES PASSAGEM CONTINUA PASSAGEM / DERIVAGCAO
(PASSANTES) (PASSANTES)
® Ferramentas de Instalagao
. Diametro Dimensdes mm Cédigo de Catalogo da Matriz Lo
%‘ﬁﬁggie Haste Condutor de Derivagio (N° de Crimpagens) Inﬁlﬁiga
Aterram. ® H L W Y35/Y750/PAT750 Y46
©) HYPRESS™ HYPRESS™
YGHP58C2W-2 10-25mm
[12,7-15,9mm] #2 Sol. - #6 Sol. Copper
48,3 19 24
" g ; N " " U997 (1) U997 (1) 997
1/2"-5/8 (1) Passagem Continua e 1.90 0.75 0.94
YGHP58C2W-2TN (1) Derivagao até
(2) Derivagdes devem ser
conectadas

(@ AHaste de aterramento deve ser pré-crimpada com
amatriz U2CABT (indice 348); para maior resisténcia
rotacional usar matriz UPRECRIMP; Hastes de
aterramento de ago galvanizado requerem

@ Qualquer posicdo de derivagdo pode ser deixada
vazia quando menos de (2) condutores s3o usados

® Veja a Segdo de Ferramentas no Master Catalog
para informac@o da linha completa de ferramenta e

Usar adaptador PUADP-1 com as matrizes “U" no Y46

NOTA:
Um raio de curvatura de 12" é recomendado para o condutor

YGHP58C2W-2TN matrizes
A\ BRAS |
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/' YGHR-C

CONECTOR DE DERIVAGAO . @ e
PARA HASTE DE ATERRAMENTO &
HYTAIL™ <

DIE PUSS8
101

O conector YGHR-C foi projetado
para atender a Industria de
Telecomunicacgbes para
condutores de derivagao (1, 2 or 3) Conexao Irreversivel de Alta Resisténcia

#2 solido, estanhado ou nu.

Foi desenvolvido pela BURNDY®

para atender arigorosas exigéncias Caracteristicas e Vantagens

da OSHA, o Cadigo Elétrico = ;

Nacional (NEC), UL, e do Setor de * Derivagao para 1, 2 ou 3 condutores goncll:iﬁic()jggecrlmr;ageir:épegéo dos
Telecomunicagdes. A excelente ¢ Um dnico modelo de conector  qhactores  instalados garantindo
performance e durabilidade sado as que pode ser usado para diversas . navdes seguras e con%iéveis.
diretrizes basicas deste conector. aplicagoes. . Conectores preenchidos com
Listado UL467. Aprovado para * Material de alta condutividade, PENETROX™ e embalados
ser enterrado diretamente no forjado em cobre, de materialidéntico  jqividualmente  em embalagem
solo ou em concreto. Todos os ao condutor plastica.

conectores sao preenchidos com ¢ A alta condutividade do cobre o PENETROX™

t ti-oxido Penet iStANCi da d assegura a

E c;\ompcci)'s 10 ar; I-oxido be?e rox ;mnlrplzaEar resistencia e.gﬁ(;ied a de integridade elétrica da conexao inibindo
-Acondicionado em embalagem ensdo. Elimina a possibilidade de 5 entrada de umidade e contaminagoes
plastica individual. corros@o causada pelo contato de 5 rea de contato. Mantém a

metais diferentes. . condutividade em longo prazo .
+ Sistema de engenharia das ferra- .| istado UL467. Aceito para ser

gnegtads f ¢ dad enterrado.
Lada terramenta recomendada pode ser enterrado diretamente
foi projetada para fornecer uma 5 5ol ou em concreto. Qualidade

congxap g_egurade conﬁta\_/el. fizad reconhecida pela industria atendendo
indice da matriz utiizada a5 normas NEG.

é gravado no conector apdés a

M -

.-

Derivagao Passagem Derivacdo e Passagem
Ferramentas de Instalagao
Codigo de Catalogo da Matriz indi
- " ® A X ndice
(i:odllgo de Diédmetro da Haste de Condutor de Derivagio (N de Crimpagens) da
atalogo Aterramento .
PAT750/Y750 @ vag @ Matriz
® @ @ Y35 Y39
25 mm? PU998 (1)
YGHR58C2W-3 fsemm) pusas ) utot (2 998/1011
5/8" #2 Sol Copper 1,2,0r3 u1011(2) P998 (1)
pode ser conectado P1011(2)

Contate a BURNDY® para outros didmetros de Haste de Aterramento
Os conjuntos de matrizes PU998 e U1011necessitam do adaptador
PUADP-1 para uso no Y46 HYPRESS™.

APAT750 e Y750 utilizam matrizes PU e U1011.

0 Y35 s6 usa matriz PU998. @
Para encomendar conectores estanhados para uso em haste de

aterramento de ago galvanizado adicionar sufixo “~TN” ao coédigo de

catalogo. O didmetro do furo da haste de aterramento é maior para haste de

aterramento de aco galvanizado no conector estanhado.

A\ BRAS |
& distribuidora Central de Relacionamento: (11) 2894-6470 26/91
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br gy Elétrica

(® A Haste de aterramento deve ser pré-crimpada com a matriz
U2CABT (indice 348); quando a matriz PU998 é escolhida para
uso com as ferramentas Y35, Y750 or Y46 HYPRESS™, para
resisténcia mecanica maior use matrizes UPRECRIMP58.
Posicbes da derivagdo podem ser deixadas vazias quando
menos de (3) condutores sdo usados.

@0 O



A

CONECTORES A COMPRESSAO

YGHR-C

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO

HYTAIL™

Os conectores YGHR-C foram projetados para compressao
irreversivel de alta resisténcia. Conectores de haste de aterramento
com elevada forga de torque e alta condutividade. Acomoda uma
ampla gama de condutores de cobre a haste de aterramento. Listado
UL467. Aprovado para ser enterrado diretamente no solo ou em
concreto. Todos os conectores sdo preenchidos com o composto
anti-6xido Penetrox E. Acondicionado em embalagem plastica

individual.

Conexao Irreversivel de Alta Resisténcia

o]

S

S BURNDY

Di _ Ferramentas de Instalagdo
Cédigo d imensoes Faixa de Cabo de Diametro COdlgﬂod: Célt.alogo da Matriz
coatgllg oe Cobre Nominal Haste (N° de Crimpagens)
g H L mmYAWG Aterram. | pAT750/Y750/ Y45 @ vag @
mm pol. mm/ pol. ® Y35/Y39 HYPRESS™ | HYPRESS™
YGHR26C12 493 194 112" [12.70] —
p S1012(2)
YGHR26C58 50 197 5/8" [15.90
35 - 70mm? 115.90] @ pu9gs (1)
YGHR26C34 55,6 219 #2Str. (07 4) - 304" [19.05]
2/0 Str. (210,6) S1011(2)
YGHR26C100 64,8 255 1" [25.40] $1012(2)
@ @ PU998 (1)
YGHR29C12 493 194 112" [12.70] PIOT (2)
22,3mm : S1012(2
YGHR29C58 | 543 | 214 95 - 120mm? 5/8" [15.90] s [P PU998((1)) ®puges (1)
YGHR29C34 556 219 0.88 #4/0 Str. (13,4 ) - 3/4" [19.05] PU998 (1)
250 kemil (14,6)
S1011(2)
YGHR29C100 62 245 1" [25.40] $1012(2)
@ @ py9es (1)
YGHR34C58 54,3 214 5/8"[15.90] $1012(2)
150 - 300mm? . @ pyges (1
YGHR34C34§ 62 244 300 kel (16) - 3/4" [19.05] ()
YGHR34C100 62 | 245 500 kemil (220,7) 1" [25.40] sME | PN

(D Ahaste de aterramento deve ser pré-crimpada com a matriz U2CABT (indice
348) quando as matrizes PU998 sao utilizadas nas ferramentas Y750, PAT750,
Y35, Y39, Y45, Y46 e PAT46; a pré-crimpagem ndo é necessaria quando
as matrizes P1011, S$1011, §1012 ou U1011 sdo utilizadas; As matrizes
UPRECRIMP podem ser utilizadas para resisténcia mecénica adicional em
hastes de aterramento.

( Onde a matriz PU998 for recomendada com o Y45 HYPRESS™, o adaptador
PT6515 deve ser usado.

NOTAS:

conector, as vezes € o indice da matriz.

® Onde um PU998 matriz for recomendada com o Y46 HYPRESS™, o adaptador
PUADP-1 deve ser utilizado.
@ Esses conectores néo podem ser instalado com o Y35 ou Y39 HYPRESS™.

BRAS

distribuidora

elétrica hidraulica incéndio

Os codigos de de catélogo completos das matrizes nem sempre aparecem no

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br

Os cddigos de catalogo séo indicados para conectores de cobre sem cobertura para uso com
haste de aterramento de ago inoxidavel ou revestida de cobre. Para encomendar conectores
estanhados para uso em haste de aterramento de aco galvanizado adicionar sufixo “~TN”
ao cddigo de catalogo. O didmetro do furo da haste de aterramento é maior para haste de
aterramento de aco galvanizado no conector estanhado.

27/91
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BRAS / CONECTORES A COMPRESSAO

/’ YGLR-C

CROSS (X;T) - HASTE-CABO

GRIDLOK™

Os conectores YGLR-C foram projetados para compressao

de alta resisténcia irreversivel,
e cabo. Permite a utilizagdo de uma ampla gama de cabos de R
cobre. Oferece forga de torque elevada em haste de aterramento.
Listado UL467. Aprovado para ser enterrado diretamente no solo
ou em concreto. Todos os conectores sao preenchidos com o
composto anti-6xido Penetrox E. Acondicionado em embalagem .

plastica individual.

[of

onecta haste de aterramento I E

—

ELEMENT “& |

BURNDY

]
o L
U) (§P: 1eee-837 @ T
1 J
ELEMENT B
Dimensdes mm _ .
Céd[go de A°°,U|";?g°es A?VTE /d ,ﬁgﬁes Dia Haste Ater.
Catalogo B B-B D L Element “A” Element “A” Element “B
35mm? (7,6mm Dia) #2Str(0.292 Dia) ]
YGLR29C12 19 24 79 64 120 m? (14,4mm Dia) 250 kel (0575 Dia) 1”2
120 mm? (14 4mm Dia.) 250 kemil (0.575 Dia)
YGLR34C12 9 24 79 b4 240 mn? (20 3mm Dia) 500 kemil (0813 Dia) 12./mm
35mm? (7,6mm Dia.) #2 Str. (0.292 Dia.) "
YGLR29CS8 9 24 78 64 120 m (14.4mm Dia) 250 kemil (0575 Dia) 508
120 mm? (14,4mm Dia)) 250 kemil (0.575 Dia.)
YGLR34C58 19 24 78 b4 240 mn? (20,3mm Dia) 500 kel (0813 Dia) 15.9mm
35mm? (7.6mm Dia.) #2 Str.(0.292 Dia.) .
YGLR29C34 19 24 127 67 120 m (14,4mm Dia) 250 kemil (0575 Dia) 3
120 mi? (14,4mm Dia) 250 kemil (0.575 Dia)
YGLR34C34 19 24 127 o7 240 i (20,35mm Dia) 500 kel (0813 Dia) 19mm
35mm? (7,6mm Dia) #2St.(0.292 Dia) ]
YGLR29C100 9 24 127 67 120 m (14.4mm Dia) 250 kel (0575 D) 1
120 mm? (14,4mm Dia) 250 kemil (0.575 Dia)
YGLR3C100 9 24 127 67 240 mn? (20,3mm Dia) 500 kel (0813 Dia) 254mm
o Ferramentas de Instalagédo, Codigo de Catalogo da Matriz (N° de Crimpagens)
%ﬁggy‘f Y35/Y39 HYPRESS™ Y750/PAT750 ®  Y45HYPRESS™ @ YABHYPRESS™
Elemento“A” | Element“B” Element “A” Element “B” Element “A” Element “B” Element “A” Element “B”
U101 Q) ou S1012(2)ou P1011 () ou
YGLR29C12 | U997 () PU998 (1) U997 (1) PUOSB 1) U997 (1) PUOSB (1) U997 (1) PUOSB 1)
VGLR3CT2 _ _ U101 ou U101 Q) ou 998 or S1012(2)ou P998 ou P1011 @) ou
PU998 (1) PU998 (1) PU998 (1) PU998 (1) PU998 (1) PU998 (1)
U101 Q) ou S1012(2)ou P1011 @) ou
YGLR29C58 | U997 (1) PU998 (1) U997 (1) PUOSB (1) U997 (1) PU9SB () U997 (1) PUOSB.)
YGLRICS8 _ _ U10t1 ou U10t1 @) ou S998 ou $1012(2) ou P998 ou P01 Q) ou
PU99B (1) PU99B (1) PU998 (1) PU99B (1) PU998 (1) PU99B (1)
U10t1 Q) ou $1012(2) ou P10T (2 ou
YGLR29C34 | U997 (1) PU998 (1) U997 (1) PUOSB 1) U997 () PUSB () 997 () PLOSB 1)
P _ _ U101 Q) ou U101 Q) ou U101 Q) ou S1012(2)ou U101 Q) ou P10T (2 ou
PU998 (1) PU998 (1) PU998 (1) PU99 (1) PU998 (1) PU99 (1)
_ _ U101 Q) ou S1012(2)ou P10T1 Q) ou
YGLR29C100 U997 (1) PUOSB 1 U997 (1) P 1) U997 (1) PUSB ()
YGLR34C100 _ _ U101 (2) ou U101 2) ou U101 2) ou $1012(2) ou U10t1 2) ou P1011 (2) ou
PU998 (1) PU99B (1) PU99B (1) PU99B (1) PU998 PU99B (1)
NOTAS:
(@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for + Antes da crimpagem, ambos os elementos de conexdo podem Diametro

recomendada com o Y45 HYPRESS™, o
adaptador PT6515 deve ser usado.

@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for
recomendada com o Y46 HYPRESS™, o
adaptador PUADP-1 deve ser usado.

A\ BRAS

distribuidora
elétrica hidraulica incéndio

ser ligados no didmetro “D” da haste para qualquer posi¢ao
desejada.

Haste Aterram.

Matrizes PRECRIMP

Quando colocar o conector na haste de aterramento, a haste

de aterramento deve ser gravada com a matriz PRECRIMP™
apropriada. Para conectores que devem atender os requisitos

de pré-crimpagem |IEEE 837 - UPRECRIMP as matriz devem

ser utilizadas para a retengdo maxima de fixagéo.
+ Nenhuma pré-crimpagem é necessaria se forem utilizadas
as matrizes $1012, P1011 or U1011.

www.brasdistribuidora.com.br

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

112" [12,7] UPRECRIMP 12
5/8” [15,9] UPRECRIMP 58 | |\, 0o
3/4” [19,1] UPRECRIMP 34
28/91
L Elétrica



A

CONECTORES A COMPRESSAO

YGL-C
CONEXAO CROSS (X;T) - HASTE-CABO
OU CABO-CABO - HYGRID™

Os conectores YGL-C sdo comumente utilizados em conexdes cruzadas
e permite o ajuste dos elementos de compressao antes da instalagao
na malha de aterramento. Apenas seis conectores e quatro matrizes
sa0 necessarios para instalar todas as combinagdes de cabos desde
B6AWG solido até 500MCM (10 - 240mm?). Listado UL467. Aprovado
para ser enterrado diretamente no solo ou em concreto. Todos os
conectores sao preenchidos com o composto anti-6xido Penetrox E.
Acondicionado em embalagem plastica individual.

Grownd Grig
Cren Comnechion

BURNDY

=4

i 1 L.

Cable b Ground Rod

BRAS

distribuidora

Cédigo de Dimensées mm
Catalogo B BB c c-C D L R
YGL2C2 28 28 79 79
YGL29C2 42 28 79 79
YGL29C29 19 19 42 42 12,7 64 12,7
YGL34C2 53 28 79 79
YGL34C29 53 42 12,7 12,7
YGL34C34 28 28 58 58 19 19
GUMEC
o ()
) QP (),
Cédigo de CABO X CABO CABO X HASTE CE:;ftfr’uto
Catalogo
Element “A” Element “B” Element “A” Element “B” Element “A”
Haste
mm? AWG/MCM mm? AWG/MCM Aterramento mm? AWG/MCM
10 mm? [@ 4,1] F6 [@4,1] 10 mm? [@ 4,1] F6 [84,1]
YeLac2 35 mm? [@7,6] C2 [87,4] 35 mm?[@ 7,6] C2 [874] - - - -
50 mm? [@ 8,9] C1 [28,4] 10 mm? [@ 4,1] F6 [24,1] - 10 mm?2[@ 4,1] F6 [24,1]
YOL29C2 | 150 mme[g 14,41 | 250 [@14,6] | 35mm*[87.6] | C2 [874] 1251 35 mm? [ 7,6] C2@74] 3/8"-1/2"
35 mm? [27.6] C2 [87,4] 35 mm? [27.6] C2 (874 i 35 mm? [@7.6] C2 (274 295-12,7
YGL29C29 | 150 mm [z 14.4] | 250 [214,6] | 120mm?[@14,4] | 250 [& 14,6] 12"-508" | 120 mme [ 14.4] 250 [214,6] : :
10 mm? [@ 4,1] F6 [24,1] 10 mm?2[@ 4,1] F6 [24,1]
YGL34C2 35 mm? [@ 7,6] C2 (274 35 mm? [27,6] C2 (274 508" 34"
120 mm?[@ 14,4] | 250 [814,6] | 35mm?[@7,6] C2 (274 n_opn 35 mm? [@7,6] C2[@874]
YGL34C29 | 540 mme (92031 | 500 [220.7] | 120 mm? (@ 1441 | 250 [o14.6] 58"-3 120 mm? [2 14,4] 250 [214,6] 2159 -
120 mm? [@ 14,4] | 250 [ 14,6) 120 mm? [@ 14,4] 250 [ 14,6] 19,0]
YGL34C34 240 mm?[©20,3] | 500 [@20,7] 240 mm? [ 20,3] 500 [@20,7]
F =fio | C = cabo
n Ferramentas de Instalagéo, Codigo de Catalogo da Matriz (N° de Crimpagens)
%";ﬁgg‘f Y750/Y35/Y39 HYPRESS™ PAT750-18V @ Y45HYPRESS™ @  Y46HYPRESS™
EIement “A? Element “B” Element “N? EIement “B” Element “A” Element “B” Element “A” Element “B”
YGL2C2 -0(1) -0 (1) -0(1) -0 (1) U-0(1) U-0(1) U-0(1) U-0(1)
YGL29C2 U997 (0] -0 (1) ® U997P (0] -0 (1) U997 (1) U-0(1) U997 (1) U-0(1)
YGL29C29 U997 (1) U997 N |®urP@H) |® U997P 1) U997 (1) U997 (1) U997 (1) U997 (1)
YGL34C2* - - PU998 (1) -0 (1) S998 or PU998 (1) U-0(1) P998 or PU998 (1) U-0(1)
YGL34C29* - - PU998(1) |® U997P (1) | S9980rPU998 (1) | U997 (1) P998 or PU998 (1) U997 (1)
YGL34C34* - - u1011(3) u1011(3) $1011(3) $1011(3) P1011 (3) P1011(3)
(@ Onde a matriz “U” ou “PU” for recomendada com  NOTAS:
0 Y45 HYPRESS™, 0 adaptador PT6515 deve ser  + Antes da crimpagem, ambos os elementos de conex&o podem
usado. ser ligados no didmetro “D” da haste para qualquer posigio | Ground )
@ Onde a matriz "U” ou "PU" for recomendada com 0 desejada. Rod PRECRIMP Dies
Y46dHYPRESSTM 0 adaptador PUADP-1deve ser .+ |impe a ferrugem e / ou revestimentos de protecdo de Dia.
usado. vergalhdes antes da instalagao. 112" UPRECRIMP 12
® Meatriz polarizada para a PAT750-18V. + Quando colocar conector na haste de aterramento, a haste -
* Esses conectores so podem ser instalados com de aterramento deve ser gravada com a matriz apropriada 5/8 UPRECRIMP 58 | U2CABT
0 Y750, Y45, ou Y46 HYPRESS™ com as matrizes PRECRIMP™. Para as conexdes que devem atender os 3/4" UPRECRIMP 34
recomendadas. requisitos |EEE 837 - UPRECRIMP tipo de pre-crimpagem de
matriz deve ser utilizado para a retengdo maxima de fixagao.
Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 29/91
www.brasdistribuidora.com.br Elétrica
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BRAS / CONECTORES A COMPRESSAO S BURNDY

YSHG
CONECTOR PARALELO

TIPO “H”: DERIVAGAO DUPLA

A série de conectores tipo “H” Derivagdo Dupla é
composta por 4 conectores projetados para acomodar
cabos nos tamanhos de #14 - 500kcmil (2,5 - 240mm?),
e hastes de aterramento nos tamanhos: 3/4”, 17, e
ferro de construgdo: n° 3/4”,7/8",1” e 1-1/8”".Todos os
conectores sado preenchidos com o composto anti-
o6xido Penetrox™ E2. Acondicionado em embalagem

O‘Rl N

plastica individual. U|_ '
®

2
Caracteristicas e Beneficios
* Listado UL467 )
¢ Aprovado para ser enterrado diretamente no solo ou
em concreto
« Material em cobre estrudado de alta condutividade 1”7 Cu CLAD 17 Cu CLAD
0 Minimiza a resisténcia e elimina a corros&o causada fop ROD
pelo contato de metais diferentes. kemil cU | kcfﬂo cu
* Os sulcos sao previamente preenchidos com DIE PYFR DIE PYFR
composto inibidor de 6xido PENETROX™ E2 e SsuRnoY  §EURNDY
embalado individualmente YSHE3933 _ YSHE3939
¢ Inibe a umidade e contaminagéo garantindo a 03 20055,
integridade elétrica. (@) BURIAL @ BURIAL

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

TAP: DERIVAGAO - MAIN: PRINCIPAL

Codigo de | No. Tamanho Condutor (nm*AWG) Ferramenta (n° de Crimpagem) Gravagéo Dimensdes mm
Catalogo | Fig. Main (Principal) Tap1 | Tap2 | Tap3 | PAT750/Y750 Y46 doindice | w | T | L

FC:1-/8"e 1" [0254-2286] | 35120
YSHG4429 | 3 | 11025 4] Haste de Aterramento. | (2502) | — | - PYFR@ | KR | 818 | 43 | 62

FC: 3/4”-7/8" [219-022) 5095 | 16-35 | 2535

YSHG3931 | 2 3/4” [@19] Haste de Aterramento b A g — PYFR (2) KR 754 | 38 | 594
@ 500 - 350 kel Cobre (185-240mm?) | (0-10) | (1-6) | (2-44)
ICEOR 95-200 P1104 )
YSHG3434 | 1 | 3w'[O1o)HasteceAemameno | @00 | — | — | utoa@ | O ros | 617 | 202 | 62
400 - 250 kemil Gobre (120-200mn) | 410) @
FC: 34" [019]
YSH29 | 2 | 3019 Hasledeemamento | o000 | 2750 | BOSN | uttoa | PO 1 rios | 566 | 333 | 62
400 - 4/0 kemil Cobre (120-200mm?) @

(@ Nao usar em haste de aterramento 1".
@ Usar adaptador PUADP-1.

A\ BRAS ‘
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 y/ 30091
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br /, Elétrica



BRAS ~ LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO % BURNDY
\

YGS
LUVA DE EMENDA - LINHA HYLINK™

A luva de emenda a compressao HYLINK™ foi projetada para aplicagdes em aterramento. O furo de
inspecao e a parada central garantem a correta inser¢éo do cabo. Listada UL467 e UL486A. Aprovada
para ser enterrada diretamente no solo ou em concreto. Pré-carregadas com composto PENETROX E.
Acondicionada em embalagem plastica individual.

= = i ——'
L g—y—8— £
B— B =
(i) @B @
SERRILHADO,_ . b LT
FUROS DE INSPECAO " | IMITADOR DE CABO
P . o -
Acomodagaes Ferramentas de Instalagéo, Codigo de Catalogo da Matriz (N° de Crimpagens) Dimensées mm
Codigo de Mecanico Hidraulico
Catélogo Y35/Y39/45D/Y46 2IY 750/
mm? | AWGMCM |  YIMRTC MD7-34R OUR840 B L
PAT750

YGS8C 6*-10 | 8Sol./Str. Vermelho(2) | W8CRT, W8CVT X8CRT USCRT (2) 20 45
YGS6C 16 6 Sol. / Str. Azul (2) W5CRT, W5CVT X5CRT UBCRT (2) 28 60
YGS2C 25*-35| 2Sol./Str. Marrom (4) W2CVT (2) X2CVT (2) U2CRT (2) 31 68
YGS25 50 1/0 Sol. / Str. — W25VT (4) X25RT (4) U25RT (2) 34 75
YGS26 70 2/0 Str. — W26VT (4) X26RT (4) U26RT (2) 37 80
YGS28 95 4/0 Str. — W28VT (4) X28RT (4) U28RT (2) 40 85
YGS29 120 250kemil — W29VT (4) — U29RT (2) 40 85
YGS34 240 500kemil — W34VT (4) — U34RT (4) 56 118

(@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y45 HYPRESS™, o adaptador PT6515 deve ser usado.
@ Sempre que a matriz “U” ou “PU" for recomendada com o Y46 HYPRESS ™, o adaptador PUADP-1 deve ser usado.
* Secéo referente a cabo (Stranded).

YGHS

LUVA DE EMENDA REFORGCADA - LINHA HYLINK™ \
A Luva de Emenda Reforgada a Compressao HYLINK™ foi projetada para conter carga 4 o @
de curto-circuito e suportar altas tensées mecanicas. O furo de inspegéo e a parada d d
central garantem a correta insergdo do cabo. Listada UL467 e UL486A. Aprovada
para ser enterrada diretamente no solo ou em concreto. Pré-carregadas com composto
PENETROX E. Acondicionada em embalagem plastica individual.
1 Conexao Irreversivel de Alta Resisténcia
I- B—s [~ B
11 |
[f o T
LA
SERRILHADO J {/ \. LIMITADOR DE CABO
FUROS DE INSPECAO
- Acomodacdes Ferramentas de Instalagédo, Codigo de Catalogo da Matriz Dimensées mm
%‘;‘:ﬁg ‘:f (Ne de Crimpagens)
9 HYPRESS™ Y35/Y39/Y45 (D/Y46 @/Y750/PAT750
mm2 AWGIMCM B L
YGHS2C 35 2 U1CRT (1) 19 44
YGHS25 50 110 U27RT (1) 21 50
YGHS26 70 2/0 U28RT (1) 21 50
YGHS27 85 3/0 U29RT (1) 30 66
YGHS28 95 4/0 U30RT (2) 30 66
YGHS29 120 250 kemil U3IRT (2) 30 66
YGHS31 185 350 kemil U34RT (2) 30 66
YGHS34 240 500 kemil U3BRT (3) 38 81

(@ Sempre que a matriz “U” ou “PU" for recomendada com o Y45 HYPRESS™, o adaptador PT6515 deve ser usado.
(2 Sempre que amatriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y46 HYPRESS ™, o adaptador PUADP-1 deve ser usado.

A\ BRAS
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 31/91
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br gy Elétrica



TERMINAIS A COMPRESSAO

/ YGHA
TERMINAL A COMPRESSAO
HYLUG™

Terminal Reforgado

Terminal & compresséao projetado para conter carga de curto-circuito
e suportar altas tensées mecanicas. O furo de inspegdo garante a
correta insergao do cabo. Listado UL486A e UL467. Aprovado
para ser enterrado diretamente no solo ou em concreto. Todos os
conectores sao preenchidos com o composto anti-6xido Penetrox E.
Acondicionado em embalagem plastica individual.

Conexao Irreversivel de Alta Resisténcia

I

1

16 Lo

@ 14 (2 furos)

300 MIN
Furo de Inspecéo

445 |

S BURNDY

linhas guias
serrilhadas p/
crimpagem

|-4— B "4—-|
crimpagem entre
linhas guias

At

r |-._ antes da instalagdo _.-I

Codiao de Acomodagdes Ferramentas de Instalago, Codigo de Catalogo Dimensées mm
Catésllo o da Matriz (N° de Crimpagens)

9 mm? AWGIMCM | HYPRESS™ Y35/Y39/Y45(D/Y46(/YT50/PAT750 B c L T
YGHA2C-2N ® 35 2 UICRT (1) 19 246 107 6,6
YGHA25-2N 50 1/0 U27RT (1) 21 231 116 48
YGHA26-2N 70 2/0 U28RT (1) 21 246 1M 6,6
YGHA27-2N 85 3/0 U29RT (1) 30 274 125 73
YGHA28-2N 95 4/0 U30RT (2) 30 30,1 125 76
YGHA29-2N 120 250 kemil U31RT (2 30 325 125 8,6
YGHA31-2N 185 350 kemil U34RT (2) 30 411 127 10,9
YGHA34-2N 240 500 kemil U36RT (3) 376 437 137 10,1

(@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y45 HYPRESS™, o adaptador PT6515 deve ser usado.
(@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y46 HYPRESS™, o adaptador PUADP-1 deve ser usado.

® Furagéo NEMA.

/A\BRAS
= distribuidora
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BRAS /  TERMINAIS A COMPRESSAO S BURNDY

YGA ‘J;' .
TERMINAL A COMPRESSAO -~ \’
HYLUG™ P~

O terminal a compressdao YGA
foi projetado para aplicacdes de
aterramento. O furo de inspegao
garante a correta inser¢do do cabo. Tamanho Tamanho
Espagamento de furo conforme do Furo do Furo
Norma NEMA. Listado UL486A e

UL467. Aprovado para ser enterrado ; L 3 c x
diretamente no solo ou em concreto. i £ro {miliany I
Todos os conectores s&o preenchidos ANk N
com o composto anti-oxido Penetrox e g L =
E. Acondicionado em embalagem N - -
plastica individual. & — =
l LS i
.
L} T
Fig.1 Fig.2
Ferramentas de Instalagao,
Faixa de Cadigo de Catalogo da Matriz Dimensées mm
. . No. Cabo de (N° de Crimpagens)
Codigo de Catélogo Fig. Cobre Mecanico Hidraulico
mm?*/(AWG) your | MD7-34Ror | Y35Y39/Y45(/ f’;“mro B | C L T E
OUR840 Y46(2/Y750/PAT750
6*-10 W8CVT (2)
YGAS8C-TC10 2 (8 Sol./8 Str) Vermelho(4) X8CRT (2) UBCRT (2) 5 206 | 104 40 2 —
6-10 W8CVT (2)
YGAS8C-TC14 2 (8 S0l./8 Str) Vermelho(4) X8CRT (2) UBCRT (2) 6,7 20,6 1 43 2 —
6-10 W8CVT (2)
YGAB8C-TC516 2 (8 Sol8 Str) Vermelho(4) X8CRT (2) UBCRT (2) 83 | 206 13 445 15 —
6-10 W8CVT (2)
YGAB8C-2N 1 (8 Sol8 Str) Vermelho(4) X8CRT (2 UBCRT (2) 135 | 198 21 104 3 445
16 W5CVT (2)
YGA6C-TC10 2 (6.S0l/6 Str) Azul (4) X5CRT (2) USCRT (2) 5 285 | 10,6 48 2,3 —
16 W5CVT (2) _
YGA6C-TC14 2 (6.S0l./6 Str) Azul (4) X5CRT (2) U5CRT (2) 6,7 285 | 115 51 2
16 W5CVT (2)
YGA6C-TC516 2 (6.S0l.6 Str) Azul (4) X5CRT (2) U5CRT (2) 8,3 28,5 13 53 18 -
16 W5CVT (2)
YGA6C-2TC38E2G1 1 (6.S0l./6 Str) Azul (4) X5CRT (2) USCRT (2) 10,5 | 285 | 147 87 15 19
16 W5CVT (2)
YGA6C-2N 1 (6.S0l./6 Str) Azul (4) X5CRT (2) USCRT (2) 135 | 277 21 12 3 445
25*-35 W2CRT (2)
YGA2C-2TC38 1 (2 S0l/2 Str) Marrom (4) X2CRT (2) U2CRT (2) 10,5 32 15,2 88 3 254
35 W2CRT (2)
YGA2C-2N 1 2St) Marrom (4) X2CRT (2) U2CRT (2) 13,5 3 21 120 3 445
50* W25VT (4)
YGA25-2N 1 (110 Str) — X25RT (4) U25RT (2) 13,5 34 21 122 3 445
70* W26VT (4)
YGA26-2N 1 (200 Str) — X26RT (4) U26RT (2) 135 | 368 | 20,6 126 3 445
95+ W28VT (4)
YGA28-2N 1 @0Str) — X28RT (4) U28RT (2) 135 | 398 | 254 131 36 445
120
YGA29-2N 1 (250kemil — W29VT (4) U29RT (2) 135 | 398 | 277 123 4 445
240
YGA34-2N 1 (500kermil — W34VT (4) U34RT (4) 13,5 56 38,6 154 58 445

@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y45 HYPRESS™, o adaptador PT6515 deve ser usado.
@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y46 HYPRESS ™, o adaptador PUADP-1 deve ser usado.
* Secao referente a cabo (Stranded).

A\ BRAS
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BRAS / PLACA DE ATERRAMENTO % BURNDY

/ YGF
PLACA DE ATERRAMENTO

A placa de aterramento com conector a compressdo foi
projetada para suportar os rigores da construgéo de concreto.
As placas de aterramento sdo de alta resisténcia e alta
condutividade, o corpo em liga de cobre fundido com um
conector de compressao de cobre forjado puro. Espagamento

NEMA pré-rosqueado de dois ou quatro furos. Furo rosqueado N
no lado inferior para facil reposicionamento. Furos vedados h |
para evitar a entrada de sujeira. Faixa do condutor #2 até ,
500kemil (35-240mm?).Todos os conectores sdo preenchidos »
com o composto anti-6xido Penetrox E. Acondicionado em I

embalagem plastica individual. Ll

Fig. 2
NOTAS:
u & @ O furo rosqueado do lado inferior pode ser utilizado para posicionar a placa de aterramento, sobre a
® I. haste roscada antes da colocagéo do concreto. 3/8-16 segmento com 1,00 FEP. Rosca padréo. Se outra
rosca for necesséria, adicione codigo sufixo correspondente ao niimero de catalogo. -50 (1/2-13, 0,94
- EFF Thread.), -62 (5/8-11, 0,94 EFF Thread.) E -75 (3/4-10, 0,81 EFF Thread.) Exemplo: YGF34 -4N-50
: @ € YGF34-4N com 1/2-13 Roscas com plugues de plastico sdo fornecidos para manter a sujeira fora dos
|EEE-B37 QD furos da rosca até a fixagao de terminais de aterramento.
Ferramentas de Instalacéo,
Di ~ Furos Rosqueados | Cddigo de Catalogo da Matriz
Imensoes mm (N° de Crimpagens)
Cédigo de No. Acomodagoes HYPRESS™
Catalogo Fig. AWG (mm?) Furos
Tamanho | Centrais | PAT750/
c D H L T Y (mme) | Y750/Y35/ | Y45 Y46
Y39 ©) @
2 AWG - 250
YGF29-2N 1 51 82 92 147 33 51 kemil 12-13 445 U997 (1) | U997 (1) | U997 (1)
(35-120)
2AWG - 250
YGF29-4N 2 82 82 92 147 33 51 kemil 12-13 445 U997 (1) | U997 (1) | U997 (1)
(35-120)
250AWG - 500
YGF342N | 1 | 51 | & | M7 | 137 | 33 | 56 ke -13 | 445 | U1011Q3) 81(3)” Pg”
® (120-240)
250-500 kemil S1011 P1011
YGF%MN 2 95 95 17 150 33 56 (120-240) 112-13 445 u1011 (3) ) )

@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y45 HYPRESS™, o adaptador PT6515 deve ser usado.

@ Sempre que a matriz “U” ou “PU” for recomendada com o Y46 HYPRESS ™, o adaptador PUADP-1 deve ser usado.
® Esses conectores so podem ser instalados com 0 Y750, Y45, ou Y46 HYPRESS™ com as matrizes recomendadas,
eles ndo podem ser instalados com o0 Y35 ou Y39 HYPRESS™

A\ BRAS |
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BRAS CONECTORES A COMPRESSAO = BURNDY'

GROUNDTAB

SUPORTE PARA FIXAGAO CABOS
DE ATERRAMENTO EM ESTRUTURAS
METALICAS ATRAVES DE TERMINAIS
A COMPRESSAO OU MECANICOS

A placa de aterramento GROUNDTAB é uma excelente opgao para fixagao
de terminais com cabos em estrutura metalica ou suporte de ago. Possui
ponto de fixagdo adequado para terminais de cabos em aterramento. As
placas GROUNDTAB séo facilmente soldadas no ago, com 2 opgdes
de montagens disponiveis. Produzida em ago, com espessura de 1/4", ‘_
e pode ser utilizada para conectar terminais de 1 ou 2 furos. Terminais

a compressdo e mecanicos podem ser utilizados para unir cabos de
aterramento as placas de ago. Todas as opgdes de conexdes e hardware
(parafuso e porca) necessarios sao vendidos separadamente.

A estrutura é utilizada muitas vezes quando os métodos de conexdes
tradicionais ndo sdo praticos, ou quando sdo requisitados pisos
temporarios. As aplicagbes comuns incluem grandes geradores, modulos

moveis, estruturas habitacionais construidas em areas de extremo frio, e . L .
em toda a estrutura metalica exigindo piso permanente ou temporario com ~E+—H-— =T
duas opgdes disponiveis no padrdao de montagem. As guias séo feitas de ! 1
aco, 1/4* de espessura, e pode ser utilizado para prender terminais de ¢ & 48
1 ou 2 furos. Terminais @ compressao, mecanico terminais, ou SERVIT®
podem ser utilizados para prender cabos de aterramento as placas de K
aco. Todas as opgdes de conexao e hardware necessarios sao vendidos
separadamente.
Dimensdes mm Tamanho Espago dos
Cadigo de Catalogo No. de Furos Furo (K) Furos (E)
L c T N mm mm
GROUNDTAB1/2 152 51 6,3 38 2 2135 445
GROUNDTAB3/8 152 51 6,3 38 2 210,5 254

Figura acima: GROUNDTAB com terminal a ’ S A s

Figura a Direita: Aplicagdo de GROUND-
compresséo YGA HYGROUND® e hardware TAB oom o
(parafusos e porcas). '

distribuidora entral de Relacionamento : (11) 2894-6470 /"3,5/91
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BRAS / CONECTORES A COMPRESSAO = BURNDY

\

/ YGIB o
ATERRAMENTO PARA ESTRUTUTAS METALICAS - g
ad
Os conectores YGIB representam uma opgao segura para suas instalagdes i"

serem realizadas diretamente em estruturas metalicas. Com um kit de
matrizes, e uma ferramenta hidraulica vocé pode realizar a instalagdo do
conector YGIB.

EMBOSSING DIE S A _y
@ UIBESP! &) / gf ,.;?j*
UIBEWF1
1. Faga uma pré-crimpagem na area da viga onde o conector vai ser instalado
(isto vai resultar em maior resisténcia mecénica para sua conexao)
2. Selecione o conector apropriado para sua instalagao. Ele pode ser para viga

| ou viga H, e ainda as espessuras dessas vigas podem variar.
— EMBOSSING DIE

.f’ UIBEUP1
/ CcODIGO DE ESPESSURA ALICATE KIT

CATALOGO VIGA COMPRESSAO MATRIZ INSTALACAO
YGIBW28 1582N 2-4mm
Y750 UIBEAMKIT-SG1
YGIBW28 250 2N 4 -6 mm

TMHG

YGIBW28 338 2N 6-8mm Y46 PIBEAMKIT

o

@' _— 1-sa1 | 3. Posicione o conector na viga e efetue a compressdo do conector com a
matriz apropriada. Apés a compressado com o alicate aferido, o indice ficara

/_\ | gravado no conector possibilitando inspegao futura.
J A

I — — 4. Remova o pino postico de dentro do conector usando uma chave allen. Ele

[ y atua preservando a rosca durante a compressao de parafuso TMHG, que
L. deve ser solicitado separadamente de acordo com sua necessidade. instale

T [oBERN CorECTOR o terminal de acordo com a sua necessidade.

—— CRIWPING DIE
unios

2 PLACES)
— - - T
Espessura
| méxima do
—+';< I apoio do
I L ) ’(7"[__" [ ™~ terminal
& f S P
l v
I> T T CODIGO DE CATALOGO “T” MAX
[
L TMHG - 42 - SG1 %‘ﬁ
1). O terminal YGHA deve ser solicitado TMHG - 92 ?2%%
separadamente. Quando o conector

YGIB é utilizado com o terminal YGHA,
a conexao atende a norma |IEEE - 837 -
1989.

. As medidas assinaladas mostram as u
dimensdes minimas para instalagéo W I_ LISTED
apropriada do YGIB.

. A pedido, os conectores poderao ser
fornecidos estanhados, acrescentando-
se o sufixo W ao numero de catalogo.

. As dimensdes dentro dos colchetes [ ] IEEE-837
s&o a referencia mais proxima em mm

N
—

w
~

=

A\ BRAS |
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BRAS / CONECTORES A COMPRESSAO <= BURNDY

YGIB
ATERRAMENTO PARA ESTRUTUTAS METALICAS

TUID, 14 HEX SOCKET
FLAT WASHER
— T / LOCKWASHIER
4 WUT
v /
i L _E ¥ a-m-lunl;‘; i [
175 i
L [#4] |
k- o
— - T -
1 1
— r‘l_;ﬂ_‘ -
i I - Espessura Terminais Sugeridos
CODIGO DE | Fig. ~ “L” « o
CATALOGO Ne- Acomodagodes mm J da Oibz da Condutor de Terminais T
g Cobre
35-95mm? #2 Str. AWG YGHA2C-2N 0.26
YGIBS28-338-2N ! 2-4/0 AWG 76 1/0 Str. AWG YGHA25-2N 7
35-95mm> 250 2/0 Str. AWG YGHA26-2N 0.19
YGIBW28-338-2N | 2 2-4/0 ANG 76 [tﬁl 4/0 Str. AWG YGHA28-2N 5]
(o]
120-240mm? . . 0.34
338- 338 .
YGIBS34-338-2N | 1 250500 komil | 152 i 250 kemil YGHA29-2N o]
120-240mm? . 0.40
YGIBW34-338-2N | 2 | 0 | 152 500 kemil YGHA34-2N 1]
35-95mm? #2 Str. AWG YGHA2C-2N 0.19
YGIBS28-400-2N 1 2-4/0 AWG 76 1/0 Str. AWG YGHA25-2N 5]
35-95mm? 338" 2/0 Str. AWG YGHA26-2N 0.26
YGIBW28-400-2N | 2 2-4/0 ANG 76 [t91 4/0 Str. AWG YGHA28-2N 7]
(o]
120-240mm? » . 0.34
400~ 400 y
YGIBS34-400-2N | 1 220500 komil | 152 o 250 kemil YGHA29-2N ol
_ 2
YGIBW34-400-2N | 2 21520?520400:10’;“ 152 500 kemil YGHA32-2N %‘])
1/2-13
35-95mm? #2 Str. AWG YGHA2C-2N 0.19
YGIBS28-462-2N ! 2-4/0 AWG 76 1/0 Str. AWG YGHA25-2N [5]
35-95mm> -400” 2/0 Str. AWG YGHA26-2N 0.19
YGIBW28-462-2N | 2 2-4/0 ANG 76 [:01 4/0 Str. AWG YGHA28-2N 5]
(o]
120-240mm? . . 0.34
YGIBS34-462-2N 1 ) 152 462 250 kemil YGHA29-2N
250-500 kemil [2] 9]
120-240mm? . 0.40
YGIBW34-462-2N | 2 | 0t | 152 500 kemil YGHA34-2N [10]
35-95mm? #2 Str. AWG YGHA2C-2N 0.19
YGIBS28-550-2N 1 2-4/0 AWG 76 1/0 Str. AWG YGHA25-2N [5]
35-95mm? 462" 2/0 Str. AWG YGHA26-2N 0.26
YGIBW28-550-2N | 2 2-4/0 ANG 76 [:21 4/0 Str. AWG YGHA28-2N 7]
(o]
120-240mm? » . 0.34
550~ 550 g
YGIBS34-550-2N | 1 220500 komil | 152 o 250 kemil YGHA28-2N ol
120-240mm? . 0.40
YGIBW34-550-2N | 2 | .0 W | 152 500 kemil YGHA29-2N 1]
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BRAS / CONECTORES A COMPRESSAO S BURNDY

GSTUD-HY

CONECTOR DE ATERRAMENTO
PARA ESTRUTURAS METALICAS
VERSITAIL™

PARA CONECTORES A COMPRESSAO

Selecione o conector BURNDY® “YGHP” adequado, coloque o
condutor limpo e conecte com o GSTUD-HY através da ferramenta
recomendada e matriz definida, entéo faca a compresséo do conector
sobre a area serrilhada do GSTUD-HY.

. (FLATTENING #
PARA CONECTORES MECANICOS RESULTANT) . ?
Selecione o conector mecanico BURNDY® de tamanho adequado, N '
limpe o condutor, em seguida, aplique o composto inibidor de 6xido
PENETROX™ E na area de contato para o aumento da eficacia e - 45°
durabilidade. Coloque o conector mecanico sobre a area serrilhada N
de aplicagdo do GSTUD-HY e o condutor e aplique a forga de torque
recomendada para uma instalagéo correta. ,? V4

/ 1.25

/ \ [32]

Caracteristicas e Vantagens } )
| TYPICAL- ],
* O GSTUD-HY pode ser faciimente soldado a superficies de ago | LETTERING |0 @
utilizando equipamentos comuns. J
* O GSTUD-HY elimina o alto custo de esmerilhamento a disco. A(STOCK’;J I~
. N N . TR
Area serrilhada banhada a cobre para uma excelente aderéncia e L Dia) |-
integridade elétrica.

* O GSTUD-HY pode ser instalado por um soldador em campo ou
direto na base de ago do fabricante escolhido pelo cliente.

* A cobertura de puro cobre do GSTUD-HY possui baixo carbono, o
acgo laminado a quente é compativel com os processos e normas de
soldagem, néo gera gases toxicos.

* A superficie serrilhada do GSTUD-HY com acabamento de cobre
é projetada especificamente para garantir uma excelente adesdo :
mecanica e a integridade elétrica para os conectores a compressao e - L

mecanicos BURNDY® em todas as aplicagdes de aterramento. B (Dia. OVER KNURL)
* O VERSITAIL™ pode ser instalado durante condigdes meteoroldgicas

adversas , assim, eliminando atrasos em construgdes de alto custo.

2.19

KNURLED 156]

END

* Baixo custo de instalagédo

» Nenhuma perfuragao

» Sem limpeza necessaria

» Nenhuma preparagao especial
+ Baixo carbono

» Acabamento em puro cobre

INSTALAGAO
1. Soldar o conector VERSITAIL™ a estrutura de ago.

2. Selecione o conector apropriado para a sua aplicagéo.

Dimensdes mm
Cadigo de Catalogo Cabo Acomodagdes mm?
A B L T
GSTUD14HY 1/4” 6,3 6,6 122 4,8 16
GSTUD38HY 3/8” 9,5 9,9 147 6,3 25
GSTUD916HY 9/16” 14,2 14,5 144 9,5 50
GSTUD34HY 3/4” 19 19,3 147 12,9 95

A\ BRAS ‘
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 7/ 38191
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br /, Elétrica



BRAS / CONECTORES A COMPRESSAO S BURNDY

YGT
YTTAG

RECEPTACULO PARA
ATERRAMENTO ESTATICO

Os receptaculos para aterramento estatico YGT e YTTAG séo projetados
para equipamentos de aterramento estatico. Os receptaculos s&o ligados a
malha de aterramento com conectores a compressdo HYGROUND® e ficam
nivelados com a superficie para fornecer pontos resistentes a corroséo para
aterramento permanente.

YGT

YGT YTTAG
Receptaculo para Aterramento Combinagéo de Receptaculo para
Estatico com Capa Aterramento Estatico e Barra de Fixagao

na Ancoragem de Aeronaves ??

YTTAG

Fig. 1 Fig. 2
CODIGODE | ki o Conector Dimensdes (mm)
CATALOGO | 9 HYGROUND® H Do Yo 20 ™
YGT275 1 Selecione adequadamente o YGHR, YGHP 140 70 19 14
ou YGLR para haste de aterramento de 3/4“ e
YTTAG388 2 dimensionada para o condutor terra. 165 120 19 14 109

NOTAS:
Instalar o YGHR, YGHP ou YGLR no eixo Y. O eixo Z ¢ inserido em 1/2“ do conduite rigido. O conduite é dirigido
para dentro da terra para dar apoio e fornecer o nivel correto do receptaculo antes de colocar cimento.

A\ BRAS ‘
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BRAS / ATERRAMENTO = BURNDY

/ GIE-G
GRAMPO PARA ATERRAMENTO

ATERRAMENTO DE VEICULOS, SERVIGO
PESADOS EM CONSTRUCOES

Condutores: Cobre 25mm? - 4 AWG

Cadigo de Catalogo: GIE4CG4

Fabricado em bronze de alta resisténcia mecéanica
e a corrosdo, com pontas de contato em acgo
inox. Utilizado para aterrar caminhdes tanque de
transporte de gasolina ou gas, aeronaves ou outros
veiculos onde existe perigo de explosdo devido a
existéncia de eletricidade estatica.

*Para pontas em cobre (GIE4CG3) consultar suporte
técnico.

Pontas de [
Contato

GIE-G
CONECTOR DE ATERRAMENTO

ATERRAMENTO DE VEiCUI:OS, SERVIGCO
PESADOS EM CONSTRUCOES

Caodigo de Catalogo: GIE2CG3

Acomoda cabo flexivel isolado variando de #6 a #2 (16 - 35mm?).

A\ BRAS “
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elétrica

GCWR

HASTE DE ATERRAMENTO
ALTA CAMADA

Haste de Aterramento, fabricada com nicleo em ago e revestida com alta camada de cobre eletrolitico.

CODIGO DE CATALOGO DESCRIGAO
GCWR16L15 Haste de Aterramento - Haste 5/8 - 1,5m - Alta Camada
GCWR16L24 Haste de Aterramento - Haste 5/8 - 2,4m - Alta Camada
GCWR16L30 Haste de Aterramento - Haste 5/8 - 3,0m - Alta Camada
GCWR19L15 Haste de Aterramento - Haste 3/4 - 1,5m - Alta Camada
GCWR19L24 Haste de Aterramento - Haste 3/4 - 2,4m - Alta Camada
GCWR19L30 Haste de Aterramento - Haste 3/4 - 3,0m - Alta Camada

Atende a NORMA NBR 13571 - HASTE DE ATERRAMENTO AGO-COBREADO E ACESSORIOS

HASTE DE ATERRAMENTO E SISTEMA DE CONEXAO HYGROUND®

distribuidora tral de Relacionamento : (11) 2894-6470 /"11/91
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BRAS / CONECTORES DE SUBESTACAO = BURNDY
\

\\

/ NAR

TERMINAL CABO BARRA
Condutores: Cobre

Terminal para cabo, fabricado em bronze de alta condutividade e

Fig. 1 Fig. 2

elevada resisténcia mecénica e a corrosdo. Dotado de parafusos,
porcas e arruelas de aco zincado a fogo. Acomoda extensa gama
de condutores. Amplo contato na superficie assegurando plena L J
condutibilidade sem causar superaquecimento. _— e o
Obs.: Opgéo estanhado, acrescentar letra W no final do cédigo de ' i I
catalogo. i W
Opgao acessorios de fixagdo em bronze silicioso-DURIUM, acrescentar  © i
letras DU no final do cédigo de catalogo. Fig. 1 !
Cédigo de Condutor Fig Dimensdes mm
Catalogo mm? 8 mm AWG/MCM | No. | B c J L T | W
NAR25-2N 25-50 5,0-9,4 4-1/0 55 32 140 8 45
NAR28-2N 70-95 9,3-13,4 2/0 - 4/0 1 64 146 50
NAR34-2N 43 150
120 - 240 14,2-20,7 250 - 500 M10 95 | 57
NAR34-4N 2 67 76 144
NAR40-2N 1 43
240 - 400 20,2-26,2 500 - 800 153 60
NAR40-4N 2 76 13
NAR44-2N 1 51
380 - 500 25,3-29,3 750 - 1000 76 M12 159 76
NAR44-4N 2 76

TERMINAL CABO BARRA ALUMINIO
Condutores: Aluminio ou Cobre

Terminal fabricado em liga de aluminio de alta resisténcia,
mecanica e a corrosdo. Acomoda ampla gama de cabos de
aluminio ou cobre. Dotado de parafusos, porcas e arruelas
de presséo, de ago, zincados a fogo, Possue ressaltos que
travam as cabecas dos parafusos. E necessario o uso do
composto Anti-Oxido PENETROX A, em todas as superficies
de contato elétrico

Obs.: Opgao acessorios de fixagdo em ago inox, acrescentar
letras SS no final do cddigo de catalogo.

CONDUTOR
. p DIMENSOES mm
COD!GO DE METRICO AWG /| MCM FIG
CATALOGO “COBRE OU No.
mm? ALUMINIO” ACSR B c J L T |w
NAR25A-2N 25-50 4-1/0 4 (6-1)-1/0 (6-1) 3 48 32 10 132 53
NAR29A-2N 1 42 8
50 - 120 1/0-250 1/0 (6/1) - 4/0 (6/1) 12 | 154
NAR29A-4N 2 76
75 66
NAR32A-2N 1 42
120 -185 250 -400 4/0 (6/1)-397,5(18/1) 12 159 10
NAR32A-4N 2 76
NAR36A-2N 1 43
185 - 300 350 - 600 336,4 (18/1) - 477 (30/7) 83 12 168 10 70
NAR36A-4N 2 76
NAR42A-2N 1 51
300 -500 600 -900 477(30/7) - 795 (54/7) 89 173 79
NAR42A-4N 2 76 12 13
NAR45A-2N 1 67
500 - 625 900 - 1250 | 715 (30/19) 1113 (54/19) 95 180 81
NAR45A-4N 2 76
A\ BRAS
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NA
TERMINAL TUBO BARRA Fig.3 Fig.2

Condutores: Cobre

Terminal para tubo, fabricado em bronze de alta
condutividade e elevada resisténcia mecanica e a
corrosao. Dotado de parafusos, porcas e arruelas de
pressao de ago zincado a fogo.

Obs.: Opgéao estanhado, acrescentar letra W no final
do cadigo de catalogo.

Opgao acessorios de fixagdo em bronze silicioso-
DURIUM, acrescentar letras DU no final do cédigo de

Fig. 1

catalogo.
CODIGO DE CONDUTORES F16 No DIMENSOES mm oK
CATALOGO TUBO IPS | o mm ext. ) B c J L N T w
NA12 B 1 95 19 11,5
NAT2N 3/8 17 > 35 38 10 T 7 54
NA13 . 1 41 98 21
NA13-2N 172 22 2 38 133 16 8 57
NA14 1 45 M10 102 22
NA14-2N 3/4" 27 2 51 41 62
NA14-4N 3 76 133 10
NA15-2N oo 33 2 48 70
NA15-4N 3 76
NA16-2N . 2 57
NAT6AN 1.1/4 42 3 =6 1 89 14
NA17-2N 1.4/2" 48 2 64 16 100
NAT7-4N 3 68 76 M12 151 13
NA18-2N o 60 2 70 17
NA18-4N 3 79
NA19-2N . 2 76
NATOAN 2112 73 3 95 " 133
NA20-2N . 2 83
NAZ0AN 3 89 3 i M16 167 157

Condutores: Cobre

Conector de emenda para tubos. Fabricado em bronze
de alta condutividade e elevada resisténcia mecéanica e
a corrosdo. Dotado de parafusos, porcas e arruelas de
pressao de aco zincado a fogo.

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do
cédigo de catalogo.

Opgéo acessorios de fixagdo em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

CODIGO DE CONDUTORES DIMENSOES mm .
CATALOGO TUBO IPS & mm ext. J L w :
NS 1111 1/4" 14 29
76 1
NS 1212 3/8" 17 54
NS 1313 172" 22 M10 83 57 )
NS 1414 314" 27 102 62
NS 1515 1" 33 108 70
NS 1616 1.1/4" 42 89
NS 1717 1.4/2" 48 100 3
M12 146
NS 1818 2" 60 117
NS 1919 2.1/2" 73 133

\ BRAS
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NS
EMENDA CABO CABO
Condutores: Cobre

Conector de emenda para cabos. Fabricado em
bronze de alta condutividade e elevada resisténcia

mecanica e a corrosao. Dotado de parafusos, porcas
e arruelas de pressao de ago zincado a fogo.

Obs.: Opgéao estanhado, acrescentar letra W no final  *
do codigo de catalogo.

Opcgao acessorios de fixagdo podem ser fornecidos -
em bronze silicioso-DURIUM.

Cédigo de Condutores Dimensdes mm Fig. No
Catalogo mm? 2 mm AWG/MCM J L w U
NS2525 50 9,5 1/0
NS2626 70 10,6 2/0 70 47 !
NS2727 85 11,9 3/0
NS2828 95 13,4 4/0 50
NS2929 120 14,6 250 8 2
NS3030 150 16 300 M10 53
NS3131 185 17,3 350 55
NS3232 200 18,5 400
NS3434 240 20,7 500 108 58
NS3636 300 22,7 600 60 3
NS3838 350 24,5 700
NS3939 380 25,4 750
NS4040 400 26,2 800 M12 150 76
NS4444 500 29,3 1000

NT

CONECTOR “T” TUBO TUBO
Condutores: Cobre

Conector “T” para tubos. Fabricado em bronze de alta
condutividade e elevada resisténcia mecéanica e a corroséo.
Dotado de parafusos, porcas e arruelas de pressdo de ago
zincado a fogo.

Obs.: Opgao estanhado, acrescentar letra W no final do codigo
de catalogo.

Opgéao acessorios de fixagdo em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

BRAS

CONDUTORES o
Codigo de Catalogo Principal (A) Derivagio (AA) ﬂg: DimensGes mm
TUBO IPS o mm ext. TUBO IPS 2 mm ext. B J L w
NT1111 14" 14 114" 14 1 . 81 52
NT1212 3/8" 17 3/8" 17 86 55
NT1313 172" 22 1/2" 22 mio [ 100 60
NT1414 3/4" 27 34 27 51 105 64
NT1515 1 33 ' 33 13 72
NT1616 1.1/4" 42 1.1/4" 42 2 145 90
NT1717 1.1/2" 48 1.1/2" 48 wip 184 | 100
NT1818 2" 60 2 60 78 170 | 108
NT1919 2.1/2" 73 2.1/2" 73 92 184 | 131
distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 44/91
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CONECTOR “T” CABO CABO

Condutores: Cobre

Conector “T” para cabos. Fabricado em bronze de alta
condutividade e elevada resisténcia mecéanica e a corroséo.
Dotado de parafusos, porcas e arruelas de pressdo de ago
zincado a fogo.

Obs.: Opgéo estanhado, acrescentar letra W no final do
codigo de catalogo.

Opgao acessorios de fixagdo em bronze silicioso-DURIUM,
acrescentar letras DU no final do cédigo de catalogo.

N ] i
Condutores . ~
s Dimens6es mm
Cédigo de Principal (A) Derivagdo (AA) I;lig.
Catalogo o.
mm? ’:\wvgﬁ/ mm? ‘:‘nvgﬂl B J L w
NT2C2C 35 2 35 2 76 43
NT2525 50 1/0 50 1/0 1 35 45
NT2626 70 2/0 70 2/0 78 46
NT2727 85 3/0 85 3/0 2 51 89 48
NT2825 50 1/0 1 35 79 45
NT2826 70 2/0 81 46
95 4/0
NT2827 85 3/0 48
2 51 91
NT2828 95 4/0 49
NT2925 50 1/0 45
1 35 81
NT2926 70 2/0 46
NT2927 120 250 85 3/0 48
NT2928 95 4/0 91
M10 49
NT2929 120 250 ) 51
NT3030 150 300 150 300 94 52
NT3131 185 350 185 350 95 56
NT3232 200 400 200 400 97 54
NT3426 70 2/0 1 35 87 46
NT3427 85 3/0 48
NT3428 240 500 95 4/0 97 49
NT3429 120 250
NT3434 240 500 5 51 98 56
NT3636 300 600 300 600 103 60
NT3939 380 750 380 750 105
NT4040 400 800 400 800 106 62
NT4444 * 500 1000 500 1000 68 M12 133 76

A\ BRAS
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CONECTOR TERMINAL PINO CABO

Condutores: Cobre

Conector multifuncional, acomoda praticamente todas
as bitolas de cabos e bornes. Fabricado em bronze
de alta condutividade e elevada resisténcia mecanica
e a corrosao e dotado de parafusos e arruelas de ago
zincado a fogo. Vem equipado com uma tampa, a qual
permite a ligagdo de cabos, barras ou tubos tanto no
sentido horizontal como no vertical. Somente uma
chave é necessaria para a instalagéo. Sua versatilidade
o torna excelente para aplicagcdes que exijam multiplos
tamanhos de condutores e diferentes configuragées de
forma simples e segura.

Obs.: O borne podera ser rosqueado ou liso, o qual

deve ser especificado no ato da consultas*.
Opcao estanhado, acrescentar letra W no final do
codigo de catalogo.

Opcédo acessorios de fixagdo em bronze silicioso-
DURIUM, acrescentar letras DU no final do cédigo de

catalogo.
CONDUTORES DIMENSOES (mm)
CODIGO DE BORNE CABOS TUBOS
CATALOGO B [BB | E J W L w
@ mm | Poleg. mm? AWG/MCM IPS

NDR6328T 12 172’ - 112 | 50

10-95 6 -4/0 46 | 27 M
NDR6428T - 10 | 107 | s3
NDR6434T " " 10 - 240 6 - 500 3/8” - 1/2" 56 | 37 114 | 56
NDR6444T 35 - 500 2-1000 3/8” - 3/4” 73 | 48 M| 138 ] 73
NDR6448T 95 - 1000 40-2000 | 86 | 61 12 1 152 | 86
NDR6528T 10 - 95 6 - 4/0 ' a6 | 27 m | 118 | s6
NDR6534T o - 10 - 240 6 - 500 3/8” - 1/2" 56 | 37 10 1 126 | 60
NDR6544T 35 - 500 2-1000 3/8” - 3/4” 73 | 48 130 | 73

47 m1o| M
NDR6548T 95-1000 40-2000 | 86 | 61 155 | 86
NDR65528T 10 - 95 6 - 4/0 ' 46 | 27 M | 126 | s8
NDRESSAT | | o 10 - 240 6 - 500 3/8” - 1/2" 56 | 37 10 119 | 61
NDR65544T ' 35 - 500 2-1000 3/8” - 3/4” 73 | 48 M| 134 ] 73
NDR65548T 95 - 1000 40-2000 | 86 | 61 12 1 165 | 86
NDR6628T 10 -95 6 - 4/0 ' 46 | 27 m | 130 | 61
NDR6634T w0 | 11 10 - 240 6 - 500 3/8” - 1/2" 56 | 37 10 1 140 | 60
NDR6644T ' 35- 500 2-1000 3/8” - 3/4” 73 | 48 M| 135 ] 73
NDR6648T 95 - 1000 4/0-2000 | 3/8”-1.1/4” 86 | 61 12 [ 169 | &7
NDR6734T 10 - 240 6 - 500 3/8” - 1/2" 56 | 37 M1 146 | 70

57 M1z | 10
NDRe744T | 36 | 1172 35 - 500 2-1000 3/8” - 3/4” 73 | 48 m | 160 | 76
NDR6748T 95 - 1000 4/0-2000 | 3/8”-1.1/4" 86 | 61 12 1 157 | 86

Pino Liso: Quando o didmetro do pino for métrico colocar sigla “MO” depois do “T”, se o didmetro estiver no padrédo
polegada, colocar a sigla “O” depois do “T”.
Ex. NDR6634TMO (métrico) ou NDR6634TO (polegada).

Pino rosqueado: Acrescentar tipo de résca, ou seja:

Rosca Métrica =M

Rosca Whitworth =“W”

Rosca Gaz ="G”

Rosca UNF = “Colocar somente o numero de fios por polegada

A\ BRAS
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/ ISB
IJB

Conectores para Rede de Energia Elétrica
Secundaria Subterranea/Galeria

Conectores BURNDY® ISB e IJB sao aplicaveis em cabos de aluminio
e cobre para conexdes nas Redes de Energia Elétrica Secundarias
Subterréneas / Galerias. Utilizados em diversos segmentos da
Construgéo, em Condominios Empresariais e Residenciais, Shoppings,
Estadios, Obras Publicas e Industrias.

Projetado com flexibilidade € submersivel e isolado. O sistema
proporciona agilidade por ser aparafusado e com estanqueidade proépria,
levando a uma redugao no tempo de aplicagao e ndao ha necessidade de
ferramenta especial para sua aplicagao.

Caracteristicas e Vantagens:

Para uso em condutores de cobre ou aluminio

Cada pega é embalada e etiquetada individualmente

Fornecido com parafusos tipo Allen de aluminio

Isolamento em borracha EPDM de alta qualidade

Sufixo L para espagamento de 38mm

Sufixo S para espagamento de 35mm

Todas as versdes sao fornecidas com composto inibidor
Utilizado diretamente no solo

Classe de tensao até 1kV (600V mercado EUA)

Atende as normas de desempenho ANSI C119.1 e ANSI C119.4

Tipo ISB185-L distancia entre saidas = 38 mm Tipo ISB240-S distancia entre saidas = 35 mm

fﬂmr. i R TIIIT !
Iy - e s P .

Tipo IJB-2S distancia entre saidas = 35 mm

Cédigo de No. de saidas Condutores Distancia DIMENSOES mm
entre saidas

Catalogo de condutores (Aluminio ou Cobre) mm Comprimento Altura Largura

ISB185-4L 4 4 - 185 mm? / 12-350 kemil 38 102 70 107

ISB185-6L 6 4-185 mm? / 12-350 kemil 38 140 70 107

ISB185-8L 8 4-185 mm? / 12-350 kemil 38 178 70 107

ISB240-4S 4 4 - 240 mm? / 12-500 kemil 35 143 80 17

ISB240-6S 6 4 - 240 mm? / 12-500 kemil 35 213 80 17

ISB240-8S 8 4 - 240 mm? / 12-500 kemil 35 283 80 17

1JB185-2S 2 4 -185 mm? / 12-350 kemil 35 205 63 34
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 7/ 47191
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\
/ RYA
Cabos de Cobre ou Aluminio
O kit € composto por: terminal HYLUG™, ferragens e luva retratil de
montagem.
O terminal HYLUG™ é protegido com PENETROX™ composto
antioxidante e selador.
A manga da luva retratil é forrada com um material isolante,
proporcionando uma vedagao adequada.
Usar calor padrdo com tocha de propano, ou calor de pistola elétrica
de 500° F . Calor com chama de acetileno é muito intensa e néo é
recomendado.
£ 1 . Ferramentas, Matrizes
Cddigo de Catalogo Condutor e Niimero de Compressées
HEAT SHRINK FORCE FIT Indice | i gice da
Matrig | Matriz Y39, Y35
Conjunto SoLmuszte Conjunto Cobre Aluminio MD6 y’750 ’ OUR840
Completo SHRINK Completo
2Sol-4 | 2Sol.-4Str. 4
RYA4UC RYA4UCR ot St Comp.
W-BG (1) U-BG (1)
2 Str-1/0 | 2 Str.-1/0 Sol. BG, 5/8-1 XBG (3)
RvA2UC RYA2UCR Sol. 2.1 Str. Comp. | 8A ou 243 A Uﬁgié%()s) XNBG (2)
RYA25UC RYAC25 1 Rvazsucr | 1ose. | 0St-200 Sol
: 1/0 Str. Comp.
RYA2WAC RYA2WACR - 2 Sol. EC-0 - BG(5) BG (5) B XBG (5)
RYA75AC RYA25ACR - 1/0 Sol. EC-0 - - - UKS8-IT (5) | XNBG (3)
2/0 Str. 2/0 Str. 249 ou W249 (3) U249 (2 | X249 (6)
RYA26UC RYAZ26UCR | 2/0 Str. Comp. 840 | WK840(5) | UK840T (3) | X840 (5)
3/0 Str. 3/0 Str.
RYAZ7UC RYA27UCR | 3/0str. | Comp. 4/0 Sol. 11
EC-O’ 249 ou W249 (4) U249 (2) | X249 (8)
RYAC31 840 WKB840 (7) | UK840T (4) | X840(7)
4/0 Str. 4/0 Str.
RYA28UC RYA28UCR | 4/0 Str. - 250 Comp.
RYA29UC RYA29UCR | 250 kemil | 250 250 Comp. o | 299,655 Ufﬂs ?,?{3()2)
RYA31AC RYA31ACR . 3%%3.3%%,?%9 - ou 705 U705 (2)
BARRAMENTO MOLE™
Cabos de Cobre ou Aluminio
RDM-28 MOLE™ é um barramento de derivagdo submersivel,
projetado para acomodar varios condutores de aluminio e
de cobre, projetado para uso em instalagbes secundarias
subterraneas.
Disponivel com quatro, seis ou oito saidas. Todas as
saidas fornecidas seladas, exceto uma saida ja instalada
de fabrica. Tampas de selagem removiveis. Articulagdes
desconectaveis, permitem adigdes de novas conexdes
sem interferir nas conexdes anteriores.
Utilizagéo de calor para encolhimento das luvas de borracha
e ajuste sobre as juntas, proporcionando isolamento
necessario Cadigo de Numero de
L ~ . Catalogo Saidas
Tampas removiveis de vedacao sao fornecidas em todas
as saidas RDM4-28 4
Acessorios vendidos separados. RDM6-28 6
RDM8-28 8
& BRAS |
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AMS-2-M10
Conector de Emenda Torquimétrico

O conector emenda AMS-2 para Derivagdo Aérea em Redes
Elétricas é usado para ligagéo entre cabos AL-CU, AL-AL, ou CU-
CU, com instalagdo aparafusada torquimétrico (fusivel) tipo Allen
M10.

Caracteristicas:

Barreira central interna do conector previne o contato entre os ca-
bos de diferentes materiais.

O parafuso torquimétrico pode ser retirado apds aplicagéo caso
seja necessario (sistema torquimétrico removivel).

Parafusos torquimétricos e a capa podem ser adquiridos separa-
damente.

Acomodacao:
#9 - #2 AWG (6 - 35 mm?)

Codificacao do Produto:

AMS-2-M10 - Conector sem capa.
AMS-2-M10 - C - Conector com capa.

33
|
GTIE
I I
M10X1,3
BURNDY
AMS2M10 A

#9-#2 AWG / 6-35mm?
AL/CU

e 1

/&BRAS '
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/ FASTAP™
com Lineman Assist™

Conector para Cabo sem Isolagao
Material: Aluminio
Acessorios em ago galvanizado

O conector Burndy Fastap™, com Lineman Assist™ é uma solugdo nova e pioneira para um problema antigo, utiliza
sistema de mola para facilidade na instalagéo, permitindo uma conexao segura e confiavel. O Fastap™ adiciona
trés recursos exclusivos para o encaixe padrdao do grampo paralelo: mola Lineman Assist™, presilha bico de pato,
e a capacidade de entrada lateral do condutor.

Ainstalagdo comega quando o instalador aperta a presilha bico de pato permitindo que o condutor de derivagéo seja
colocado na abertura lateral do conector. Esta caracteristica permite a entrada lateral de inser¢cdo mais rapida do
condutor de derivagdo, sem a remogdo do PENETROX™, que é necessario para uma conexao segura. A inovadora
mola auxiliar, em seguida, age como uma terceira mao, fornecendo uma forga constante sobre o condutor de
derivacao e prendendo-o. Usando a presilha bico de pato como um guia, em seguida, o instalador encaixa o Fastap
no condutor de passagem continua, aperta, e a conexao esta completa. Todo o processo leva literalmente apenas
alguns segundos.

Fastap™ Conector Cabo Nu
grampo rapida aplicagdo

Dimensdes mm

Faixa de Condutor Diametro do Condutor
Codigo (A) Passagem (B) Derivagao (A) Passagem (B) Derivagao Torque Chave
de . de
. Cobree ACSR, 6201 & Cobree ACSR, 6201 & : . (in-Ib) LluHlw
Catélogo |\l minio 5005 Aluminio 5005 Min Max Min Max Aperto
mm? AWG/ mm2 AWG/ mm2 AWG/ mm2 AWG/ mm | pol | mm | pot [ mm | pot | mm | poi
MCM MCM MCM MCM

10- | 8Sol- | 16- | 6Str- 10- | 8Sol- 16- | 6Str-
UCT26RS 70 | 208t | 70 | 205t 70 20 Str 70 200 Str 33 | 13| M4 | 45 33 (13| 114 )| 45| 250 9116 | 41 | 66 | 63

1Sol 2 Str-
35- 35- 10- | 8Sol- | 16- | 6Str-
UCT32RS 185 kcerT?”O 185 iim 95 40Str 95 | a0str 73 | 29185 73] 33 |13 142 | 56| 250 916 | 41 | 66 | 72

Sem PENETROX™ remover 0 “S”

Adicionar "SS" para acessérios em ago inoxidavel

Adicionar "C" para incluir capa

Adicionar "HN" para porca de cisalhamento

A capa pode ser solicitada separadamente (UCTCOVER)

- Nao recomendado para Copper para aplicagdes de cobre; uso conector de cobre
- Utilize Torquimetro BURNDY BTW para garantia de torque adequado

Mola Lineman Assist™

Presilha - (B)
Bico de LIS “ Entradado
Consulte a BURNDY Pato ) Condutor
"\\l [szgt;;zp(iﬁpa para o \ L J Derivagao
il (A)

Entrada do / LA

Condutor

Passagem

A\ BRAS “
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’ MT4PC-SG1 - MULTITAP
CONECTOR PERFURANTE DE MULTIPLAS SAIDAS
Tipo Piercing

O conector BURNDY® MT4PC de multiderivagéo perfurante foi desenvolvido
para conectar ramais de ligagdo residencial e comercial as redes de
distribuicdo de energia em baixa tensao.

S BURNDY

CONECTORES DISTRIBUIGAO AEREA

Torque Rosca Saida (E)
Cadigo de Catalogo Principal (AA) Derivagéo (A,B,C,D)
Principal Estribo Tipo
MT4PC SIM NAO
MT4PC-8 35- 150 mm? 2AWG - 250MCM 6 - 25mm? ** 10AWG - 4AWG SIM SIM M8
MT4PC-10 SIM SIM M10

0 modelo MT4PC é confeccionado sem rosca na saida E, portanto ndo sera possivel adaptagdo posterior de estribo neste modelo.

Os modelos MT4PC-8 e MT4PC-10 séo fabricados com as respectivas roscas na saida E.

**Adequar as combinagdes de bitolas das derivagdes de forma a ndo ultrapassar a capacidade de corrente do cabo principal. Ex.: Ao utilizar cabo de
CU nas derivagdes, utilizar no maximo uma das derivagdes de cada lado com cabo de 25 mm2

CARACTERISTICAS

Versatilidade 6 em 1:

- Conectores com 4 saidas para ligagdo de derivagao
multipla de consumidores em rede de baixa tensao;

- 1 saida para iluminagao publica;

- 1 ponto de aterramento modelos MT4PC-8 e MT4PC-10.

Aplicagdo em cabos multiplexados isolados classe 1 kV.

A passagem e a derivagao sao conectadas por perfuragao

do isolante.

Permite conexdo com dispositivos de aterramento para

estribos com rosca M8 ou M10.

Saida para conexdo com rede de lluminagao Publica /IP,

para condutores até 2,5 mm2 (14AWG).

Os terminais estanhados permitem conexdes bimetalicas.

Principal (RUN) - 35 a 150 mm2 (2 AWG a 250 MCM).

Derivagao (TAP) - 6 a 25 mm2 ** (10 AWG a 4 AWG).

N&o necessita uso de ferramenta especial para aplicagao.

Utiliza porca break-away na principal e parafusos tipo

“Allen” M10 na derivagao.

ESTRIBO DE ATERRAMENTO

O estribo € um acessério opcional e devera ser adquirido
separadamente dos Conectores Multitap modelo MT4PC-8
e MT4PC-10.

ESTRIBOS DE ATERRAMENTO

-—

VANTAGENS

E 3

* Melhor disposigéao fisica das derivagdes

« Dificulta o acesso nao autorizado, como em
acao de ligagdes clandestinas ou no furto
de eletricidade.

» Aplicagao rapida, simples e confiavel.

» Evita o descascamento dos cabos.

» Conecta e desconecta com possibilidade
de reaproveitamento do conector.

* Qualidade mundial reconhecida da marca
BURNDY®.

NORMAS DE REFERENCIA

* NFC 33- 020 / 33- 004 - Padroes de
desempenho elétrico e mecanico.

+ ASTM G155 - Ensaio de envelhecimento
climatico.

* NFC 33-003 - Ensaio de corrosdo em névoa
salina e atmosfera industrial sulfurosa.

*+ ASTM G153 - Ensaio de intemperismo para
componentes plasticos.

NUMERO DE CATALOGO | SAIDA “E” - ROSCA
J990SG23 M10
J990SG22 M8

O estribo deve ser usado unicamente para procedimento temporario
de aterramento. Nao é adequado para ligagdes de ramais.

BRAS |
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BRAS / CONECTORES DISTRIBUICAO AEREA % BURNDY

IPC
CONECTOR PERFURANTE ( TIPO PIERCING) —
Uso em Redes Isoladas nos Ramais

de Distribuigdo com Condutores
de Aluminio ou Cobre

Alinha IPC possui ampla faixa de bitolas para aplicagao.
Sistema de aperto com porca break-away (fusivel).
Fechamento com garantia de estanqueidade.
Produzidos com matéria-prima termoplastica, com
protetor UV.

Capuz isolante fornecido para protegéo da

extremidade do condutor de derivagao.

Componentes metalicos com protec¢éo

anti corrosao.

Conceito piercing de perfuragédo do isolante.

cODIGO DE CONDUTOR PORCA DIMENSOES mm
CATALOGO PASSAGEM DERIVAGAO (POS. 5) A B c
IPC 01 10-95 mm? AL
16-120 mmz2 AL #8-3/0 AWG AL
: #6 - 250 kemil AL 10-70 mm? CU
IPC 01-2C #8-2/0 AWG CU
M8 50 26 85
2
18 - 95 mm* CUJ 10-95 mm? CU
IPC 02-2C #6-250kemil AL/CU 48.3/0 AWG CU
Beneficios

. Redugéo de itens em estoque.

. Garantia de torque especificado.

. Nao necessitam ferramentas especiais para aplicagao.

. Atendem as exigéncias de vedagdo com total protegéo contra infiltragdo de agua.
. Alta resisténcia as intempéries e ambientes corrosivos.

. Preservam a isolagao da rede.

A\ BRAS |
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COMPOSTO ANTI-OXIDO

PENETROX-A
PENETROX-A13
PENETROX-E

Composto anti-Oxido

Composto anti-6xido para conexdes com aluminio-aluminio, aluminio-cobre.
Contém particulas de zinco em suspensdo em um fluido viscoso. Estas
particulas rompem a pelicula de Oxido existente em todas as superficies
de aluminio, estabelecendo pontes de contato elétrico. PENETROX™
veda a entrada de ar e umidade nas conexdes, impedindo a corrosao e
a oxidag&o. A consisténcia do PENETROX™ permite a sua aplicagdo em
qualquer temperatura ambiente.

PENETROX-A

Composto a base de petroleo, para uso em conexdes com condutores
isolados até 600V e condutores nis em qualquer voltagem.
Fornecido em bisnaga plastica de 400g, latas metalicas de 1,4Kg e 5Kg.

PENETROX-A13

Composto sintético, para uso em conexdes com condutores isolados para
todos os niveis de tenséo.
Fornecido em bisnaga plastica de 300g, latas metalicas de 1Kg e 4Kg.

PENETROX-E

Composto anti-oxido para conexdes cobre-cobre. Contém partjculas de cobre
em um fluido viscoso. Estas particulas rompem a pelicula de Oxido existente
em todas as superficies de cobre, estabelecendo pontes de contato elétrico.
Fornecido em bisnaga plastica de 300g, latas metalicas de 1Kg e 4Kg.

www.brasdistribuidora.com.br
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FERRAMENTAS

PAT46-18V (Ni-MH)
PAT46-L1 (Li-lon 18V)
Linha PATRIOT®

FERRAMENTAS DE COMPRESSAO
HIDRAULICAS A BATERIA

Condutores: 10-800mm? - (8-1500kcmil)

O alicate PAT46 incorpora a mais recente tecnologia
em ferramentas de compressdo, com alta velocidade e
desempenho. A PAT46 faz compressao de conectores,
terminais e luvas de emenda até 800mm?. Possui cabegote
giratério 355° para facilitar sua utilizagdo em locais de
dificil acesso. Aplica-se com matriz tipo “P” e “U” utilizando
adaptador tipo PUADP-1 (as matrizes e adaptador tipo
PUADP-1 ndo acompanham o produto). Fornecido num
estojo resistente, com 2 baterias 18V, 1 carregador,
e 1 alga de sustentagao.

S BURNDY

PAT46-18V (Ni-MH)

APLICAGAO

Terminais e Luvas: 10 - 800mm?

Faixa de Condutor Tipo de Conector

Cabos de Cobre: Code Cable, Navy Cable, Flexible and
Extra Flexible, 1/2” - 1” Ground Rods

_ 10 - 240mm2‘ Terminais HYGROUND:
ESPEC'F'CACOES até 500 kemil YGA, YGHA, YGF
A . Terminais sem Isolagdo: YA,
PAT46 Ni-MH Li-lon 10 - 800mm? YA-2N, YA-L, YA-LB, YA-TC,
F ao: 1 | 1 | #8 - 1500 kemil YA-2LN, YAB-4N, YAV-L Box,
orga de Compressao 5 toneladas 5 toneladas YAV.L, YAV-RS Box, YAV-RS,
Peso: 11,88 kg 11,88 kg YA-TC-FX
Comprimento: 52,76 cm 52,76 cm 10 - 70mm? Terminais Isolados: YAEV-L
#8-2/0 Box, YAEV-L, YAEV-H, YAEV-
Largura: 9,40 cm 9,40 cm RS, YAEV-RH
Altura: 36,65 cm 36,65 cm 10 - 800mm? Luvas de Emenda: YS, YS-T,
Tens&o de Operagao: 18 V-DC 18 V-DC #8 - 1500 kemil ¥g'|_|]‘SYS'LB‘ YST, YSP-T, YGS,
Tempo de Recarga da Bateria | 45 minutos 30 minutos Conectores de Derivagio: YH, YCHC até 500mm? -#14 -
até 500mm? 1000 kemil
PAT46-18V (Ni-MH) 1000 kemil YC-C até 95mm? - 4/0 AWG
fixador para a Conectores Aterramento até | YGHC-C, YGHP-C, YGHR-C
alca de seguranca botao de bloqueio da 240mm2- - 500 kemil
\ matriz I abertura do —
- / mordente: 5,1cm Cabos de Aluminio
N Y Terminais: YA-A, AYP, AYPO
\ L F ﬁl-—-’_g 10 - 625mm? Luvas: YS-A, YS-AT, YRB
) h J #8 AWG - 1250 kemil .
- '.‘-‘-z-- s nggﬁgtrfagf, emt Conectores de Derivagdo: YFD,
A T Sesicie’ - YFN, YFO, YFR
1 Aluminio com Alma ACSR
b b ili - .
alga de ca ,grﬁgﬁ}\',iﬁ Ver no médulo do Catalogo Master: Trasmissdes Aéreas e
“-protegdo Distribuicéo

" bateria Ni-MH 18 Volt

i . PAT46-LI (Li-lon 18 Volt)
tecnologia no sistema

hidraulico para alto fixador para a o
desempenho, velocidade 2/¢a de seguranga  Cabegote giratério 355°

e confiabilidade abertura do

“Pop-Off’ sonoro da mordente: 5,1cm

vélvula de alivio

e,
de presséo gy j’[ .
/

. ~
o botéo de
forga de | P blogueio
compressdo de 1 E} da matriz
15 ton. : s
ergonomicamente - l! i
projetado com cabo auxiliar
cabo recoberto alca de removivel
protegcéo

campo - electronics para
melhor confiabilidade em
ambientes adversos

de trabalho

bateria litio de ion - Li-lon 18 Volt

ACESSORIOS
PAT46 Ni-MH Li-lon
Matriz de 38mm (Diametro Max. 38mm (Diametro Max.
Corte: P15K de Corte) de Corte)
Adaptador “U” | Cédigo Produto: Cadigo Produto:
matriz PUADP-1 PUADP-1
(ndo acompanha o (ndo acompanha o
produto) produto)
Bateria BAT18V BAT18VLI
Alta capacidade Ni-MH Hi-capacity Li-lon
(2.6 AH) (3.0 AH)
Carregadores: 120V AC - Cédigo 120V-AC - Codigo
Produto: PATCHGR18V Produto: PATCHGRLI
12/24 V-DC - Codigo 12/24V-DC - Cédigo
Produto: BCT/ Produto: PATCHGR-
PATDCCHGR LIDC
240/250 V AC - Codigo
Produto: PATCHGR250V -
Alga Cadigo Produto: Cadigo Produto:
PT208620 PT208620

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br
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FERRAMENTAS

PAT750XT-18V (Ni-MH)
PAT750K-LI (Li-lon 18V)
Linha PATRIOT®

FERRAMENTA DE COMPRESSAO
HIDRAULICA A BATERIA

Condutores: 10-400mm? (8-750MCM)

O alicate PAT750XT ¢ utilizado para compressao de
conectores, terminais e luvas até 400 mm?2. Incorpora a
mais recente tecnologia em ferramentas para compressao
e possui alta velocidade. Faz crimpagem circunferencial e
hexagonal. Possui cabegote giratério 355° para facilitar sua
utilizagdo em locais de dificil acesso. Aplica-se com matriz
tipo “U” (as matrizes ndo acompanham o produto). Fornecido
num estojo resistente, com 2 baterias 18V, 1 carregador, e
1 alga de sustentacao.

S BURNDY

PAT750-NI-MH
APLICA g A o PAT750-LI-lon

Luvas de Tenséo:

Cobre 10 - 240mm? | #8 sol. - 500 Kcmil
Aluminio 10 - 300 mm? | #8 sol. - 587,2 Kcmil
ACSR #4 - 556,5 kemil

Derivagoes:

Cobre 1,5 - 240mm?| #14 sol. - 500 Kemil
Aluminio 10 - 240mm? | #8 - 500 kemil

Cabo Aéreo:

Cobre 16 - 240mm? | #6 - 500 kemil

Terminais e Luvas:

ESPECIFICAGOES

PAT750 Ni-MH Li-lon
Forga de Compresséo: 12 toneladas 12 toneladas
Peso: 7,5 kg com bateria | 7,12 kg com bateria
Comprimento: 40 cm 40 cm
Largura: 8,9cm 8,9cm
Altura: 34,3 cm 34,3 cm
Tenséo 18 V-DC 18 V-DC
de Funcionamento:
Tempo de Recarga 45 minutos 30 minutos
da Bateria:

PAT750-18V (Ni-MH)

moderno sistema fixador para alca cabegote

hidraulico de seguranca rotativo 355°

para alto desempenho,

velocidade e . abertura do
mordente

L:

confiabilidade

I
cabo ergonémico

campo Electronics para
melhor confiabilidade em
ambientes de trabalho
adversos

alga de protegéo

bateria Ni-MH 18 Volt

Aluminio 10 - 400mm? | #8 - 750 kemil.
Cobre 10 - 400mm? | #8 - 750 kcmil.
ACSR #4 - 556 kemil
HYGROUND®:

Cobre 10 - 240mm? | #8 - 500 kcmil

( cabo / haste de aterramento)

Haste de Aterramento

1/2” - 1" de Diametro

tecnologia no sistema PAT750-LI (Li-lon 18 Volt)

hidraulico para alto

cabegote

desempenho, fixador para alga  rotativo 355°
velocidade de seguranca botdo de bloqueio
e confiabilidade ~ / da matriz
“Pop-Off” iy i /R abertura grande
sonoro da — i k " do mordente:
valvula de sl ! 0 4,2cm p)
3|IVI$ ~ 3 e /' acomodar também

e pressao : .\ os conectores

ergonomicamente
projetado com
cabo recoberto

W = assimétricos
+— al;m forca de
protecéo compressao
= - de 12 ton.

campo - electronics para ==

melhor confiabilidade em .l |

— T . f
ambientes adversos i bateria litio de ion - Li-lon 18 Volt

ACESSORIOS
PAT750 Ni-MH Li-lon

Bateria: BAT18V -Alta BAT18VLI - Alta
Capacidade Ni-MH 2,6 Capacidade (3.0 AH)
AH

Carregadores: 120V AC - Cédigo 120V-AC -
Produto: PATCHGR18V | Codigo Produto:

PATCHGRLI

12/24 V-DC - Codigo 12/24V-DC - Cédigo
Produto: BCT/ Produto: PATCHGR-
PATDCCHGR LIDC
240/250 V AC - Codigo -
Produto: PATCHGR250V

Alga: Cadigo Produto: Codigo Produto:

PT208620

PT208620

de trabalho
A\ BRAS “
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FERRAMENTAS

PAT644XT-18V (Ni-MH)
PAT644-LI (Li-lon 18V)
Linha PATRIOT®

FERRAMENTA DE COMPRESSAO
INDENTADA
HIDRAULICA A BATERIA

Condutores: 16-500mm? - (6-1000MCM)

A PAT644 ¢é uma ferramenta completa, acionada por
bateria 18V que a torna mais rapida nas operagdes de
alto desempenho. Seu sistema incorpora a mais recente
tecnologia de engenharia para uma ferramenta hidraulica
com alta performance, velocidade e confiabilidade. Nao
necessita o uso de matrizes, faz crimpagem por indentagéo.

S BURNDY

PAT644-LI (Li-lon 18V)

Possui cabegote giratorio 355°, permitindo o trabalho com a ESPECIFICAQ()ES
ferramenta em praticamente qualquer posicao, e facilitando PATO4A NiVA 0
o uso em locais de dificil acesso. Alca de sustentacdo para - t-on
conforto, permitindo a operagéo da ferramenta com apenas | Forga de Compressé&o: 11 toneladas 11 toneladas
uma mao. Possui design ergonomico que ajuda a diminuir | Peso: 7.7 kg 7,39 kg
fadiga no ope_radc_)r. A opgao bateria de litio 18 volts ofere_ce Comprimento: 37.8cm 39.6 cm
2,5 vezes mais ciclos de carga / descarga que as baterias . - 920 o1
Ni-Cd tradicionais e fornece 430% a mais de vida dtil. argura- il 1 om
Fornecida num estojo resistente, com 2 baterias 18V, |Altura: 35,6 cm 35,8 cm
1 carregador, e 1 alga de sustentagao. Tensao de Operag&o: 18 V-DC 18 V-DC
Tempo de Recarga da 45 minutos 30 minutos
Bateria
i PAT644XT-18V (Ni-MH) ~
fixador para a APL|CAQAO
alga de seguranca ino d —
forca de Sy pnoe Cobre Terminais:
compressao | 6-1000 kemil YA-L, YA-2LN, YA, YA-2N,
de Thion- gL = YA-L'2TC, YAB-4N, YA-L-TC,
. ) 16-500mm? YA-2L, YA-4N
gy crimpagem por
2 indentacéo, o Emendas:
sistema dispensa
- o uso de matriz YS-L, YS, YS-T
“Pop-Off” sonoro da Aluminio Terminais:
cabo valvula de alivio de
ergonémico pressao 6-750 kemil YA-A, YA-A-TN
:_ .~ alga de protegéo 16-380mm? Emendas:
f '@Q YS-A
ey Alumini HYPLUG ™:
T bateria Ni-MH 18 Vol uminio
6-750 kemil AYP, AYPO
16-380mm?
PAT644 (Li-lon 18 Volt)
tecnologia no sistema hidraulico ,
para alto desempenho, fixador para a ACESSORIOS
velocidade e confiabilidade alga de seguranca
B ’ H'*—-.,_ﬂ__h ‘/"’ pino de PAT644 Ni-MH Li-lon
v’;ﬂ/‘ﬁlgfgesgl?\?i? ddea HH""H& i L Bateria: BAT18V - Alta BAT18VLI - Alta
pressao —_— ﬁﬂfiﬁ.’?’ =y "%" ] [g_‘f\ crimpagem por Capacidade Ni-MH 2,6 Capacidade (3.0 AH)
. d : - ; \ / . _indentagéo, o AH
c%rr%%reiséo e | Se -~ sistema | | carregadores: 120V AC - Cédigo 120V-AC - Cédigo
de 11 tons . % e — dispensa Produto: PATCHGR18V | Produto: PATCHGRLI
: 0 uso de matriz
ergonomicamente 12/24 V-DC - Cédigo 12/24V-DC - Cédigo
projetado com | Produto: BCT/ Produto: PATCHGR-
cabo recoberto e alga de protegio PATDCCHGR LIDC
_'_'_'_,.:-""_ .": _ T -
campo - electronics para 4 I2>40c/12§0- \IQAAECH%OSIZQS%V
melhor confiabilidade em bateria litio de ion - roduto:
ambientes adversos —" Li-lon 18 Volt Alga: Codigo Produto: Coédigo Produto:

de trabalho

PT208620

PT208620

BRAS

distribuidora
elétrica hidraulica incéndio

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br



BRAS / FERRAMENTAS = BURNDY

’ PAT81KFT-18V (Ni-MH)
PAT81KFT-LI (Li-lon 18V)

4-POINT® - Linha PATRIOT®

FERRAMENTA DE COMPRESSAO
INDENTADA
HIDRAULICA A BATERIA

PAT81KFT Ni-MH

Condutores: 10-500mm? (8-1000MCM)

A PAT81 é uma ferramenta de compressao por indentacdo ESPECIFICAGOES

em 4 pontos, 4P. Incorpora a mais recente tecnologia PAT81KFT Ni-MH Li-lon
em ferramentas para crimpagem indentada e possui alta Forca de Compress&o: | 6 Toneladas | 6 Toneladas
velocidade. Possui cabegote giratorio 360° para facilitar sua

" ~ . er X ~ Peso: 6,35 kg 5,9 kg
utilizagdo em locais de dificil acesso, permite operagao em
qualquer posicdo. Ndo necessita o uso de matriz. Sistema | Comprimento: 44,7 cm 39.6 cm
hidraulico projetado para um desempenho de velocidade e Largura: 9,4 cm 8,1cm
confiabilidade. Alga de sustentagio para conforto, permitindo Altura: 354 cm 358 cm

a operagao da ferramenta com apenas uma mao, € possui ~

design ergonomico ajuda a diminuir fadiga no operador. A | goRa0 o enter | 2 VPC 18 v-DC
opgao bateria de litio 18 volts oferece 2,5 vezes mais ciclos de T o R 25 mirt 30 minat
carga / descarga que as baterias Ni-Cd tradicionais e fornece | gq Batoria: - 00 minutos minutos
430% a mais de vida util. Fornecida num estojo resistente,

com 2 baterias 18V, 1 carregador, e 1 alga de sustentagéo. APLICA(}AO
Cabo de Cobre Terminais:
10-500mm? YA, YA-L
PAT81KFT-18V (Ni-MH)
o N 8-1000 kemil Emendas:
fixador para alga cabegote giratrio 360 pino trava YS, YS-L, YS-T, Y-R
de seguranga ’ ’ !
Cabo de Cobre Terminais:
Flexivel e Extra-
Flexivel YA-FX, YAV, YA-L-FX
- __compressdo Emendas:
indentada 10-380mm?
YS, YSV-FXB

8-777.7 kcmil / Flex
(750 Nominal)

ferramenta “. valvula pop-Off
ergonomica Audivel Cabo de Aluminio Terminais:
>
. alcade 10-380mm? YA-A, YA-A-TN
protegéo 8-750 kemil Emendas:
YS-A
- i i-
bateria Ni-MH 18 Volt Aluminio HYPLUG™:
10- 2
0-380mm AYP, AYPO
o PAT81KFT-LI (Li-lon 18V) 8750 kemil
desempenFt)m, de seguranga rotativo 360° _ pino trava .
velocidade h ACESSORIOS
e confiabilidade '
] ~ PAT81KFT Ni-MH Li-lon
compress&o -
“Pop-Off’ - indentada Bateria: BAT18V -Alta BAT18VLI - Alta
sonoro da ! Capacidade Ni-MH 2,6 Capacidade (3.0
valvulade |/ . AH AH)
22\”?655510 articulagéo Carregadores: | 120V AC - Codigo 120V-AC -
P ! Produto: PATCHGR18V Cadigo Produto:
ergonomicamente forca de PATCHGRLI
projetado com lca d compressao 12/24 V-DC - Cédigo 12/24V-DC -
cabo recoberto pli)?eagég de 6 ton. Produto: BCT/ Cédigo Produto:
PATDCCHGR PATCHGR-LIDC
campo - electronics para §40é2?0, \éﬁfchceésiz%%v B
melhor confiabilidade em roduto:
ambientes adversos . . . Alga: Cédigo Produto: Cadigo Produto:
de trabalho bateria litio de ion - Li-lon 18 Volt PT208620 PT208620
& BRAS A
=distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 57/91
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FERRAMENTAS

S BURNDY

/ PAT4PC834-18V (Ni-MH)
PAT4PC834-LI (Li-lon 18V)
4-POINT® - Linha PATRIOT®
INDENTADA
HIDRAULICA A BATERIA
PAT4PC834 Ni-MH
. 2 ~
Condutores: 10-500mm? (8-1000MCM)  EsSpPECIFICAGOES
PAT4PC834 Ni-MH Li-lon
Forca de Compresséo: | 6 toneladas 6 toneladas
A ferramenta PAT4P0834,. 4-POINT® BURNDY® Peso: 6,28 kg com bateria | 5,9 kg com bateria
ofgrece uma conexao conS|ste~nte e conﬁavel, néo Comprimento: 44.8 om 39.6 om
utiliza matrizes, sua compresséo € por indentagao -
em 4 pontos, 4P. A ferramenta & produzida com Largura: 9.4 cm 8.1cm
sistema hidraulico para alto desempenho, velocidade Altura: 35,4 cm 35,8 cm
e cqnfiabilidade da aplicagéo. Pode ser utilizada nos Tenséo 18 V-DC 18 V-DC
ambientes de trabalho mais adversos. A PAT4PC834 de Funcionamento:
apresenta design do cabegote em forma de C, tornando- Tempo de Recarga 45 minutos 30 minutos
se ideal para crimpar em areas de dificil acesso e pode da Bateria:
ser facilimente removida das execugdes. A capacidade 5
de compressdo indentada, elimina a necessidade da APLICACAO
compra e armagenagem de matrlz~es. O cabe_gote tem Cabo de Cobre Terminais:
rotacdo de 360° para uma operagdo em praticamente
qualquer posigdo. Fornecida num estojo resistente, 10-500mm? YA, YA-L
com 2 bejterias 18V, 1 carregador, e 1 alga de 8-1000 kemil Emendas:
sustentagao. YS, YS-L, YS-T, Y-R
Cabo de Cobre Flexivel e Terminais:
Extra-Flexivel YAFX. YAV, YALLFX
10-380mm? Emendas:
PAT4PC834-18V (Ni-MH) 8-777.7 kemil / Flex (750 YS, YSV-FXB
Nominal)
fixador para alga cabegote giratorio 360° #8 - 535 (500 kemil nominal flex wire
de seguranga size)
cafg?nagt?jgrg Cabo de Aluminio Terminais:
ferramenta —_—
ergonomica . ™ ",-,W o 10-380mm?2 YA-A, YA-A-TN
:ﬂL\_J, compresso | | 8750 kemil Emendas:
L -y ) indentada YS-A
=
x____g_l,.
Comgﬁfssgg Aluminio HYPLUG™:
Pop-Off” sonoro e 6 ton. #8 - 750 kemil Aluminum Pin
da vélvula de alca de 10-380mm? Adapters (AYP, AYPO)
alivio de pressdo protegio P ’
8-750 kemil
o #8 - 750 kemil Aluminum (YA-A)
bateria Ni-MH 18 Volt #8 - 350 kemil Aluminum (YS-A)
PAT4PC834-LI (Li-lon 18V %
fixador para alga ( ) : ACESSORIOS
de seguranga cabegote rotativo 360 PAT4PC834 Ni-MH Li-lon
) . BAT18V - Alta Capacidade BAT18VLI - Alta
pino trava Bateria: Ni-MH 2,6 AH Capacidade (3.0 AH)
ergonomicamente /-4 * 120V AC - Cédigo Produto: 120V-AC -
projetado com 2 PATCHGR18V Cadigo Produto:
cabo recoberto Comg;en?:gg PATCHGRLI
c dores. | 12124 V-DC - Cedigo Produto: | 12/24V-DC - Cédigo
com ressfgg?gedg arregadores: | goT/PATDCCHGR Produto: PATCHGR-
) , P t LIDC
Pop-Off” sonoro on
da valvula de alivio Ica de 240/250 V AC - Cédigo Produto: -
de presséo Sr%?e o0 PATCHGR250V
AN . . . Codigo Produto: PT208620 Cadigo Produto:
?gt\e/gﬁ litio de ion - Li-lon Alga: PT208620
é&BRAs ‘
=distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 58/91
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FERRAMENTAS

PATMDG6-14V SERIES
PATMDG6-LI SERIES (Li-lon 18V)
Linha IN-LINE® PATRIOT®

FERRAMENTA COMPACTA DE COMPRESSAO

HIDRAULICA A BATERIA
Condutores: 2,5-95mm? (14-4/0AWG)

As ferramentas BURNDY® PATRIOT® da Série IN-LINE®
possuem tecnologia High Performance In-line® e séo
aproximadamente 80% mais rapidas do que os modelos
anteriores. Incorpora sistema hidraulico de alto desempenho
e velocidade. Permite que o operador utilize apenas uma das
maos na operagao, ficando a outra mao livre para manuseio do
condutor. Seu design ergonomico ajuda a diminuir fadiga no
operador. As ferramentas de série de PATMD6 sao projetadas
para uso em ambientes de trabalho adversos e oferecem
uma conexao confidvel e consistente. Fornecida com maleta
resistente a impacto e duravel e 2 baterias de alta capacidade
de carga e 1 carregador.

S BURNDY

APLICAGCAO

Condutores: 2,5-95mm? (14-4/0AWG)

Cobre, Aluminio, ACSR, A¢o e Condutores
Compactados

Derivagdo de Cobre Fio 10 - 2/0 (6 - 70mm?)

Derivagdo de Aluminio Fio 14 - 4/0 ACSR (2,5

-95mm?)

Estribos 6 - 4/0 ACSR (16 - 95mm?)

Grampos de Ancoragem,
Luvas de Emenda tragéo

10 - 4/0 ACSR (6 - 95mm?)

ESPEC'F'CACOES total e terminais
PATMD6 Ni-MH Li-lon Luvas, Derivagdes e Terminagdes
Forga de Compresséo: 6 toneladas 6 toneladas
Peso: 3,5 kg com bateria 3,5 kg com bateria Cobre 8 - 4/0 AWG (10 - 95mm2)
Comprimento: 53 cm 53,11 cm YA, YA-L, YS, YS-L
Largura: 9,4cm 9,37 cm
Altura: 13,9 cm 13,91 cm ACESSORIOS
Tens&o de Funcionamento: 14.4V-DC 18 V-DC PATMD6 Ni-MH Li-lon
Tempo de Recarga da Bateria: | 45 minutos 30 minutos Bateria: BAT14V BAT18VLI - Alta
(2.6 AH) Alta Capacidade (3.0
Capacidade Ni-MH | AH)
PATMDG6-14V SERIES Carre- 120V AC - 120V-AC -
confiabilidade em ambientes . ) o gadores: Cadigo Produto: Codigo Produto:
advelrstlals de trabalho ! tecnologia do sistema hidraulico PATCHGR18V PATCHGRLI
assegura alto desempenho, —
gatilhode | velocidade e confiabilidade 12/24 V-DC - Codigo | 12/24V-DC -
ativagdo | Produto: BCT/ Caodigo Produto:
b e liberagao | PATDCCHGR PATCHGR-LIDC
rotativo 350° 240/250 V AC - -
™ Cadigo Produto:
mola de retengéo \\ PATCHGR250V
da matriz B g e . bateria Ni-MH
* y 1 18 Volt -
A AT s N Matriz de W28K
1 !?\ pino de ?ztir{?ohl' e Corte: Para corte 4 - 4/0
.‘.); : liberacédo Ampla area ! Cobre, Aluminio, e
B * do mordente  para pegar ACSR
mordentes
intercambiaveis
PATMDG6-LI SERIES (Li-lon 18V)
cabegote gatilho de ativacédo

rotativo 350°

e liberagéo

pino de liberagéo
do mordente

<& }\

C.,:)]-:i l Li-lon
N 18 Volt
\“w‘_‘.‘[ j

bateria litio
de ion

mola de .
retengéo Ampla area
da matriz mordentes para pegar

intercambiaveis

Estojo PATMD6

Consulte o Suporte Técnico da BURNDY para obter informacéo da linha completa PATMD6-14V SERIES.

/XXBRAS

distribuidora
elétrica hidraulica incéndio
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Y60BHU
COMPRESSOR HIDRAULICO

Condutores: 3/0 str. - 2500 kcmil (85-1250mm?)

O compressor hidraulico Y60BHU é um equipamento para trabalho
pesado, com uma vasta gama de aplicagao parainstalagéo de terminais,
emendas e conectores a compressao. Sua forca de compresséo é de
60 toneladas. Opera acoplado a uma bomba hidraulica que pode ser
acionada por motor elétrico ou a gasolina. Quando acoplado a gasolina
torna-se uma ferramenta portatil que pode ser levada ao canteiro de
obras, principalmente na construgéo de linhas de transmisséo. A conexao
entre o Y60BHU e a bomba hidraulica é feita por uma mangueira isolada
para 10.000PSI. Utiliza matrizes intercambiaveis “L”.

ESPECIFICAGOES APLICAGAO
Tamanho: 11.38"x 16.12" x 6.75” Cobre Terminais:
289 X 409,5 X 171,5 mm 300-2000 kemil YA, YA2-N, YAB-4N, YA-L,
150-1000 ) YA-2LN, YA-LB
Peso: 31,8kg : mm Emendas:
Forga de Compressé&o: 60 toneladas YS, YST, YS-L,YS-T, YSP-T
Ciclos: 50.000 Aluminio Terminais:
Presséo da Operagéo: 10.000PSI 250-2000 kemil YA-A
Emendas:
. 120-1000 mm?
ACESSORIOS YS-A, YS-AT
**Matrizes “L” L717W, L720W, L724W, L727W, Conectores de Transmissio e Distribuigao
L729W, L719W, L722W, L725W,
L728W, L735W Luvas de Tensao Cobre: 1/0 str. - 1000 kemi
Bombas Elétricas Hidraulicas | Elétricas: 50 - 500 mm?
Acoplaveis EP10 (115/220V - AC 60Hz - -
Aluminio: 1/0 str. - 2300
10.000PSI) kemil
EP10-1HP (115/230V - AC 60Hz - cmi
10.000PSI)
. ACSR: 1/0 - 2156 (84/19str.)
Gasolina: kemil
P10 (4 -10. PSI
GP10 (4 tempos - 10.000PS) Aéreo Cobre: 4/0 str. - 2500 kemil
Mangueiras Isoladas PT29901-10 95 - 1250 mm?
Recomendadas (10.000PSI): | PT29901-15 »
PT29901-25 ﬁ\lumllnlo: 3/0str. - 2500
cmi
Lamina Mével: RP50RP03 85 - 1250 mm?
Lamina Fixa: RP50RP02 ¥L§'X mJl\\}%g%m\%s
YCA,YCU

**Matrizes “L” vendidas separadamente, podem ser usadas para economizar tempo e trabalho. Indicador marcado na matriz para facilidade
de alinhamento do conector. Fig: Matriz L725W.

Consulte o Suporte Técnico da BURNDY para obter informagéo de outros modelos de Compressor Hidraulico.

A\ BRAS ‘
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EP10, EP10-2, EP8 e EP6

Série de BOMBAS HIDRAULICAS
ELETRICAS

Pressao de saida hidraulica de
10.000PSI, 8800 PSI, e 6000 PSI

As Bombas hidraulicas possuem acionamento
elétrico, sdo fornecidas com um interruptor
elétrico portatil independente e duravel que
controla remotamente a bomba e de acordo com
as necessidades de todos os cabegotes remotos
HYPRESS™ (compresdo e corte). Cada bomba
€ equipada com um built-in, ajuste de fabrica, a

valvula de alivio de pressdo. Um "pop" audivel e APL|CACAO

reciclagem da bomba e relaxantes do tubo, indica

a conclusao da cravagao ciclo de corte. EP10: 10,000 PSI bomba elétrica; 1/2 HP 115/230 V-AC;
60 ciclos

Uso com: Y34BH, Y35BH, Y35BH-4, ' Y750BHXT,
Y750CBHXT, Y39BH, Y45, Y46C, Y46, Y60BHU,

ESPECIFICAGOES YBOLW, RHCC Série corte, Y644MBH,
Motor: 1/2 HP 115/230 V-AC, Y4PC834MBH, Y81KFTMBH
60 ciclos

Volume Reservatorio: 8 quarts max e 2 quarts min
Corrente: 10 amperes EP10-1HP: 10,000 PSI bomba elétrica; 1 HP 115/230 V-AC;

. . 60 ciclos
Allura: 17.5' - 444,5mm Usocom:  Y34BH,Y35BH, Y35BH-4, Y750BHXT,
Base: 1,757 X 18,5" - 298,45 X 469,9mm Y750CBHXT, Y39BH, Y45, YA6C, Y46, Y60BHU,
Peso (dry): 30.84kg 68lbs  (com fluido max 39kg - 86lbs) Y60LW, RHCC Série corte

EP10-1HP-2: 10,000 PS| bomba elétrica; 1/2 HP 2201230 V-AC;
50/60 cliclos

Usocom:  Y34BH, Y35BH, Y35BH-4, Y750BHXT,

_ Y750CBHXT, Y39BH, Y45, YA6C, Y46, Y60BHU,

DESCRICAO YB0LW, RHCC Série corte

EP10-2: 10,000 PSI bomba elétrica; 1/2 HP 220/230 V-AC;

motor 50/60 ciclos

Uso com: Y34BH, Y35BH, Y35BH-4, Y750BHXT,
Y750CBHXT, Y39BH, Y45, Y46C, Y46, Y60BHU,
Y60LW, RHCC Série corte

protecao em
aco resistente

. EP6: 6,000 PSI bomba elétrica
desconexdo raplda Usocom:  Y35L,Y29BH

montagem hidraulica

janela de
inspecgao do
nivel de 6leo

establizador

Consulte o Suporte Técnico da BURNDY para obter informagao da linha completa de BOMBAS HIDRAULICAS.

A\ BRAS ‘
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FERRAMENTAS

GP10

Série BOMBA HIDRAULICA
MOTOR A GASOLINA

Pressao de saida hidraulica
de 10.000PSI

As Bombas hidraulicas BURNDY® possuem
acionamento por motor a gasolina, série GP , é
portatil utilizadas em projetos robustos. Fornecida
com motor 4 H.P., a bomba opera a compressao
remoto com cabegote. Todas as bombas de modelo
GP tem pré-ajuste de fabrica, valvula de sobrecarga
de liberagéo automatica da pressao.

/&\_@RAS

distribuidora
elétrica hidraulica incéndio

S BURNDY

ESPECIFICAGOES APLICACAO
Motor: 4 H.P.-4ciclos
Peso: 77.8 Ibs (sem combustivel) - 35kg
Tamanho: 21" % 22.25" x 16" GP10: 10,000 PSI; motor 4 HP, 4 ciclos
533,4 X 565,15 X 406,4mm Uso com: Y34BH, Y35BH, Y35BH-4, Y750BHXT,
Y750CBHXT, Y39BH, Y45, Y46C, Y46, Y60BHU,
Y60BHU-D, Y60LW, RHCC Series Cutters,
Tamanho Reservatorio: 8 quarts Y644MBH, YAPC834MBH, Y81KFTMBH
Exemplos de alguns Cabecotes
DESCRICAO Hidraulicos e Compressor para
uso com a Bomba GP10
‘/f' f—ﬁﬂ -\\’_protegéo em M
ri aco 5 |
motor a resistente
f: gasolina série
" 6P
E DE —_— valvula
[ de controle
—0-)
1 manual
|— acoplador
hidraulico Y60BHU
r —e—
i ] \
i ' '
P L ] 3
il . . i i 4 ¥
Reservatorio janela de inspegao
do nivel de 6leo Y644MBH Y750BHXT

Central de Relacionamento: (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br
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/ Y750HSXT
ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICO MANUAL

Condutores: 10-400mm? - (8 AWG-750MCM)

O Y750HSXT é uma ferramenta simples e funcional, apropriada
para utilizagdo em diversos ambientes de trabalho, inclusive
onde tiver pouco espago. Seu sistema de bomba hidraulica é
avangado permitindo um acionamento rapido e seguro. Possui
cabegote giratdrio a 355°. O alicate Y750HS faz compresséo de
conectores, terminais e luvas até 400 mm?. Utiliza uma matriz
“U” , para cada tipo de conexao, fornecidas separadamente.
Fornecido com, ou sem estojo metalico. Aplicavel para toda a

FERRAMENTAS = BURNDY'

linha HYGROUND®. APL'CAGAO
= Luva de Tenséo
ESPECIFICAGOES Cobre 10-240mm? - #8 sol. - 500 kcmil
Forga de Compressdo: 12 toneladas Aluminio 10-240mm? - #8 sol. - 556.5 kemi
Peso: 6.6kg ACSR #4 - 556.5 kemil
Comprimento: 60,8 cm
Altura: 7,8cm Conectores de Derivagao
Largura: 22,2 cm Cobre 2,5-240mm? - #14 sol. - 500 kcmil
Abertura do Mordente: 4,2 cm Aluminio 10-240mm? - #8 - 500 kcmil

cabo ergondémico Terminais e Luvas
—_—7 __._—_-==..,,4_/ cabegote Pinos/ Aluminio 10-380mm? - # 8 - 750 kemil
'-_—_?j_. e rotativo 365" - . ravas - -
—— o é‘;g, 'L\J/:ats das Cobre 10-400mm? - #8 - 750 kemil
i atrizes
ngl?c?r?éveis Gatine de ACSR #4 - 556 kemil

Desarme
I

= (MHE

HYGROUND® (Aterramento a Compresséao)

" " Cobre 10-240mm? - #8 - 500 kemil
Pop-Off ” sanoro _/ (cabo/ haste aterramento)
vélvula de alivio de . v A
pressao Haste de 1/2” - 1” Diametro
Aterramento

Abertura da mandit;ula 42mm

Y35

ALICATE DE COMPRESSAO
HIDRAULICO MANUAL

Condutores: 10-400mm? (8-750MCM)

O Y35 ¢é uma ferramenta de longa durabilidade, fabricado
em ago especial. Possui cabegote giratério a 180° e cabos
com isolagdo de neoprene. Utiliza uma matriz “U” para

APLICAGAO

cada tipo de conexao, vendida separadamente. Fornecido
com estojo metalico.

ESPECIFICAGAO

Cobre 10-240mm?
#8 str.-500 kemil

Terminais - Aterramento
YGH, YGHA, YGF
Emenda - Aterramento YGS, YGHS

Forga de Compressdo 12 toneladas Cobre 10-120mm? Derivagéo - Aterramento
. #8 str.-250kemil YGHC-C, YGHP-C
Peso: 5.9Kg e Haste de Aterramento YGHR-C
Comprimento total: 59 cm até 5/8”
Largura da cabega: 12,1 cm Cobre 10-400mm? Terminais sem isolamento
Isolagéo: nos cabos #8 str.-750 kemil YA,YA-2N, YA-L,YA-LB
YA-2LN
cabegote cabegote em Flexivel e Extra Flex YAL-FLEX
cobertura de rotativo forma de “C” E d
b h 180° mendas
SHEE olhal para até 400 kemil (200mm?2) YS, YS-T,
; — \ suspensao YS-L, YS-LB,YSV-L, YSV-L, YSM
140 IR — —
: T — [ }F( Aluminio 10-400mm? Terminais
gatilho de desarme g ¥ .
M= &) ||
! Lo
T— - B _:;l‘t;:; AYP, AYPO
punho " Pop-Off " valvula de alivio trava guia das Emendas até 185mm?
confortavel SONoro de presséo matrizes 350 kemil YSA, YRB, YS-AT

A\ BRAS |
A distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 63/91
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/ Y644HSXT

ALICATE DE COMPRESSAO INDENTADA
HIDRAULICO MANUAL

Condutores: 16-500mm? - (6AWG-1000MCM)

Utilizado para compressdao de terminais e luvas tubulares.
Possui matriz fixa para compressao por identagao, ideal para
terminais e luvas de cabos flexiveis e extra flexivel. Cabegote
pratico e versatil, com rotagédo de 355° permitindo o trabalho com
a ferramenta em praticamente qualquer posigao, e facilitando o
uso em locais de dificil acesso.

ESPECIFICACOES

Forga de Compresséo: 11 Toneladas ~

Peso: 5,6 kg APLICAQAO
Comprimento: 58,9 cm Cobre Terminais:

. 6-1000 kemil YA-L, YA-2LN, YA, YA-2N,
Altura: 7,6 cm YA-L'2TC, YAB-4N, YA-L-
Largura: 17,9 cm 16-500mm? TC, YA-2L, YA-4N

Emendas:
_cabo ergon()micot co0 YS-L, YS, YS-T
rotagdo do
—— — ’_"’“‘io.h,q% cabegote de 355° Aluminio Terminais:
| e ——— — sistema sem .
! S gadiho de drenag-é_rﬁh . o0 / uso de matriz 6-750 kemil YA-A, YA-A-TN
_punhos confortéveif,/ i 16-380mm? Emendas:
—1:1 ] | J i -b YS-A
"~ }\e compress&o Aluminio HYPLUG ™:
“Pop-Off’ sonoro /! y indentada 6-750 kemil AYP, AYPO
vélvula de alivio de presséo S
articulagéo 16-380mm?

Y500CT-HS

ALICATE DE COMPRESSAO
HIDRAULICO MANUAL

Condutores: 10-240mm? - (8AWG-500MCM)

Ferramenta compacta de uso geral, para compressao de
conectores e terminais. Utiliza matrizes tipo: “W-CRT” / “W-
VT e “X”, fornecidas separadamente. Dispositivo de desarme
automatico, e cabegote giratorio a 180°.Possui matriz fixa tipo

“D3”. Fornecido com, ou sem estojo metalico. AP|_|CA§A0
~ . Cobre, ASCR, Aluminio, Ago, Copperweld,
ESPECIFICACOES Alumoweld, 6201, 5005, Compacto
Forga de compressao: 6 Toneladas . Instala derivagdes, terminais e luvas
Peso: 3,5kg 10-240mm? #8 - 500 kemil str de cobre.
Altura: 15,2 cm 10-185mm? #8 - 350 kemil flex
comprimento: 447 cm 10-185mm? #8 - 350 AWG aluminio

cabo ergonémico

trava de liberagao
do cabegote

punhos confortaveis

/N

mola / pino guia_ '

da matriz ,
‘ 1 l
sulco da il
matriz D3 -
trava especial  rotagdo do

cabegote a 180°

A\ BRAS “
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FERRAMENTAS

’ Y81KFT

DIELESS HYPRESS™ 4-POINT®
ALICATE DE COMPRESSAO INDENTADA
HIDRAULICO MANUAL

Condutores: 10-500mm? (8-1000MCM)

OY81KFT,4-POINT®¢éuma ferramenta de compresséo porindentagao
em 4 pontos, 4P, ndo necessita o uso de matriz. Sua forga de saida
é de 6 toneladas para compressao de terminais e luvas de emenda.
Possui cabegote rotativo 360°. Seu sistema de bomba hidraulica permite
um acionamento rapido e seguro e mostra posigcédo quando o gatilho &
solto . Listado por UL e CSA. Fornecido num estojo de protegéo contra
altos impactos.

ESPECIFICAGOES

Forca de Compressao: 6 Toneladas Largura: 6,4 cm
Peso: 5,45 kg Altura: 19,6 cm
Comprimento: 65 cm - -
gatilho de desarme
(===, cabo ergonomico
punhos s /
confortaveis \ =
(S
=l pino trava
s /
C‘ ;-. compressao
" Pop-Off " sonoro |ndentada
vélvula de aliviode _» "“*"@ |F
ressao
p cabegote \\_ B amculagao
rotativo 360°

BURNDY

APLICACAO
Cabo de Cobre Terminais:
10-500mm? YA, YA-L
8-1000 kemil Emendas:
YS, YS-L, YS-T, Y-R
Cabo de Cobre Terminais:
Flexivel e Extra-
Flexivel YA-FX, YAV, YA-L-FX
10-380mm2 Emendas:
YS, YSV-FXB
8-777.7 kemil / Flex
(750 Nominal)
Cabo de Aluminio Terminais:
10-380mm?2 YA-A, YA-A-TN
8-750 kemil Emendas:
YS-A
Aluminio HYPLUG™:
10- 2
0-380mm AYP, AYPO
8-750 kcmil

‘Y4PCS34

DIELESS HYPRESS™ 4-POINT®
ALICATE DE COMPRESSAO INDENTADA
HIDRAULICO MANUAL

Condutores: 10-500mm? (8-1000MCM)

O Y4PC834, 4-POINT® é uma ferramenta de compressédo por
indentacdo em 4 pontos, 4P, ndo necessita o uso de matriz. Sua
forca de saida é de 6 toneladas para compresséao de terminais e luvas
de emenda. Possui cabegote em forma de “C” e rotativo 360°. Seu
sistema de bomba hidraulica permite um acionamento rapido e seguro
e mostra posigdo quando o gatilho é solto. Listado por UL e CSA.
Fornecido num estojo de protegéo contra altos impactos.

ESPECIFICAGOES

Forga de Compressao: 6 Toneladas Largura: 6,4 cm

Peso: 5,38 kg Altura: 19,6 cm

Comprimento: 65,1 cm - -
gatilho de

desarme

7 B /cabo ergonomico
X S

punhos
confortaveis

cabegote em
forma de “C”

" Pop-Off " sonoro
valvula de alivio de
pressdo

cabecote
rotativo 360°

/ABRAS
= distribuidora

elétrica hidraulica incéndio

APLICACAO
Cabo de Cobre Terminais:
10-500mm2 YA, YA-L
8-1000 kemil Emendas:
YS, YS-L, YS-T, Y-R
Cabo de Cobre Terminais:
Flexivel e Extra-
Floxivel - e YA-FX, YAV, YA-L-FX
10-380mm2 Emendas:
YS, YSV-FXB
8-777.7 kemil / Flex
(750 Nominal)
Cabo de Aluminio Terminais:
10-380mm?2 YA-A, YA-A-TN
8-750 komil Emendas:
YS-A
Aluminio HYPLUG™:
- 2
10-380mm AYP, AYPO
8-750 kemil

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br
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FERRAMENTAS

Y46

CABECOTE DE COMPRESSAO HIDRAULICO
Condutores: 10-800mm? - (8-1500kcmil)

O cabegote hidraulico Y46 é uma ferramenta compacta e versatil

D
L4

para compressao de conectores, terminais e luvas de emenda até

800mm?. Aplica-se com matriz tipo “P” e “U” utilizando adaptador tipo
PUADP-1 (as matrizes e adaptador tipo PUADP-1 ndo acompanham
o produto). Com matriz de corte P15K pode-se cortar cabos de cobre
ou aluminio até 38mm (as matrizes ndo acompanham o produto). Para
acionamento é necessaria bomba hidraulica e mangueira isolada,
fornecidos separadamente. Fornecido com, ou sem estojo metalico.
Excelente para compresséo dos conectores do sistema HYGROUND.

ESPECIFICAGOES

APLICAGCAO

BURNDY

Cabo de Cobre

10 - 240mm?

Terminais HYGROUND:

YGA, YGHA, YGF

Terminais:

Forga de Compresséao:

15 Toneladas

Abertura:

5,1cm

YA, YA-2N, YA-L, YA-LB,
YA-TC,

YA-2LN, YAB-4N, YAV-L
Box,YAV-L, YAV-RS Box,
YAV-RS, YA-TC-FX

YAEV-L Box, YAEV-L,
YAEV-H, YAEV-RS,
YAEV-RH

engate rapido -ﬁ
para mangueira__ [
10.000 PSI ™

YS, YS-T, YS-L, YS-LB,
YST, YSP-T, YGS, YGHS

YH, YCHC até 500mm?
YC-C até 95mm?

YGHC-C, YGHP-C,
YGHR-C

Cabos de Aluminio

Pressao de 10.000 psi Largura maxima: | 11,4 cm Terminais Isolados:
funcionamento: 10 - 70mm?
Peso: 7,3 kg Comprimento 38,1 cm
total: Luvas:
10 - 800mm?
corpo de ago forjado Conectores de
=T Derivagéo: até 500mm?
Conectores de
ke pino / Aterramento até
perfil || | trava . 240mm?
reforgado "'-. l o Quiadas|  ACESSORIOS
{ ‘ | J matrizes
| l I = Matriz de 38mm (Diametro Max. de - i
ki Corte: P15K | Corte) Terminais e Luvas:
componentel, = 10 - 625mm?
de apo ol Adaptador “U” | Cédigo Produto: PUADP-1
usingdo == matriz (ndo acompanha o produto)

Terminais: YA-A, AYP,
AYPO
Luvas: YS-A, YS-AT, YRB

Conectores de

YFD, YFN, YFO, YFR

PT29901-15 | Mangueira de presséo Derivagao:
isolada 10.000PSI
HP10, Bomba Hidraulica

FP10, EP10 | 10.000PSI
e GP10

Aluminio com Alma ACSR

Ver no médulo do Catalogo Master: Trasmissdes
Aéreas e Distribuicdo

Y35BH

CABECOTE DE COMPRESSAO

HIDRAULICO

Condutores: 10-400mm? (8-750MCM)

O cabecote Y35BH é utilizado para compresséao de conectores,
terminais e luvas e derivagdes. Utiliza uma matriz “U” para cada
tipo de conexao, fornecida separadamente. Para acionamento
€ necessario bomba hidraulica e mangueira isolada, fornecidas

APLICAGAO

Cobre 10-240mm?
#8 str.-500 kemil

Terminais - Aterramento
YGH, YGHA, YGF

Emenda - Aterramento YGS,
YGHS

separadamente. Cobre 10-120mm? Derivagao - Aterramento
ESPECIFICACOES #8 str.-250kemil YGHC-C, YGHP-C
. e Haste de Aterramento YGHR-C
Forga desenvolvida: 12 tons até 5/8”
Peso: 4kg Cobre 10-400mm? Terminais sem isolamento
Largura maxima: 12,1 cm #8 str.-750 kemil YA,YA-2N, YA-L,YA-LB
Altura maxima: 23,5¢cm YA-2LN
Presséo de Funcionamento 10.000PSI Flexivel e Extra Flex YAL-FLEX
forcado  cabegote em Emendas
Corpo elorgad0 e “C até 400 kemil (200mm?) YS, YS-
o, olhal para T, YS-L, YS-LB,YSV-L, YSV-L,
“«"  suspensdo YSM
o ‘;.rﬁ:"] trava e guia das Aluminio 10-400mm? Terminais
{7l 4 Vo) matrizes #8 str.-750 kemil YA-A
T S T g AYP, AYPO
;a;ggge Abertura Emendas até 185mm?
para mangueira da mandibula 350 kemil YSA, YRB, YS-AT
Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 66/91
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/ Y81KFTMBH
CABECOTE DE COMPRESSAO INDENTADA
HIDRAULICO - 4-POINT®- DIELESS HYPRESS™
Condutores: 10-400mm? (8-750MCM)
O cabegote Y81KFTMBH é uma ferramenta de compressao
hidraulica para uso em grande variedade de aplicagdes de APLICACAO
conectores, terminais e luvas de emenda. O Y81KFTMBH nao ¢ —
necessita 0 uso de matrizes na sua aplicagao, possui facil remogéo Cabo de Cobre Terminais:
do condutor, e elimina a necessidade de adquirir e manter matrizes. 10-500mm? YA, YA-L
(0] cabe(;,s)te operaem 10.000 psi de presséo hidraulica e desenvolve 81000 kermil Emendas:
uma poténcia de forga de 6 toneladas.
YS, YS-L, YS-T, Y-R
ESPEC|F|CA96ES Cabo de Cobre Terminais:
Flexivel e Extra-
Forga de Compresséo: 6 Toneladas | Largura Cabegote: | 13,8 cm Flexivel YA-FX, YAV, YA-L-FX
Peso: 3,86 kg Pressao de 10,000 PSI 10-380mm2 Emendas:
funcionamento: (68.9 MPa) . YS, YSV-FXB
Comprimento Total: 35,4 cm (87257N70Ir;<|:rrg:)/ Flex
articulagéo Cabo de Aluminio Terminais:
10-380mm2 YA-A, YA-A-TN
compressao 8-750 kemil Emendas:
indentada YS-A
sistema-.__ )
sem matriz = Engate rapido para Aluminio HYPLUG™:
mangueira
10-380mm?2 AYP, AYPO
" Pop-Off " sonoro 8-750 kemil
_ valvula de alivio de
. pressdo
pino trava
CABECOTE DE COMPRESSAO INDENTADA
HIDRAULICO - 4-POINT® - DIELESS HYPRESS™
Condutores: 10-400mm? (8-750MCM)
O Y4PC834MBH 4-POINT ® HYPRESS ™ com formato em C
€ uma ferramenta hidraulica crimpagem de 6-Ton para uso em uma ampla
variedade de taps, terminais, emendas e aplicagdes de compressao. APLICAGCAO
A capacidade de ndo usar matrizes para compressdo elimina —
a necessidade de comprar e armazenar matrizes adicionais. O | Cabe de Cobre Terminais:
Y4PC834MBH incorpora um cabegote projetado em forma de “C” éideal | 10-500mm? YA, YA-L
para cravar em areas gpertadas e é faciimente rer_noyldp. O cabegote 81000 kemil Emendas:
com rotagdo de 360° é acoplado a uma bomba hidraulica de avango
rapido. YS, YS-L, YS-T, Y-R
. Cabo de Cobre Terminais:
ESPECIFICAGCOES Flexive e Extra- I AFX, YAV, YALL-FX
Forga de Compresséo: 6 Toneladas | Largura Cabegote: | 9,9 cm 10-380mm? Emendas:
Peso: 3,7 kg Presséo de 10,000 PSI YS, YSV-FXB
funcionamento: (68.9 MPa) 8-777.7 kemil / Flex
- (750 Nominal)
Comprimento: 17,8 cm
Cabo de Aluminio Terminais:
Cabecot Cabegote com _ A
om forma giro de 360° 10-380mm? YAA, YA-ATN
de “C” \ S 8-750 kemil Emendas:
(7 [ ;rLb } }’j * Engate répido para YS-A
(Y L—_‘J K\ menguera Aluminio HYPLUG™:
Quatro pontos de 10-380mm? AYP, AYPO
- contato por 8-750 kemil
aplicagédo
A\ BRAS |
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 y/ 67191
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Y750BHXT
Y750CBHXT cabecote Recoberto de Borracha

Linha HYPRESS™
CABECOTES DE COMPRESSAO

A ACESSORI

HIDRAULICOS CESSORIOS _

Matriz de Corte: 38mm (Didmetro Max. de
Condutores: 10-400mm? (8-750MCM) PIsK Corte)

Adaptador ‘U C<’>~digo Produto: PUADP-1
Ferramenta hidraulica com forca de crimpagem de 12 | M (ndo acompanha o produto)
toneladas. O Y750BHXT HYPRESS ™ incorpora cabegote | PT29901-15 Mangueira de pressao
em forma de C. Faz compressao dos conectores da linha isolada 10.000PSI
HYGROUND?®, sistema de compress&o para aterramento, [pqq. FP10, Bomba Hidraulica
O Y750CBHXT tem um cabegote moldado em borracha | EP10e GP10 10.000PSI
permanentemente e inclui um “boot” separado moldado em
cobre na parte inferior do cabegote e instalagéo hidraulica APLICAG AO

para protegao de impactos da ferramenta.

ESPECIFICAGOES

/N

Luvas de Tenséo:

Cobre 10 - 240mm? | #8 sol. - 500 Kcmil
Forga de Compresséao: | 12 Toneladas Abertura: 5,1cm - -
Aluminio 10 - 300 mm? | #8 sol. - 587,2 Kcmil
Presséo de 10.000 psi Largura 13,2cm -
funcionamento: maxima: ACSR #4 - 556,5 kemil
Peso: 4,7 kg Comprimen- | 42 cm Derivagées:
to total: Cobre 1,5 - 240mm?| #14 sol. - 500 Kemil
. Aluminio 10 - 240mm? | #8 - 500 kcmil
Mandibula com larga
abertura (1.65”) para acomodag&o Cabo Aéreo:
de conectores assimétricos .
Cobre 16 - 240mm? | #6 - 500 kcmil

Terminais e Luvas:

S — T Aluminio 10 - 400mm? | #8 - 750 kemil.
-%',,f' r] : \ r Cobre 10 - 400mm? | #8 - 750 kemil.
Ve =M - B e ACSR #4 - 556 kemil
) f Engate réapido N
para mangueira HYGROUND®:
- Cabegote Cobre 10 - 240mm? | #8 - 500 kcmil ( cabo /
Botbes de liberagao em forma de “C” haste de aterramento)
expostos
Haste de Aterramento | 1/2” - 1” de Diametro

Y644MBH
DIELESS HYPRESS™

CABECOTE DE COMPRESSAO
HIDRAULICO - 10,000 PSI

O cabecgote hidraulico Y644MBH ™ possui forga de crimpagem de 11 Ton para APLICAC AO
terminais de cobre e aluminio de 16-500mm? (#6-1000 kemil) HYLUG ™ e para Cobr Terminaie:
emendas HYLINK™. hd hd s
6-1000 kemil YA-L, YA-2LN, YA,
Seu sistema incorpora a mais recente tecnologia de engenharia para uma 16-500mm? mﬂ\lzﬁ-c, YAB-4N,
ferramenta hidraulica com alta performance, velocidade e confiabilidade. YA-L-TC, YA-2L,
N&o necessita o uso de matrizes, faz crimpagem por indentagao. YA-AN
Emendas:
cabegote ESPECIFICAGOES YSL,YS ¥YS-T
reforcado Aluminio Terminais:
Forca de compresséo: 11 toneladas 6-750 kemil YAA, YA-ATTN
Pressdo de funcionamento:|10,000 PS| 16-380mm? Emendas:
Peso: 4,3kg YS-A
) : Comprimento: 12" Aluminio HYPLUG ™:
crimpagem por Y
indentag(;éo, A . cabegote _ Peso (sem estojo): 0-1/2 Ibs 6-750 kamil AYP, AYPO
sistema dispensa Pinc de  com rotagao
o uso de matriz  rava ilimitada 16-380mm?

/A\BRAS
= distribuidora

elétrica hidraulica incéndio
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/ MYGT240

ALICATE DE COMPRESSAO
HIDRAULICO

Condutores: 16-240mm? - (6AWG-500MCM)

Alicate hidraulico para compressao de terminais, luvas e
conectores de cobre e aluminio. Acompanha maleta e 10
matrizes hexagonais.

S BURNDY

MY29-3-SG2

ALICATE DE COMPRESSAO
MANUAL MECANICO

Condutores: 10-120 mm? - (8 AWG-250MCM)

Alicate mecanico, utilizado para compressao de terminais
e luvas tubulares de cobre e aluminio. Fabricado em ago
especial, e cabos com capa de material Isolante. Possui
matriz fixa regulavel para condutores de 10 a 120 mm?2.
Fornecido com estojo metalico.

MY29-3 10-120mm? - #8 Str.-250 kcmil Cobre comercial (cédigo) cabo
10-95mm? - #8 Str.-4/0 str. Aluminio comercial (c6digo) cabo

ESPECIFICAGOES
Comprimento: 576mm
Largura: 38mm
Profundidade: 123mm
Peso: 3,6Kg

duas camadas

I arte de tras furo para fixagédo em
preventivas :;?ff"oijgggm gm ago forjado  Placade bancada, quando
anti-deslizante reforgado identificagdo  necessario

N

punhos L cabo extra forte matriz pino recartilhado
confortaveis indentor para ajuste do
ninho da matriz

/&\_@RAS

elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br
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/ MD7

ALICATE DE COMPRESSAO
MANUAL MECANICO

FERRAMENTAS

S BURNDY

Condutores: 2,5-95 mm? - (14-4/0 AWG)

O MD7 POSI-PRESS™ HYTOOL™ é uma
ferramenta robusta, seus cabos s&o fabricados
de composto de polimero especial que
dispensa ajustes ao longo de sua vida util.
Sua compressdao € consistente e segura,
trata-se de uma nova tecnologia e vem com
indicador visual de desgaste para verificagao
das condigbes da ferramenta.

APLICAGAO

Cobre, Aluminio, ACSR, Copperweld, Alumoweld, Ago, 6201, 5005 e

Condutores Compactos

Derivagado de Cobre:

6 - 70mm? - (10 - 2/0 AWG)

Derivagdo de Aluminio:

2,5-95mm? - (14 - 4/0 AWG ACSR)

Conector Estribo de Aluminio:

16 - 95mm? - (6 - 4/0 AWG ACSR)

Aluminio: Distribuicdo Aérea,
Luva de Emenda com Tenséo
e Sem Tensao, Terminais

6-95mm? - (10 - 4/0 AWG ACSR)

Cobre:Conectores de
Derivagao, luvas de emenda
com tenséo e sem tensé@o

6-95mm? - (10 - 4/0 AWG)

cabo confortavel com desenho

ESPEC I FICAQOES ergondémico, extremidades
~ com material anti-deslizante

Compresséo: 4 toneladas d\

Comprimento: | 635mm

Peso: 3,2 kg

para fins de

espaco adicional para
identificagéo da ferramenta

limitador (stop)  |ndicador

pinos de ago inox de alta
resisténcia a corrosao
0 proporci durabilidade

articulagao

encaixe de matriz “D3”

mola de carga
para fixagao
de matriz

mandibulas com tratamento
especial para proporcionar
maior resisténcia a corrosdo

MD6

ALICATE DE COMPRESSAO
MANUAL MECANICO

Condutores: 2,5-95 mm? - (14-4/0 AWG) s,

O alicate MD6 é uma ferramenta utilizada para compressao
de conectores e emendas de cobre e aluminio. Seus
cabos sdo fabricados em madeira. Forga de compressdo
de 4 toneladas. Possui duas matrizes fixas, tipo BG e
D3.Sua compressao € consistente e segura.

ESPECIFICAGOES

Forgca de Compresséo: 4 toneladas
Comprimento: 645mm
Peso: 3 kg

/A\BRAS
= distribuidora

elétrica hidraulica incéndio

APLICACAO

2

Cobre, Aluminio, ACSR, Copperweld, Alumoweld, Ago, 6201, 5005 e

Condutores Compactos

Derivagao de Cobre:

6-70mm? - (10 - 2/0 AWG)

Derivagao de Aluminio:

2,5-95mm? - (14 - 4/0 AWG ACSR)

Conector Estribo de Aluminio:

16 - 95mm? - (6 - 4/0 AWG ACSR)

Aluminio: Distribuigdo Aérea,
Luva de Emenda com Tensao
e Sem Tensao, Terminais

6 - 95mm2 - (10 - 4/0 AWG ACSR)

Cobre:Conectores de
Derivagao, luvas de emenda
com tenséo e sem tensé@o

6 - 95mm2- (10 - 4/0 AWG)

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br
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/ KMGTCO0.5-35
ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA
Condutores: 0,5-35mm? - (22-14 AWG)

Kit composto de alicate para crimpagem, conjunto
de moldes para terminais pré-isolados e tubulares
e alicate especial de corte e decapagem.

MR15

ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA
Condutores: 0,5-6 mm? - (22-10 AWG)

O alicate MR15 é uma ferramenta leve e pratica, utilizada
especialmente para crimpagem de terminais e luvas pré-isolados
de 0,5 a6 mm>.

Possui 03 matrizes fixas identificadas por coédigo de cores.

ESPECIFICAGOES

Comprimento: 22,5¢cm
Peso: 5009
Aberto: 15¢cm
Fechado: 6,4 cm
Faixa de Condutores: 0,5-6mm?
#22-10 AWG
matrizes 0 AP LI CACAO
permanentes
ago forjado ¢ Terminais e Luvas Pré-isolados
catraca mecanismo Terminais Emendas
de ciclo completo
liberagédo de emergéncia ! ! TP BA BS, SP
== TP-BA-F EF
cabo com manopla confortavel - TP-BA-ZEZ
™, TP-BALF-EL

A\ BRAS '
&distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 71/91
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br Elétrica
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Y10-22

FERRAMENTAS

ALICATE PARA CRIMPAGEM

MANUAL MECANICO
Corta e Descasca Fios

Condutores: 0,5 - 6 mm? -

(22-10 AWG)

O alicate Y10-22 é uma ferramenta pratica, utilizada para
crimpagem de terminais pré-isolados e terminais sem isolagéo.
Corta e descasca fios e cabos até 6mm?2.

BURNDY

ESPECIFICAGOES APLICAGAO
Comprimento:: 22Cm 0,5-6mm? (#22-10AWG) - Terminais e Luvas Pré-Isolados
Peso: 312g Tipo Codigo de Catalogo
Terminais: TN, TN-F, YAES, YAES-F, YAE-N,
: YAE-N-F, YAE-Z, YAEV, TP, TP-F, TP-Z,

BA, BA-EF, BA-EZ

Luvas:

SN, SNM, YSE-H, YSE-HN, YSES,
YSE-H, SP, BS

0,5-6mm? (#22-10 AWG

) - Terminais e Luvas sem Isolagao

Tipo

Codigo de Catalogo

Terminais:

T, T-F, YAD, YAD F, YAV, YAV-T-F, YAV-
H-F, YAV-Z

Luvas:

SP, BS, YSV, YSV-H

cortador de fio 0,5 - 1,5mm? - (#22 - 14)
isolados
f \\ cédigo de cor
-_— vermelho & azul
A Toug e
4-6 mm?- (#12 - 10) !"'l ke (
isolados e J what |
cédigo cor amarelo i‘m" de—e0,5-0,6mm?-(#22 - 10)
~——] sem isolamento
f r' IR
cortadores o e
de parafusos ¥t =2 |
Lo |
| St e
Bt
T
PonEsn |
descascadores v gl
de cabos -y i
| 1,;3 e |
T /\A_ﬁ-—H
[ ] Y VA
f h by L1
I, i 1
|I | e | R
f . ose | Toas
£ i | b
! . [ .
! H cabo confortavel
| IEN i | . com manopla
LN 1 i plastica
ge | | i
I a = r
Ve 1
[ B | g |
I RN
il |
| i I . i
1 ! /
\‘--.’r/,} \IL--‘I:J
R o

BRAS

distribuidora
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Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.

72/91
Y Elétrica

br /



BRAS / FERRAMENTAS = BURNDY

/ MGTCO0.5-6

ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA

Condutores: 0,5-6 mm? - (22-10 AWG)

O alicate MGTCO0.5-6 é uma ferramenta leve e pratica,
utilizada especialmente para crimpagem de terminais e
luvas pré-isolados de 0,5 - 6mm?3.

YGTRJ

ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA

Condutores: 6-16 mm? - (10-4 AWG)

O alicate YGTRJ é uma ferramenta leve e pratica, utilizada
especialmente para crimpagem de terminais para redes
de telefonia RJ45 (RJ 10, RJ 11, RJ 12 e RJ45).

YGTC10-35

ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA

Condutores: 10-35 mm? - (8-1AWG)

O alicate YGTC10-35 é uma ferramenta leve e pratica, utilizada
especialmente para crimpagem de terminais tubulares e luvas
pré-isoladas de 10-35mm?>.

A\ BRAS ‘
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 /73191
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br /Hétrica
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/ YGTC6-16

ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA

Condutores: 6-16 mm? - (10-6 AWG)

O alicate YGTC6-16 é uma ferramenta leve e pratica, utilizada
especialmente para crimpagem de terminais tubulares e luvas
pré isoladas de 6-16mm?2.

YGT 0.5-6

ALICATE PARA: CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO
Corta e Descasca Fios

Condutores: 0,5-6 mm? - (22-10 AWG)

O alicate YGT0.5-6 ¢ uma ferramenta pratica, utilizada
para crimpagem de terminais pré isolados e terminais sem
isolagdo. Corta e descasca fios e cabos de 0,5mm? até
6mm?2 .

YGTCO0.5-6

ALICATE PARA CRIMPAGEM
MANUAL MECANICO COM CATRACA

Condutores: 0,5-6mm? - (22-10 AWG)

O alicate YGTCO0.5-6 é uma ferramenta leve e pratica,
utilizada especialmente para crimpagem de terminais
tubulares e luvas pré isoladas de 0,5 - 6 mm?

A\ BRAS “
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 /14101
elétrica hidraulica incéndio www.brasdistribuidora.com.br y Elétrica \§
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FERRAMENTAS

MRE10-22B
MRE10-22NV

ALICATE PARA CRIMPAGEM - Linha HYTOOL™

MANUAL MECANICO
CATRACA COM CICLO COMPLETO

MRE10-22B - 0,5 - 6mm? - #10 - #22
Terminais e Luvas sem Isolacao

MRE10-22NV - 0,5 - 6mm? - #10 - #22
Terminais e Luvas Isoladas (Nylon and Vinil)

As ferramentas MRE10-22B e MRE10-22NV s&o ergonémicas, possui catraca com
ciclo completo para crimpagem bem elaborada a cada aplicagdo. Com cabo de
confortavel e ergondmico, reduz a fadiga do operador durante uso continuo. Uma
vez iniciada a utilizagéo, o mecanismo de catraca faz com que o cabo do alicate
nao seja aberto até que o pleno ciclo de aplicagao esteja concluido, a menos que
0 operador acione a alavanca de emergéncia. Isso previne que o conector seja
removido da ferramenta antes que a aplicagao seja concluida corretamente. Ciclo
completo para garantir as conexdes mais rigidas. As matrizes sao codificadas
por cores e carimbada com o tamanho do condutor para proporcionar uma facil

combinagdo da matriz com os terminais ou emendas BURNDY®.

estrutura de liga de ago  alavanca de

punhos com mola de alta resisténcia  emergéncia

Ciclo completo
no mecanismo de por cores
catraca

matriz codificada

S BURNDY

APLICAGAO

MRE10-22B - 0,5-6mm? (#22 - #10 AWG)

Conectores BURNDY®:

T- (YAD-), T-F (YAD-F), YAV-, YAV-H, YAV-R,
YAV-T-F, YAV-H-F, YAV-Z, YSV, YSV-H
MRE10-22NV - 0,5-6mm? (#22 - #10 AWG)
Conectores BURNDY®:

TP- (BA-), TP-F (BA-EF), TP-Z (BAEZ),
TP-LF (BA-EL), SP (BS), TN- (YAES-), TN-F
(YAES-F), SNM* (YSES)*, YAE-N-, YAE-N-F,
YAE-Z, YSE-HN, YSE-H, YAEV

excluir tamanho 6mm? #10

ESPECIFICAGAO

Altura: 26,7cm (10.5”)
Peso: 0,6Kg (1.3 Ibs)
Largura: 7.6cm (3)

YF22-10FL

ALICATE PARA CRIMPAGEM - Linha HYTOOL™
MANUAL MECANICO | SEM MATRIZ | COM CATRACA

CARREGAMENTO FRONTAL
INTERVALOS PARA APLICAGAO

YF22-10FL - 0,5-6mm? (#22 - #10 AWG)
Terminais Pré-Isolados e sem Isolacéo

O alicate YF22-10FL é ergondmico, possui catraca com ciclo completo para
crimpagem bem elaborada a cada aplicagdo. Com cabo confortavel e ergonémico

reduz a fadiga do operador durante utilizagao continua. Uma vez iniciada a utilizagéo,
0 mecanismo da catraca faz com que o cabo do alicate ndo seja aberto até que o
pleno ciclo da aplicagdo esteja concluido, a menos que o operador acione a alavanca
de emergéncia. Isso previne que o terminal ndo seja removido da ferramenta antes
que a aplicagéo tenha sido concluida corretamente. Aplicagdo na parte frontal da
ferramenta é ideal para ser usada em espagos apertados, como painéis e cercos.

ESPECIFICAGAO

Forga: 0,72 ton. (1600lIbs)
Peso:  0,37kg (0.82lbs)
Altura: 19,7 cm (7.75")
Largura: 59 cm (2.32")

Capaemago de alta Mecanismo “Ratchet”
resisténcia de ciclo completo
X‘-‘z‘?—?; RMDY ‘;_- ,_‘,___—_ — J,"‘\I
A8 -.‘,;,Ww-mG \ M A
s ,:_“»q’—w;\,'-:;“_*___ Nivel de liberagao —
- It O o T T .~
gl —\{ ——— . :
ISupermoldadds rr.)rt:;rﬂl dam
"Hancles” de aperto crimpage
A
Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 7/ 75191
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FERRAMENTAS

PATCUT129ACSR
PATCUT129-LI
Linha PATRIOT®

FERRAMENTA HIDRAULICA
DE CORTE A BATERIA

A PATCUT129 é uma ferramenta de corte compacta,
rapida, facil de wusar. Incorpora a mais recente
tecnologia para ferramentas a bateria. Possui sistema
hidraulico refinado para alto desempenho, velocidade
e confiabilidade. Seu design ergonémico permite a
operagao com apenas uma mao e a outra fique livre para
manipular o condutor na posi¢do de corte adequada. O
cabecote rotaciona 180° e possui trava especial. Opgao
bateria de litio 18 volts oferece 2,5 vezes mais ciclos de
carga / descarga que as baterias Ni-Cd tradicionais e
fornece 430% a mais de vida util.

Fornecida num estojo resistente, com 2 baterias 18V, 1
carregador, e 1 alga de sustentagéo.

S BURNDY

ESPECIFICACOES APLICACAO
PATCUT129 Ni-MH Li-lon Cabo de Cobre até 1,29” - 32,7mm
Peso com bateria: 5kg 4,6 kg Cabo de Aluminio até 1,29” - 32,7mm
Comprimento: 36,8 cm 36,8 cm Cabo de ACSR até 1113 Kemil
Largura: 8,9cm 8,9cm Haste de Aterramento até 5/8”
Altura: 34,3 cm 34,3 cm Ferro de Construgao até 1/2”
Tenséo de Operagao: 18 V-DC 18 V-DC Parafusos Ago 1010 / 20 até 5/8”
Tempo de Recarga da Bateria 45 minutos 30 minutos Cabos de Ago EHS até 3/8”
PATCUT129ACSR
fixador para ACESSORIOS
alga de seguranca cabecote
giratorio 180 PATCUT129 Ni-MH Li-lon
- D Bateria: BAT18V -Alta BAT18VLI - Alta
L 31 10 Capacidade Ni-MH 2,6 Capacidade (3.0 AH)
1 =/ AH
. 12=57 laminas — —
de preciso Carregadores: 120V AC - Codigo 120V-AC - Cédigo

ferramenta com
design ergonomico

alga de protegéo

bateria Ni-MH 18 Volt

Produto: PATCHGR18V

Produto: PATCHGRLI

12/24 V-DC - Codigo
Produto: BCT/
PATDCCHGR

12/24V-DC - Cédigo
Produto: PATCHGR-
LIDC

240/250 V AC - Codigo
Produto: PATCHGR250V

PATCUT129-LI

tecnologia no sistema
hidraulico para alto
desempenho, velocidade
e confiabilidade

“Pop-Off” sonoro d [—q‘-
vélvula de alivio % =,
TS

de presséo

|\ —

ergonomicamente
projetado com
cabo recoberto

campo - electronics para
melhor confiabilidade em
ambientes adversos

de trabalho

fixador para
alga de seguranca

X2

A

Alga: Cadigo Produto: Cadigo Produto:
PT208620 PT208620
Reposigéo lamina: | Cod Cat.: Cod Cat.:
PT10037388 PT10037388
(Lamina moével) (Lamina movel)
cabegote Cod Cat.: Cad Cat.:
giratério 180° PT10037384 PT10037384

bateria litio de ion - Li-lon
Volt

(Lamina Fixa)

(Lamina Fixa)

laminas
de precisédo

cabegote com
trava especial

alga de protegéo

elétrica hidraulica incéndio

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br
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FERRAMENTAS

S BURNDY

\
/ CUT245CUAL18V
H ®
Linha PATRIOT
APATCUT245 é uma ferramenta de corte compacta, rapida,
facil de usar. Incorpora a mais recente tecnologia para
ferramentas a bateria. Possui sistema hidraulico refinado =
para alto desempenho, velocidade e confiabilidade. Seu APLICAGAO:
de~S|gn ergondmico permlte a operagao Com apenas Uma | capo de Cobre e Aluminio aée25.45 Diametro Exterior
mao e a outra fique livre para manipular o condutor na (6,22 cm)
. H 0
posi¢ao .dte corte adgqluadg. Q csb;agptedrotlz’:lplo?g 18I(t) Somente para o cobre e o aluminio cabo. Nao corta
€ possul trava especial. Lpcao bateria ae itio Voits acgo, haste de aterramento, malha de ferro ou fio
oferece 2,5 vezes mais ciclos de carga / descarga que as
baterias Ni-Cd tradicionais e fornece 430% a mais de vida
util.
Fornecida num estojo resistente, com 2 baterias 18V, 1 2
carregador, e 1 algca de sustentacao. ACESSORIOS
PATCUT245 Ni-MH Li-lon
N Bateria: BAT18V - Alta BAT18VLI - Alta
ESPECIFICACOES Capacidade Ni-MH 2,6 | Capacidade (3.0 AH)
AH
PATCUT245 Ni-MH Li-lon
- Carregadores: 120V AC - Cdédigo 120V-AC - Codigo
Peso com bateria: 54 kg 6,2 kg Produto: PATCHGR18V | Produto: PATCHGRLI
Comprimento: 45,7 cm 45,9 cm 12/24 V-DC - Cédigo 12/24V-DC - Cédigo
. Produto: BCT/ Produto: PATCHGR-
Largura: 9,5cm 8,9cm PATDCCHGR LIDG
Altura: 37,5cm 34,3 cm 240250 V AC - Codigo _
Tens&o de Operagéo: 18 V-DC 18 V-DC Produto: PATCHGR250V
Tempo de Recarga da Bateria 45 minutos 30 minutos Alga: Cadigo Produto: Cadigo Produto:
PT208620 PT208620
Maleta: | Cod Cat.: PT10044980
PATCUT245CUAL18V
) . Reposigdo lamina: | Cod Cat.: Cod Cat.:
gfgjg; para cabegote especial PT10038657 PT10038657
seguranga (Lamina moével) (Lamina moével)
> s, Cod Cat.: Cod Cat.:
= L W e PT10040663 PT10040663
3 ] ] A0 R (Lamina Fixa) (Lamina Fixa)
cabecote '\, gie 8~ A
st ° laminas de
gpt\i)rlo 180 precisao
Ji
ferramenta com " - alca de protegdo PATC U T2 1 56
design ergondmico
i}
=< bateria N-MH 18 Volt x
= 7 APLICAGAO:
Cabo de Cobre até 2” - 5,08cm
PATCUT245-LI -
Cabo de Aluminio até 2” - 5,08cm
tecnologia no sistema  fixador para - pecote Cabo de ACSR até 215
hidraulico para alto alca de giratc’?rio cabegote com
desempenho, velocidade seguranca ,trava especial Haste de Aterramento | até 3/4”
e confiabilidade \ \ J-—'-\Jf ¢ Ferro de Construgdo | até 5/8”
ﬁﬂ:ﬂfﬂﬁ \ T4 Cabos de Ago EHS té 9/16
“Pop-Off’ sonoro = ) ¥ abos de Ago ate PATCUT2156LI
davélvulade - e N laminas
alivio de presséo| L 1 o g8l Tde L
y i | precisdo | ABURNDY langou asérie PATCUT2156 de ferramentas
ergonomicamente - )] Capacidade de | d€ corte, compactas, rapidas, facil de usar Incorpora
projetado com I/ ca de corte de 2.45" - a mais recente tecnologia para ferramentas a bateria.
cabo recoberto /' protegao 822¢m Disponivel nas versdes com bateria Ni-MH e Li-lon
campo - electronics para  fee s 18V, com cabecote rotativo 180°. Cutting range of
melhor confiabilidade em -—:‘f_, ~bateria litio de ion - Li-lon copper/aluminum cables up to 2” diameter, 215 ACSR
gemzfg;?hsoadversos O ;r Volt cables, 3/4” ground rods, and 9/16 EHS Guy wires and
T 5/8” Rebar.
& BRAS |
=distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 y/ 77191
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/’ PATMDCUT Series
PATRIOT® IN-LINE®
Bateria Li-lon ou Ni-MH

FERRAMENTA HIDRAULICA DE
CORTE A BATERIA

A ferramenta a bateria BURNDY® IN-LINE® pode ser operada com apenas
uma mao, permitindo o operador manusear o conector e o condutor durante
a aplicagdo com a méo livre. A ferramentas de série PATRIOT® PATMDCUT
incorporam uma bomba hidraulica, gerando consideravel forga de corte. O
design proporciona um corte consistente e confiavel.

As ferramentas PATRIOT® da série MD6 sao utilizadas para corte e para
crimpagem usando as matrizes tipo “W” “X”. Ao encomendar a ferramenta,
escolha o modelo que melhor atende as suas necessidades de corte e
compresséo. As ferramentas IN-LINE® possuem cabegote rotativo 350° que
facilita a operagao em qualquer posi¢céo e em locais com pouco espago

S BURNDY

APLICAGAO

Max. Capacidade de Corte:

Cobre
240 mm? - 500Kemil (0.93" [24 mm] Max.
Dia. ¢/ Isolag&o)

Aluminio
636 kemil “Orchid”
(0.93" [24 mm] Max. Dia. ¢/ Isolagéo)

ACSR
556.5 kemil “Dove” 26/7
(0.93” [24 mm] Max. Dia.)

disponivel. Guy Strand (EHS)
3/8” Dia. [10 mm]
As ferramenta§ de corte. PATRIOT® IN-LINE® sao fornecigias em estojo de [ cobre Weld/ AlumaWeld
transporte duravel e resistente, 1 carregador e duas baterias. 3/8” Dia. [10 mm]
(aprox. 25 mm?- #4 AWG )
ESPECIFICAGOES s rrdiad
PATMDCUT Li-lon pamansames Laminas de
’ o corte substi-
Peso: 3,6 kg com bateria :"'a”d'b“'a.. ¥l ¥ tuivels
ntercambiavel M’ [
Comprimento: 55,8 cm \T ®
Cargura: 6.9 om ! oo PATRIOT® IN-LINE
iber- H - -
Altura: 12,7 om adode Kits: Corte e Crimpagem
mandibula
Codigo de — Todos com Mandibulas de Corte, 2 Baterias
. Descrigao
Catalogo e Carregador
BAT18VLI Bateria, 18V Li-lon Cédigo de Catalogo Descrigao
Carregador, 110 VAC .
PATCHGRLI ol J— N PATMDGLICUTKIT! | Encahe BGe D3, malea
Carregador. 12 VDC apoio das te - PATMDG68LICUTKIT1 Encaixe O e D3, maleta
PATCHGLIDC gador, méos ativacao :
paralLl PATMD66LICUTKIT1 Encaixe D3 (snub), maleta
PT0074020 ggfmmga ferramen- Batori 16V PATMD6LIWCJ Encaixe BG e D3, estojo soft
— Li-ion PATMD68LIWCJ Encaixe O e D3, estojo soft
PATMDCUTSOMI | Manual Usuario (SOMI) \ PATMD66LIWCJ Encaixe D3 (snub), estojo soft
@D Mandibulas Intercambiaveis:
PATJAWSMD6 Encaixe BG e D3
PATJAWSMD6-8 Encaixe O e D3
Codigo de Catalogo | Descrigdo PATJAWSMDG6-6 Encaixe D3 somente (snub-nose)
- - PATJAWSMD6K KEARNEY™ Groove (snub)
PATMDCUTLI Ferramenta com laminas ACSR , carregador 120V AC, bateria Li-lon PATJAWSCUT Conjunto de mandibulas de corte.
PATMDCUTLIDC Ferramenta com laminas ACSR, carregador 12V DC Li-lon
PATMDCUT14V* Ferramenta com laminas ACSR, carregador 120V AC Ni-MH Capas de Mandibulas: - PATMD6JC, PATMD66.C,
PATMD6KJC

PATMDCUT14VDC* | Ferramenta com laminas ACSR, carregador 12V DC Ni-MH
PATMDCUT14V250V* | Ferramenta com [dminas ACSR, carregador 250V AC Ni-MH
PATMDCUTACSRKIT | Somente laminas ACSR substituiveis

* Baterias 14,4 Ni-MH também estao disponiveis; .Entre em contato com o
Suporte Técnico para obter informagées.

Consulte o Suporte Técnico da BURNDY para obter informagéo da

-

linha completa PATMD6-14V SERIES. Maleta Estojo soft
PATMDG6LICUTKIT1 PATMD6LIWCJ

A BRAS
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/ PATMDCUT - HASTE ESTENDIDA

PATRIOT® IN-LINE®
Bateria Li-lon ou Ni-MH

FERRAMENTA HIDRAULICA
DE CORTE A BATERIA

A linha de ferramenta BURNDY® IN-LINE® s&o indicadas para

corte de cabos e condutores durante a pod

a, pois sdo ideais

para operagdes de corte de cabo em altura, ou para operagdes
onde o operador tem que fazer corte de cabos a distancia. As
ferramentas incorporam bomba hidraulica que gera consideravel
forga proporcionando um corte consistente e confiavel por

S BURNDY

2

aplicagdo. Seu design ergonémico ajuda a diminuir a fadiga no Linha de Produto
operador. Disponivel em 3 comprimentos diferentes: 122, 152 e Cédigo Comprimento cm
183cm (48", 60" e 72). de Catalogo polegada (A)
. - PATMDCUTA48LLI 122cm - 48"
As ferramentas PATRIOT® da série MD6 s&o utilizadas para PATMDCUTGOLLI 152cm- 60"
corte e para crimpagem usando as matrizes tipo “W” e “X”. Ao .
encomendar a ferramenta, escolha o modelo que melhor atende PATMDCUT72LLI 183cm - 72
as suas necessidades de corte e compressao. As ferramentas PATMDCUT48LNMH 122cm - 48"
IN-LINE®possuem cabecote rotativo 350° que facilita a operagéo PATMDCUTGOLNMH 152cm - 60”
em qualquer posigao e em locais com pouco espaco disponivel. —
Sao fornecidas com carregador e duas baterias (as mandibulas PATMDCUT72LNMH 183cm- 72
séo vendidos separadamente).
Accessorios
Laminas
Cadigo . s
de Catalogo Descrigao
PATMDCUTACSRKIT | -3minas. cortador, ACSR
substituiveis
Mandibula
Cadigo -
—— - de Catalogo Descrigdo
— i Conjunto de mandibula de
= l - PATJAWSCUT corte, inclui [Aminas ACSR
e b{ m— PATJAWSMDS !}/Iar:dbula de corte, “BG” and
) D3” Grooves
PATJAWSMDES Man(lilblila de corte, “0"e
encaixe ‘D3
PATJAWSMDEG Man(lilbtila de corte, SNUB,
encaixe ‘D3
PRRAANSHOSK |, & o
® A CARACTERISTICAS E BENEFICIOS: Fonte de Energia
= Capacidade de Corte Cadigo de Catalogo |Descrigéo
Material Fio Cortes BAT18VLI Bateria, 18V LI-ION
500 kemil BAT14V Bateria, 14V Ni-MH
cu (93" [24 mm] Max. 500 Carregador, 120 VAC
Insulation Dia.) PATCHGRLI (para bateria de LI-ION)
636 kemil Orchid Carregador, 12 VDC
PATCHGLIDC .
AL (93" [24 mm] Max. 500 (para bateria de LI-ION)
Insulati'on Dia.) PATCHGRI8V Carregador, il VAC
| ACSR 556.5 kemil Dove 26/7 200 g)ara ba:jena1(12e\;\l[|)-c|:\/|H)
(93" [24 mm] Max Dia) BCTIPATDCCHGR | /27920 12
GUY St o (para bateria Ni-MH)
(EHS) 3/8” Dia. [10 mm] 150 Outros
38" Dia. [10 mm] Cddigo de Catalogo | Descrigdo
CopperWeld (approx. #4 AWG 150 PATMDGJC Cover Kit, MD6, Mandibula
depending on stranding) MD68 i
38 Dia. [10mn] PATMD66JC Cover Kit, MD66 Mandibula
AlumaWeld | (@pprox #4AWG | 150 :ﬂ%[;f(')‘;oc gl"verT*i(rgv (’l\ffgr*fe')\"a”d'b“'a
depending on stranding) Docurgr;intos
Rebar 3/8" Dia. [10 mm] 300 Cédigo de Catalogo | Descricio
PATMDCUTSOMI | Manual do Usuério (SOMI)
& BRAS |
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BCC1000CUAL

FERRAMENTA PARA CORTE
DE CABO A BATERIA

A ferramenta BURNDY® BCC1000CUAL é um cortador elaborado para
corte de cabos de cobre e aluminio. Projetado com design ergonomico e
compacto para ser utilizado em locais com espago limitado. Acionado por
bateria 12 V-DC. NAO CORTA ACO E NEM ACSR. O BCC1000CUAL faz
cortes rapidos e confiaveis, sem estresse para o usuario. Fornecido num
estojo resistente para transporte, com bateria 12V de niquel , carregador
120V AC, alga que proporciona maior seguranga ha operagdo. Basta
apertar o gatilho para cortar seus cabos de cobre e aluminio mais dificeis
com muita facilidade.

O BCC1000CUAL tem um interruptor de trés vias (frente, ré e neutro), que
permite ao usuario fazer cortes parciais, recuar cabos, ou fazer ajustes
durante o corte.

ESPECIFICACOES APLICAGAO:
BCC1000CUAL Cabo de Cobre Mole até 1000 kcmil
500 mm?
Peso com bateria: 2.7 kg Cabo de Cobre Duro até 750 kcmil
Comprimento: 11,4 cm 380 mm2
Largura: 10,2 cm Cabo de Aluminio até 1000 kemil
500 mm2
Altura: 36,8 cm
Tensao de Operagao: 12 V-DC
Frequéncia de Operag&o: 60 Hz ACESSORIOS
BCC1000CUAL Codigo de Catalogo
Bateria: BCCBAT12V
Carregador: BCCCHGR
Estojo: BCCCASE
Lamina Mével: RP50RP03
Lamina Fixa: RP50RP02

« Design do cabecote tipo gancho

« Interruptor de trés vias

« Laminas de ago endurecido

* Design ergonémico

« ciclo de pulso

« corte condutor Simplifica e permite trabalhar em espagos apertados
» Permite recuando cabo, cortes parciais, e ajustando durante o corte
» Ajuda a garantir cortes consistentes e maior vida util da lamina

* Previne a lesdo na mao / pulso

» Suporta uso em condi¢des adversas, resiste a 6leo e solventes

* seguranga adicionada ao corte de cabos em cima

A\ BRAS
& distribuidora Central de Relacionamento : (11) 2894-6470 80/91
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/ HPS m
HPS - LINHA DE SERRAS HIDRAULICAS g
PARA PODA DE ARVORE g
HPS-0/C-4-B13 §
HPS-0/C-5-B13 §
Alinha HPS de Serras Hidraulicas para poda de arvore, modelos HPSO/C4B13 e HPSO/ L
C5B13, é projetada para comodidade, funcionalidade e seguranca, disponivel em 2 *:"
tamanhos de comprimentos. Possuem haste de extensédo produzida em fibra de vidro i’,_
para proporcionar leveza e reduzir a fadiga do operador. A trava de seguranga ajuda &

a prevenir uma possivel partida acidental do motor. O alto desempenho e velocidade
do motor Gerotor permite que as serras de poda possam enfrentar os mais dificeis e
desafiadores servigos de poda. Os modelos de Serras de Poda Circulares incorporam
um dispositivo protetor de lamina para melhorar estabilidade e diminuir a quantidade
de residuos langados em diregédo ao operador. Os modelos da linha de Serras de Poda
de corrente tém um disco ao lado da roda dentada para evitar o perigo da corrente mal
ajustada escapar. Além disso, a barra de guia contém um sistema auto-lubrificante para
reduzir o desgaste e aumentar o desempenho.

Ahaste de extenséo produzida em fibra de vidro é testada para atender a regulamentagao
OSHA 1910.269.

T

ESPECIFICAGOES

A - G D)
1P

——

5.8 GPM
Fluxo (19-30 LPM)

1000-2000 PSI

Pressao (70-140 BAR)

Operagao Aberto/Fechado Centro

Motor Gerotor

Cadeia 8,3mm (0,325”) - Passo anti-recuo

Ferramenta Portas #6 SAE O-Ring (F)

250 PSI (17 BAR)

Max. Presséo de Retorno

Codigo Comprimento Comprimento Comprimento Capacidade Peso
de Catalogo Total da Haste da Serra de Corte Aproximado
HPS-O/C-4-B13 1930 mm (76") 1219 mm (48") 394 mm (15-1/2") 330 mm (13") 4,1 kg (9 Ibs)
HPS-0/C-5-B13 2235 mm (88") 1524 mm (60") 394 mm (15-1/2") 330 mm (13") 4,3 kg (9-1/2 Ibs)
b SRR o . -ﬂ‘. ] I—
_ e
L= f LComprimento daSerra ___

i 3
| S
| Comprimento total |

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

* Rapida operagao de abertura e fechamento.
» Sistema auto-lubrificante ajustavel permite mais tempo sem danos a serra devido a falta de lubrificagao.
* O baixo RPM e alto torque facilitam o recuo da serra.

A\ BRAS |
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/ YCUT129ACSR

FERRAMENTA HIDRAULICA
MANUAL DE CORTE

O YCUT129ACSR é um alicate de corte compacto,
rapido, facil de usar. Possui sistema hidraulico para alto
desempenho, velocidade e confiabilidade. O cabecote
rotaciona 180° e possui trava especial. O YCUT129ACSR
pesa apenas 5,1 kg. e oferece 7 toneladas de forca de corte.

Possui laminas de ago resistente e capaz de cortar 1,29”
diametro de cabo de cobre ou aluminio (ver tabela aplicagdo). O
YCUT129ACSR ¢ fornecido em estojo resistente a impactos.

ESPECIFICAGOES

Peso: 5,1 kg
Comprimento: 56,9 cm
Largura: 6,4 cm
Altura: 16,8 cm
Forga Alcangada para Corte: 7 toneladas

A

APLICAGAO:
Cabo de Cobre até 1,29” - 32,7mm
ACESSORlOS Cabo de Aluminio até 1,29” - 32,7mm
Estojo: Cédigo Produto: PT10024162 Cabo de ACSR até 1113 Kemil
Haste de Aterramento até 5/8”
R icdo lamina: 5 :
eposigac lamina (?_%?n%eg'm?\;égoanss Ferro de Construgédo até 1/2”
Cod Cat.: PT10037384 Parafusos Ago 1010/ 20 até 5/8
(Lamina Fixa) Cabos de Ago EHS até 3/8”
cabegote com cabo ergondémico
trava especial
A - ,
laminas 11
de preciséo v g = L W ]
P . [T = LI,
- Lok gatilho de desarme punhos
N —B = confortaveis
r.—. -‘r}‘ T — .+P'.-'
[ | 2 |
I'L l..‘—... - h-"l"'l‘ » ‘ - /|
) Y 4 ! =}
""'_ el \ \_
' _ bomba de
Capacidade de corte Alcance Rapido
de 1,29" - 3,28cm Patenteada
‘rotagéo do
cabecote a 180°
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MCC600
MCC1000

ALICATES MANUAIS DE CORTE

Os alicates da linha MCC sao ferramentas de ultima geragéo
que incorporam um sistema de alta precisdo no corte de
condutores de cobre ou aluminio. As laminas robustas em
aco de alta qualidade permitem facilidade no corte, assim
evitando distorgdo no condutor. Possui cabos de ago forjado
cobertos com pelicula protetora e pontas com fiberglass para
evitar que escorregue das maos.

VANTAGENS:

* Design de alta qualidade e durabilidade;

» Laminas de ago resistente;

* Punhos de fibra de vidro proporcionando aperto macio;

* Excelente desempenho;

* Operagao facil e confortavel, ajudando a diminuir fadiga no operador.

MCC1000 MCC600
Cabo
Punho

Cédigo de Comprimento Max. capacidade Max

Catalogo _ Total Cobre Aluminio Diametro Peso

in/ mm kemil / mm?2 kemil / mm?2 Isolamento
MCC600 21"-533 mm 600 kemil - 300mm? 600 kemil - 300mm? 33mm-1,31" | 3,51Ibs. (1,5kg)
MCC1000 32"-813 mm 1000 kemil - 500mm? | 1000 kemil - 500mm? | 48 mm - 1,90” | 9,0 Ibs. (4,0 kg)
Laminas de Reposigao
Codigo de Catalogo Descrigao

MCC600BLADESET
MCC1000Bladeset

Laminas de reposigado para MCC600
Laminas de reposigdo para MCC1000
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FERRAMENTAS

RCC336

RCC556
RCC600E
RCC750HD
RCC954ACSR1K
RCC1000

LINHA DE ALICATES MANUAIS

S BURNDY

~ I\

RCC954ACSR1K RCC1000
CORTE DE CABOS
MECANICOS COM CATRACA RCC1000
A linha de alicates de corte da série RCC s&o lamina de | g:fgg;ga indicativa de sfiausta
ferrgmentas de alta qualidade e precisdo, séo corte move (indicador abrir/fechar) deqaviso
projetadas para cortar cabos até 954ACSR € | |amina de /
1000kcmil para cobre ou aluminio.Asferramentas | corte fixa 4 y
sao equipadas com laminas de ago resistentes e g
mecanismo de catraca bi-direcional de precisédo punhos
para controle da lamina e rapido avanco.
O alicate RCC1000 dispde de anel dispositivo - )
para avango rapido da lamina, e cabos de ago L
recobertos com fibra de vidro e antiderrapantes. /f A
O alicate RCC600E e RCC750HD possuem identificago * 'recurso de
cabos de ago com isolamento confortavel nos do produto avanco rapido
punhos para maior comodidade e eficiéncia P
na sua operagdo. Consulte a BURNDY® para B ————— [1 —_l
substituigdo de laminas.
: ‘1\ W
, i RCC750HD
RCC556 RCC336
RCC1000
RCCB00E RCC954ACSR1K
Comprimento Max Capacidade Maximo de Peso
Cadigo de Total Cobre Aluminio ACSR Isolamento Ibs. | k
atalogo in/ mm : 2 P 2 : iametro in/ mm
Catal in/ kemil / mm kemil / mm kemil / mm Dia in/ e
RCC336 10.50" / 267 500 kel 200 ke 336 ke 0.74"/18,8 1.20 Ibs. / 0.50 kg
" 500 kemil 500 kemil 556 kemil "
RCC556 20.00"/ 508 240 mm? 240 mm? >3 6mm 1.25" /31,75 4.50 Ibs. / 2.00 kg
RCC600E 10.50" / 267 %%% kn:mlzl %%% knm' _ 1.05"/ 26,60 1.32 Ibs. / 0.40 kg
RCC750HD 10.50" / 267 720 ke 720 kem _ 162" /41,15 2.431bs./1.10 kg
" 1000 kemil 1000 kemil 954 kemil "
RCC954ACSR1K 22.75" /578 500 mm? 500 mm? 30.4 mm 1.38" /35,05 6.50 Ibs. / 2.95 kg
RCC1000 20.00"/ 508 1000 kel 1?88 ;fr]”l" _ 2.38" /60,32 450 Ibs. / 2.00 kg

Central de Relacionamento : (11) 2894-6470

www.brasdistribuidora.com.br
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BKOS520

FERRAMENTA HIDRAULICA
PARA FURAR CHAPA

A ferramenta BURNDY® BKOS520 foi projetada para executar
furos de 1/2” - 2” em caixas de distribuigdo, painéis e quadros
elétricos.

Fura:

Chapa de Ago n° 10 = 3,57mm de espessura

Chapa de Ago Inox n° 12 = 2,78mm de espessura

BK0OS520 ESPECIFICAGOES

Descricdo Peso
Kit Hidraulico 6,4 Kg

CONJUNTO INCLUI
Caodigo de Catalogo Descrigao Diametro do Furo Peso
BKP500B 1/2” Perfurador 718" - 22,2mm A41b. -1,8Kg
BKD500B 1/2” Matriz 718" - 22,2mm 11b. -0,45Kg
BKP750B 3/4” Perfurador 1-3/32” - 27,8mm A41b. -1,8Kg
BKD750B 3/4” Matriz 1-3/32” - 27,8mm 11b. -0,45Kg
BKP1000B 1” Perfurador 1-11/32" - 34,0mm 11b. -0,45Kg
BKD1000B 1” Matriz 1-11/32" - 34,0mm 11b. -0,45Kg
BKP1250B 1-1/4” Perfurador 1-11/16" -42,8mm 21b. -0,90Kg
BKD1250B 1-1/4” Matriz 1-11/16” - 42,8mm 21b. -0,90Kg
BKP1500B 1-1/2” Perfurador 1-15/16" - 49,2mm 21b. -0,90Kg
BKD1500B 1-1/2” Matriz 1-15/16" - 49,2mm 21b. -0,90Kg
BKP2000B 2” Perfurador 2-3/8” -60,3mm 21lb. -0,90Kg
BKD2000B 2” Matriz 2-3/8” -60,3mm 21lb. -0,90Kg
BKLP6 Cabegote Hidraulico - 10 Ib. - 4,5Kg
BKPR7520 Pino Guia - 11b. -0,45Kg
BKPS50 Pino Guia - .21b. -0,90Kg
BKSA50 Adaptador Pino Guia - 31b. -1,4Kg
BK88020 Estojo Metalico - 4.11b. - 1,85Kg
ACESSORIOS

Componentes do kit acima enumerados podem ser adquiridos
separadamente. Acessoérios adicionais, ndo incluidos no kit, estdo listadas

abaixo
Cadigo de Descrigao Furo Peso kg
Catalogo
BKP2500 2-1/2” Perfurador 2-7/8" - 73,0mm 1,4
BKD2500 2-1/2" Matriz 2-7/8" - 73,0mm 1,4
BKP3000 3" Perfurador 3-1/2" - 88,9mm 1,8
BKD3000 3" Matriz 3-1/2" - 88,9mm 1,8
BKLP2K1 Kit de Reparo - _ -
Estanqueidade
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BTW30150
BTW150750

TORQUIMETRO
MICRO-AJUSTAVEL

Os Torquimetros BURNDY® s&o ferramentas de alta ESPECIFICAQ()ES
precisdo e micro-ajustaveis. Utilizados em conexdes — - 3
mecanicas onde o valor de torque é especificado, propor- Cddigo de Catalogo: | BTW30150

cionando um resultado preciso. A série de Torquimetros Faixa de Torque: 30 - 150 in-lbs
BURNDY® é de uso profissional e de facil operagao. (0,34 - 1,7 daNm)
ABURNDY® dispde de 2 modelos de torquimetros, cada Comprimento: 258mm
um com chave de engate rapido de 3/8”. Peso: 0,40kg
1) BTW30150 ¢ indicad tod . Engate: 3/8” (9,5mm)
¢é indicado para uso em todas as conexdes - - -
com valor de torque de 30-150 in-Ibs. Codigo de Catalogo: | BTW150750
Faixa de Torque: 150 - 750 in-Ibs
g) BTW150750 ¢ indicado para uso em todas as conex- (1,7 - 8,6 daNm)
O6es com valor de torque de150-750 in-lbs. Comprimentor 406,5mm
Uma vez ajustado o torque, um anel de bloqueio proteje Peso: 1,14kg
o ajuste. Durante a operag&o, quando o torque ajustado & Engate: 3/8” (9,5mm)
atingido, um impulso pode ser sentido através do punho
e também pode ser ouvido um “clique”.
) , APLICAGAO
Os Torquimetros BURNDY® possuem um sistema de ca- - - - -
traca que possibilitam o uso em ambos os sentidos. Linhas Servit ®, OKLIP ™, VERSITAP ™,
SCRULUG ™, LAY-IN QIKLUG ™,
O produto vem acondicionado num estojo de plastico re- VARITAP ™, VAR"-LJWG ™, Unlver§3I
sistente, com Certificado de Calibragéo conforme padrao Termlnals}MUN.ITAP , POLYTAP ™,
do Laboratério N.I.S.T. e possui niimero de série. BARTAP ™, Tipo BIPC, Terminal
Blocks, U-BLOK ™, SPEC-BLOK ™,
e versi-POLE ™

botdo de
liberagéo rapida anel giratério
3 |
lﬁ"{(. T _Pl;L ) ) '- T .
(® 1o ,I BURNDY I |
Yo e A 7 i i
L duas escalas cabo-de metal
direcéo de de medidas serrilhado
calibragem para ajuste de torque

em polegadas e libras
(marcagéo a laser)
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PATWT-18V
Linha PATRIOT®

FERRAMENTA DE INSTALAGAO
DE CONECTOR WEJTAP™

As ferramentos hidraulicas BURNDY® PATWTRBK18V e
PATWTYK18V a bateria sdo compactas, potentes e faceis de usar

para a instalagdo de conectores BURNDY®WEJTAP ™,

As ferramentas de instalagdo a bateria da série PATWT eliminam _

a necessidade de cartuchos intensificadores de explosivos que
sdo frequentemente sujeitos a restricbes durante o transporte,

armazenamento e utilizagao. ESPECIFICAQC)ES
A série de ferramentas PATWT incorpora tecnologia comprovada

em campo, a partir da linha de ferramentas hidraulicas PATRIOT® Serie PATWTRBK

BURNDY® e de ferramentas da estrutura WEJTAP™. O resultado Peso: 5,9kg

final € uma ferramenta robusta que permite ao usuario instalar

Comprimento: 48,5 cm
conectores WEJTAP™ sem o uso de cartuchos. P

Largura: 9,4 cm
As ferramentas PATWT operam com baterias NiMH de 18-volts, Altura: 34,8 cm

padrao industrial, que eliminam a queda de tens&o ou problemas de

“memoria”. Cada ferramenta é fornecida com estojo de transporte, Serie PATWTYK

de alto impacto, para manter a ferramenta; talabarte de retengédo da Peso: 6,4kg
ferramenta; carregador de bateria; duas baterias de alta capacidade Comprimento: 53,8 cm
de 18-Volts e uma bragadeira de remogdo WEJTAP™, L ;

argura: 9,4 cm
A ferramenta PATWTRBK18V ¢é projetada para instalagdo do Altura: 36,5 cm

conector WEJTAP™ vermelho/azul e PATWTYK18V é projetada
para instalagao do conector WEJTAP™ amarelo.

Acessorio do talabarte de seguranga RotagZo de 180°

\l do cabegote

-+l Protegéo do gatilho
et f

Design da ferramenta
ergonomicamente ¥

equilibrado e ‘:

T r__\/Bateria de 18 volts Ni-Mh
i | b 4\ fe

il

OBS: Contate a BURNDY® quanto a matrizes de instalagido do conector e as instrugées de aplicagao.
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/ HP10
BOMBA HIDRAULICA

A bomba hidraulica manual, é dotada de
dispositivo de Desarmamento automatico.

ESPECIFICAGOES

Capacidade: 10.000 PSI.

Volume do reservatorio: 1-1/8 quarts
punho cabo longo. Comprimento: 630mm - 24-3/4”
3 | vélvula de alivio de Largura: 127mm - 5"
l]ﬂ]ﬂﬂﬂ.’i]l_______ __:_ o _‘j pressae Peso: 8,2kg - 18 Ibs.
m:“‘“—u ¢ ’,-/ Altura fechada: 172mm? - 6-3/4”
6? Altura (com o punho aberto): [ 508mm - 20”

T

.[ desconexao rainda
establizador

montagem hidraulica

APLICACAO

HP10: 10,000 PSI bomba manual

Uso com: Y34BH, Y35BH, Y35BH-4, Y750BHXT,
Y750CBHXT, Y39BH, Y45, Y46C, Y46, Y60BHU,
YBOLW, Y644MBH, YAPC834MBH, Y81KFTMBH,

RHCC Série corte
HP6: 6,000 PSI bomba manual
F P1 0 Uso com: Y29BH, Y35-L
BOMBA HIDRAULICA FP10: 10,000 PSI bomba com pedal

Uso com: Y34BH, Y35BH, Y35BH-4, Y750BHXT,
Y750CBHXT, Y39BH, Y45, YA6C, Y46, Y60BHU,
Y60LW, RHCC Série corte, Y644MBH,

A bomba hidraulica de pedal, é dotada de Y4PC834MBH, Y81KFTMBH

dispositivo de Desarmamento automatico.

FP6: 6,000 PSI bomba com pedal

Capacidade: 10.000 PSI. Uso com: Y29BH, Y35-L

PT
MANGUEIRA ISOLADA
HIDRAULICA

Pressao de trabalho 10.000 PSI

Modelos em 3 comprimentos e 2 didmetros
Cor: Laranja

Mangueira de pressao isolada, para interligagdo de ferramenta hidraulica,
com bomba manual, pedal, elétrica ou gasolina.

PT29900-10 comprimento: 10 pés (3,05m) - didmetro: 3/16” (polegadas)
PT29900-15 comprimento: 15 pés (4,57m) - didmetro: 3/16” (polegadas)
PT29900-25 comprimento: 25 pés (7,62m) - didmetro: 3/16” (polegadas)
PT29901-10 comprimento: 10 pés (3,05m) - didmetro: 1/4” (polegadas)
PT29901-15 comprimento: 15 pés (4,57m) - didmetro: 1/4” (polegadas)
PT29901-25 comprimento: 25 pés (7,62m) - didmetro: 1/4” (polegadas)
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Kit de Reparo para Alicate Hidraulico Y35

KIT No DENOMINACAO CODIGO DOS COMPONENTES
7A CAPA DO RESERVATORIO 2926, 2945-1, U
8A | VALVULA DE SOBRECARCA 2956
5B GATILHO 2950, 2953, M, N
3C CHAVETA 29465, 29460, SG 1
2D ISOLAGAO DO CILINDRO 2964, 2965
4D ISOLAGCAO DO CABO 2966
5D ISOLAGAO DA ALAVANCA 2967
1E PISTAO MOVEL 2908-D1
2E CILINDRO 2935, 2969, 2934
4E CABO 2974, 2973
5E ALAVANCA 2954, 2968*
6E PISTAO DO RESERVATORIO 2925-2
1F ELEMENTO DE VEDAGAO DO PISTAO MOVEL 12827, 12828
2F ELEMENTO DE VEDAGAO DO CILINDRO 11154U, 2989*, 29003, Z
6F ELEMENTO DE VEDACAO DO PISTAO DO X R
RESERVATORIO ’
1G PINOS DA MATRIZ DO PISTAO 29000, 29001, 29002, C
3G PINOS DA MATRIZ DO CABECOTE 29002, 2993, 2994, A, P
1H LIMITADOR DA MOLA DO PISTAO MOVEL 2916, 2920, B, D
51 ALAVANCA DE ACIONAMENTO E DESARME 2942, 2940, P, Q
2J MOLAS E ESFERAS DO CILINDRO 2931, 2978, 2905, 2930, F, G, J, H
1K ELEMENTOS DE FIXAGAO DO PISTAO MOVEL 2913, 2914, B, C, D
3K ELEMENTOS DE FIXAGCAO DO CABECOTE A, P, V*, W*
2L PINOS DE DESARME DO CILINDRO 29015, 29016, 2948, 29014, 29003, Z
5L PINOS DE DESARME DA ALAVANCA 2937, 2938, PT-Q, PT-S
2M ELEMENTOS DE VEDACAO JOGO COMPLETO )158R27' 12828, 11154U, 29003, 2989, Z,
2N PISTAO INJETOR 2939
20 | ACESSORIOS DO PISTAO INJETOR 29462, 29461, 11154U, 2989*
1P OLEO HIDRAULICO - 0,25 L HYFLUID
1Q | OLEO HIDRAULICO -1.00 L HYFLUID

A BRAS

distribuidora
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MATRIZ “U” - ACO INOX

F A =
Utilizada para compresséo circunferencial em conectores, luvas e @ i [\-' -  NE
terminais, aplica-se com ferramentas: Y35-SG1, Y39, Y750, Y46, ) ) 4
PAT750 e PAT46. Para utilizagdao de matrizes “U” no alicate Y46 e - /
PAT46 é necessario o uso do adaptador “PUADP-1". [
Tamanho Condutor MATRIZ “U” - Cédigo de Catalogo -
Cobre
mm? AWG/MCM Cobre Matriz Larga Aluminio
Wide**
10 8 AWG USCRT USCRTW USCABT
16 6 AWG U5CRT U5CRTW U6CABT
25 4 AWG U4CRT U4CRTW U4CABT
35 2AWG U2CRT U2CRTW U2CABT
50 1/0 AWG U25RT U25RTW U25ART
70 2/0 AWG U26RT U26RTW U26ART
3/0 AWG U27RT U27RTW U27ART
95 4/0 ANG U28RT U28RTW U28ART
120 250 kemil U29RT U29ART
150 300 kemil U30RT U30ART
185 350 kemil U3RT U31ART
200 400 kemil U32RT U32ART
450kemil U33RT
N/A
240 500 kemil U34RT U34ART
550kemil U35RT
300 600 kemil U36RT U36ART
700kemil U38RT Caixa para Matrizes “U”
400 750 kemil U39RT U39ART-2 #PT29291, .
comporta até 15 matriz

(as matrizes ndo acompanham a caixa)
* Matriz tipo “U”, 12 ton para terminais tipo YA, YS, YA-A, YS-A, YAL
** Matrizes Largas s&o destinadas apenas para uso em terminais de barril longo e luvas de emendas
(YA/YS).
NOTA: N/ A= n&o se aplica.

Para a utilizagéo das matrizes “U” nos alicates Y46 e PAT46 é necessario 0 adaptador “PUADP-1"

MATRIZ “P” - ACO INOX

| P4ORT | 400 | 800kemil |
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MATRIZ “U” - ACO INOX- HYGROUND

Utilizada para compresséao circunferencial em
conectores, luvas e terminais, aplica-se com
ferramentas: Y35-SG1, Y39, Y750, Y46 e

PAT750-18V.
MATRIZ “U” - HYGROUND
Cadigo de Catalogo Condutor mm? Haste
UoO-SSs 10-70 1/4”
UC-SS 10-35 -
U997 10-120 1/2” - 5/8”
U2CABT - 1/2” - 5/8” - 3/4”
u1011 10-240 5/8” - 3/4”
S1011 10-240 5/8” - 3/4”
UIBEAMKIT-SG1 Pré-crimpagem Estrutura Metalica
PIBEAMKIT Pré-crimpagem Estrutura Metalica
PU998 10-240 5/8” - 3/4”

MATRIZ W

Utilizada para compresséo circunferencial em conectores,
luvas e terminais, aplica-se com ferramentas: MD6, MD7,
Y500CTHS, PAT600-18V, série de PATMD6

Tamanho Condutor MATRIZ “W” - Cédigo de Catalogo
CO:](::ZtOI' I\c\l?lg(;ll\l;lt(?l\rll Cobre Aluminio
10 8 WB8CRT X8CART
16 6 W5CRT W161
25 4 WA4CRT W162
35 2 W2CRT W239
50 1/0 W25RT W241
70 2/0 W26RT W245
3/0 W27RT W166
95 4/0 W28RT W660
120 250 W29RT W249
150 300 W30RT N/A
185 350 W31RT *W31ART
200 400 W32RT N/A
240 500 W34RT N/A
300 600 W36RT N/A

* Tamanhos (250-500) sao para Y5000CTHS, MD7-34(R),

. PAT600, Y500CTHS somente. Caixa para matrizes W Part# CASEWDIES,
Para PAT600-18V somente. guarda até 24 matrizes.

NOTE: N/A = N&o aplicado.
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